
R&M FTTx Systemkatalog

Flexibilität durch intelligente Modularität





3Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

R&M FTTx Systemkatalog

Inhaltsverzeichnis

Themen Seiten

Einleitung 4–7

ODF Optical Distribution Frame 8–23

Venus-Box/Hausanschlusskasten 24–41

SYNO/Spleiss Muffe 42–51

Strassenkabinenlösungen 52–57

SCM Single Circuit Management System 58–63

19“ Zoll, Schränke/ODF/FiberModul/FibereasyRack 64–77

Raceway/Kabelkanal 78–87

Optische Anschlussdose OTO/FO Field 88–93

Bündeladerkabel/Einblastechnik/Vorkonfektionierte Varioline 94–103

FO Patchkabel/Sicherheitssysteme 104–111

Get more 112–117



4 Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

Kommunikationsnetze haben die Welt nachhaltig verändert. 
Was bleibt ist der Wunsch der Menschen nach bestmöglicher, 
sicherer Verständigung. R&M leistet einen wichtigen Beitrag 
dazu. Wir haben uns entschieden, die fortschrittlichste Verka-

belungstechnik für öffentliche und private Netze zu entwickeln.

R&M

We provide connectivity that matters

Die Lösung für alle Netzebenen

Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen stehen wir 
zu unseren Wurzeln. Sie heissen: Qualität und Präzision, Effizi-
enz und Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit, langfristige 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Es begann mit der Erfindung der installationsfreundlichen Te-
lefondose. Hans Reichle und Renato De-Massari legten damit 
1964 den Grundstein für die Reichle & De-Massari AG (R&M). 
Heute ist R&M der international anerkannte Komplettanbieter 
passiver Verteil- und Verbindungstechnik für alle Ebenen der 
Kabel-, Telekommunikations-, Breitband- und Datennetze.
R&M unterstützt Netzbetreiber mit Systemen, die sich durch 
konsequente Modularität, effiziente Schnellmontagetechnik, 
reiche Funktionalität und hohe Anpassungsfähigkeit auszeich-
nen. Lassen Sie sich überzeugen. 

Namhafte öffentliche und private Betreiber von Daten- und 
Kommunikationsnetzen vertrauen seit Jahrzehnten der Exper-
tise von R&M. Ihr Vertrauen basiert auf überzeugenden, ausge-
feilten Verkabelungslösungen und der kontinuierlichen Betreu-
ung unserer Kunden. 
Anwender wollen sich auf die Verkabelung, die Verbindungs- 
und Verteilertechnik jahrzehntelang hundertprozentig verlas-
sen können. Sie bilden das Fundament aller Kommunikations-
netze. Um die Systeme kontinuierlich zu verbessern, betreibt 
R&M im internationalen Innovationszentrum überdurchschnitt-
lichen Forschungs- und Entwicklungsaufwand.

Qualität, Langlebigkeit, Komfort und Präzision ergänzt R&M 
um ein vorausschauendes Systemdesign. Damit bleiben R&M 
Installationen wertbeständig. Sie unterstützen künftige An-
wendungen und lassen sich lebenslang erweitern oder neuen 
Marktsituationen anpassen. Das bedeutet für Netzbetreiber: Sie 
können langfristig planen, sie bleiben dauerhaft flexibel und er-
folgreich, sie können sich immer auf ihre Verkabelung verlassen.
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Auf dem Weg zur Gigabit-Society kommen die Betreiber öf-
fentlicher Netze jetzt zügig voran. Denn R&M unterstützt sie 
mit marktfähigen Glasfaser-Lösungen für den Aufbau zukunfts-
orientierter BreitbandInfrastrukturen. Als Systemanbieter mit 
einem kongruenten Vollsortiment deckt R&M alle Netzebenen 
vom Central Office bis zur Antenne oder zum Customer Premi-
se ab. Routiniert und kompetent planen wir gemeinsam mit Ih-
nen die wettbewerbsfähige Ausrüstung der Verteilerstandorte, 
die gesamte Outside Plant-Verkabelung sowie rentable Strate-
gien für Access Networks. Unser modulares Programm R&M-
foxs ist die flexible Basis auch für individuelle FTTx-Topologien 
und künftige Anwendungen. Darüber hinaus stellt R&M mass-
geschneiderte Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungssysteme für 
WAN, MAN, Mobilfunk, CATV, Versorger, Eisenbahnen und 
Verkehrsbetriebe, sowie City Carrier und Kommunen bereit.

Als Komplettanbieter mit einem durchgängigen Systemansatz 
für die Glasfaser- und Kupferverkabelung begleitet R&M die 
Betreiber öffentlicher und privater Netze in eine neue Ära. Un-
sere gemeinsame Aufgabe ist die Versorgung der Kunden mit 
Ultrabreitband-Infrastrukturen. Dafür stellt R&M Systeme be-
reit, die auf dem Baukastenprinzip basieren und sich spielend 
leicht installieren lassen. Die Verteiler- und Verbindungstechnik 
ist modular konzipiert und technisch aufeinander abgestimmt. 
So lässt sie sich flexibel und smart einsetzen – je nach den 
Markt- und Standortbedürfnissen. 

R&M bietet für anspruchsvolle FTTx-Topologien jeder Art für 
fortschrittliche und qualitativ führende Komplettlösung. Das 
System vereint sämtliche Faktoren, die Netzbetreiber für einen 
effizienten Roll Out, sicheren Betrieb und wettbewerbsfähige 
Services brauchen. Zudem lässt es sich massgeschneidert kon-
fektionieren. Typisch R&M: 
Das System unterstützt 
selbstverständlich auch 
künftige Übertragungsver-
fahren. So hat R&M die uni-
verselle Plattform für Next 
Generation Networks. Das 
modular aufgebaute Sorti-
ment erfüllt die Verkabe-
lungsaufgaben vom Central 
Office über die Outside Plant 
Area bis zum Customer Pre-
mise. Die Verteiler-, Spleiss-, 
Splitter- und Stecksysteme 
lassen sich nahtlos mit allen 
gängigen Glasfaserkabeln 
kombinieren.

R&M Produkte sind äusserst flexibel und skalierbar und doch 
für die Installation und Erweiterung extrem effizient auf-
grund der einheitliche Kernkomponente SCM. Dadurch ist 
der Einsatz von R&M Produkten unbegrenzt auch in beste-

henden Installationen möglich.
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R&M Fiber Optic (SCM) Single Circuit Management
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R&M Fiber Optic
Flexibilität durch intelligente Modularität

Das clevere Glasfasersystem
Investieren Sie nur in Produkte, die sofort Anwendung finden.

SCM Kassetten/Modul/Einheit
Dank durchgängigem System, unter Verwendung derselben 
Kernkomponenten (SCM), können für Sie auch massge-
schneiderte Lösungen und kundenspezifische Anpassungen 
realisiert werden.
Seite: 58–63

Muffen
R&M Muffen, die zuverlässigen Lösun-
gen für durchgehende Verbindungen 
im Aussenbereich.
Seite: 42–51

Venus-Box
Die Wandgehäuse von R&M sind für 
verschiedenste Einsatzbereiche und 
Umgebungen geeignet und finden 
somit auch eine Vielfalt an Anwendun-
gen.
Seite: 24–41

Strassenkabinen
Strassenkabinen haben sich im Feeder- 
und Access-Bereich als Verteilerstand-
orte für die FTTx- und FTTH-Verkabe-
lung bewährt.
Seite: 52–57

SCM Module Combi/Spleiss/Patch
Das Teilnehmermanagement basiert 
auf dem R&M SCM-Sortiment
und garantiert eine modulare, fle-
xible Lösung kombiniert mit hoher 
Packungsdichte.
Seite: 14–17

Optisches Verteilersystem 
Gestell-ODF-SCM (Optical Distribu-
tion Frame), ist ein modulares Vertei-
lersystem speziell konzipiert für den 
Aufbau von optischen Netzwerkinfra-
strukturen.
Seite: 8–23

19 Zoll 10HE Module  Combi/Spleiss
Das 19“ SpleissMODUL ist eine mo-
dulare optische Verteilerlösung, die in 
bestehenden, sowie neuen 19“ Netz-
werkinfrastrukturen eingesetzt wird.
Seite: 69–70
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R&M Fiber Optic
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Optische Anschlussdose OTO
Optische Anschlussdosen von R&M 
eröffnen den Teilnehmern neue 
Möglichkeiten. Ihnen stehen riesige 
Upload- und Download-Geschwin-
digkeit unmittelbar ab Router bzw. 
Heimnetzwerk zur Verfügung.
Seite: 90–91

FO Field
Freiheit für die Glasfaserverkabelung. 
Der FO Field von R&M macht
Anwender unabhängig.
Seite: 92–93

Bündeladerkabel/BlowIn/Varioline
R&M bietet eine breite Palette an 
Kabeltypen für nahezu jeden Anwen-
dungsbereich an.
Seite: 94–103

19“ Schränke
Mit dem Verteilschrank-System und 
dem innovativen Cable Management 
erfüllt R&M Ihre Wünsche nachhaltig.
Seite: 66–68

Fiber-Modul/FibereasyRack
Das System vereint geniale Schnell-
montagetechnik von R&M mit moder-
ner Leichtbaukonstruktion
Seite: 71–77

FO Patchkabel
Dank unseren stets aktuellen und 
garantierten Produktionsprozessen
profitieren Sie – und Ihre Kunden – 
zudem von der besten Performance
und der höchsten Produktqualität.
Seite: 106–107

Sicherheitssysteme
Auf einen Blick alle Verbindungen rich-
tig zuordnen? Mit R&M Sicherheits-
system lässt ich im Handumdrehen 
eindeutig codieren.
Seite: 108–111

Raceway System
Wechseln Sie jetzt auf die Überhol-
spur. Mit dem Fiber Optic Raceway 
System von R&M gewinnen sie die 
Führung im Management von Glasfa-
serstrecken und Mehrwert für ihren 
Betrieb.
Seite: 78–87
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Die Netzwerke der nächsten Generation wachsen immer we-
ter. Der Wunsch nach mehr Bandbreite und neuen Diensten 
lässt die Nachfrage nach Glasfasern immer stärker steigen. Die 
Netzwerkbetreiber sind auf neue Ideen für die Anwendungen 
in Vermittlungsstellen, Hubs und Datenzentren angewiesen, um 
die Erweiterung der Glasfaser-Infrastrukturen effizienter und 
flexibler beherrschen zu können. Die Antwort von R&M: der 
Optical Distribution Frame (ODF) in Verbindung mit dem Single 
Circuit Management System (SCM). Mit dieser Verteilungslö-
sung können Netzwerkbetreiber ihre eigene Vermittlungsstelle 
der nächsten Generation aufbauen. Dank modularem Aufbau 
und der herausragender Schnellmontagetechnik trägt diese Lö-
sung wesentlich zum reibungslosen und zuverlässigen Ablauf 
von Planung, Montage und Betrieb bei. Von nun an können 
Glasfasernetzwerke grenzenlos wachsen.

Get mores
• Geringere Kosten
• Hervorragendes Teilnehmer- und Kabelmanagement mit 
 entsprechend geringeren Wartungskosten
• Datensicherheit durch spannungsfreie Führung
 der Glasfasern
• Skalierbare Investitionen dank modularem Aufbau
• Einfache und Zeit sparende Installation
• Kurze Glasfaser-Verbindungen zwischen
 Spleiss und Rangiermodul
• Kein Werkzeug erforderlich
• Leichter Aufbau
• Einfache Anordnung der Anschlüsse

Features
• Aufnahme unabhängig von der Grösse 
 des Kabelverzweigers
• Hohe Dichte: bis zu 4608 Glasfasern
• Biegeradius R40
• Teilnehmermanagement mit SCM
• ETSI-konform
• Seitenverkleidungen und Türen nachrüstbar

ODF Optical Distribution Frame SCM
Mit Glasfasertechnik in die Zukunft



9Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

Video: Optical Distribution Frame (ODF)
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG

Wandgestell
Seite 12–13

Kabelmanagement
Seite 18–21

Zubehör
Seite 22

ODF Optical Distribution Frame SCM
Übersicht

KombiModul links oder rechts 
Seite 14–15

Gestell, Türe Standart, Seitenwand
Seite 10–11

Übersicht ODF Optical Distribution Frame SCM

Patcheinschub
Seite 16–17

Splittereinschub ODF
Seite 17
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ODF – SCM
Gestell

Gestell ODF, Komplett

Bestehend aus Aluminiumprofilen mit integrierten Backplane, Seitenwände, Türen und Deckel mit 
Bürstenleisten. Für eine schnelle und einfache Click-in Montage der ODF Komponenten.
    Ohne Montageset

600x1800x300 mm 1 R807362
900x1800x300 mm 1 R807361
600x2200x300 mm 1 R807360
900x2200x300 mm 1 R807353

Gestell ODF

Bestehend aus Aluminiumprofilen mit integrierten Backplane für eine schnelle und einfache Click-in 
Montage der ODF Komponenten. 
Lieferumfang:
Grundrahmen Aluminium • Rückwand
    Ohne Montageset

900x2200x300 mm 1 R510762
600x2200x300 mm 1 R510763

Gestell ODF, ohne Rückwand

Ideal für das Faser- und Kabelmanagement.
Lieferumfang:
Grundrahmen Aluminium
    Ohne Montageset

300x2200x300 mm 1 R510764

Gestell ODF, Flatpack

Bestehend aus Aluminiumprofilen mit integrierten Backplane für eine schnelle und einfache Click-in 
Montage der ODF Komponenten.
Lieferumfang:
Grundrahmen Aluminium • Rückwand   
    Ohne Montageset

300x300x2200 mm 1 R825746
900x300x2200 mm 1 R823241

Gestell ODF

Ideal für das Faser- und Kabelmanagement.
Lieferumfang:
Grundrahmen Aluminium • Rückwand
    Ohne Montageset

300x2200x300 mm 1 R807365

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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ODF – SCM
Gestell

Gestell ODF, Erdungsset

Für die Erdverbindung der Türen, Seitenwände und Deckel mit dem ODF Gestell.
Lieferumfang:
8 Erdkabel flexibel (1.5 mm²) • 6 T-Nutensteine und Schrauben

1 R804294

Deckel-ODF mit Bürstenleiste

Lieferumfang:
Deckel • Montageset • Erdungsset

300x300 mm 1 R511962
600x300 mm 1 R510770
900x300 mm 1 R510769

Flügeltüre ODF

Wird in Kombination mit Standardtüre ODF eingesetzt.

2200x300 mm 1 R510884
2200x600 mm 1 R807352

Seitenwand ODF

Für einen sauberen und sicheren Abschluss am ODF Gestell.

2200x300 mm, links 1 R510765
2200x300 mm, rechts 1 R510766

Türe Standard ODF

Stahlblechtüre mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder.
Lieferumfang:
Türe mit Schloss • Montageset • Erdungsset

2200x300 mm, mit Schloss 1 R510767
2200x600 mm, mit Schloss 1 R510768
Zubehör Zylinder:
Schwenkgriff KABA Zylinder (Ohne Zyl. 1514Z/5000) 1 R171627

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Gestell ODF, Montagekit

Ermöglicht die Boden-, Wandbefestigung oder das Verbinden zweier ODF Gestelle.

1 R510879
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Wandgestell ODF

Wandgestell mit integrierten Backplane für eine schnelle und einfache Click-in Montage der ODF 
Komponenten. Für den Einbau von einem KombiMODUL ODF.
Lieferumfang: 
Grundrahmen, Aluminium • Rückwand • Seitenwände • Deckel mit Bürstenleiste • Bodenplatte 
• Türe mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder • Bedienungsanleitung 
    Ohne Montagekit

900x700x300 mm, klein 1 R515520
900x1200x300 mm, gross 1 R515521

Kabelführungsset

Zur geschützten Führung von bis zu 4 (NW 10 mm) oder 10 (NW 17 mm) Bündeladern in 1HE/2HE 
Version. Material: PA 6, halogenfrei.
Lieferumfang: 
3 m Flex Schlauch • Befestigungsmaterial 
    Dimensionen: NW 10 = Innen-Ø 9.6 mm, Aussen-Ø 13.0 mm/NW 17 = Innen-Ø 16.2 mm, 
    Aussen-Ø 21.2 mm

NW 10 1 966 791 205 R30892
NW 17 1 966 723 005 R308694

ODF – SCM
Wandgestell

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

T-Nutensteinset ODF, 10x

T-Nutensteine mit M8 Schrauben und Unterlagsscheiben.
Lieferumfang: 
10 T-Nutensteine • 10 Schrauben M8x16 mm • 10 U-Scheiben 8.4/17x 1.6 mm

1 R807354

LWL Schutzrohr 5 mm, Länge 10 Meter

Als Biegeradiusbegrenzung für Bündeladern bis zu Durchmesser 3 mm - flexibel und knickresistent - 
einfaches Einführen von Bündeladern.

1 R174249

Kabel- und Schutzrohrbefestigungsgehäuse für 12 Bündeladern

Sichere Zugentlastung von Kabelmantel, Zentralelement und Schutzrohr - Eingang 1x PG16 
(Eingangskabel) und Aussgang 12x Bündeladern mit Schutzrohr - montierbar am ODF. 
Lieferumfang: 
Kabel- und Schutzrohrbefestigungsgehäuse für 12 Bündeladern • Befestigungsschrauben

Kabel- und Schutzrohrbefestigungsgehäuse 1 R174250
Umrüstset PG auf M25 1 R174652
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ODF – SCM
Wandgestell

Kabel- und Schutzrohrbefestigungsgehäuse für 60 Bündeladern

Sichere Zugentlastung von Kabelmantel, Zentralelement.

Gehäuse 1 R174254
Deckel 1 R174601

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

AP Befestigungsplatte 410 x 450 x 190 für ODF SpleissModul

Mittels der AP Befestigungsplatte kann das ODF Spleissmodul als Wandverteiler verwendet werden. Es 
können max. je 6 Bündeladerkabel links und max. je 6 Bündeladerkabel rechts mit einem Durchmesser 
von 18 mm montiert werden. Für höhere Kabelmengen empfiehlt sich die AP Erweiterungsplatte.
Lieferumfang: 
AP Befestigungsplatte 410 x 450 x 190 für ODF SpleissModul

1 R174093

Abdeckhaube und Seitenwand für AP Befestigungsplatte R174093

Die Abdeckhaube und Seitenwand kann links oder rechts an die AP Befestigungsplatte R174093 montiert 
werden.
Lieferumfang: 
2 Abdeckhaube mit Befestigungsschraube • 2 Seitenwand mit Befestigungsschraube

1 R174094

AP Erweiterungsplatte 180 x 450 x 190 mm für ODF SpleissModul

Mittels der AP Erweiterungsplatte können weitere 6 Bündeladerkabel mit einem Durchmesser von 18 mm 
montiert werden. Die Erweiterungsplatte kann links oder rechts neben der Befestigungsplatte montiert 
werden.
Lieferumfang: 
AP Erweiterungsplatte • Abdeckhaube mit Befestigungsschraube und Seitenwand

1 R174097

Wandbefestigungsschienenset für die AP Befestigungsplatte

Für die Wandmontage der AP Befestigungsplatte R174093 muss das Wandbefestigungsschienenset 
verwendet werden.
Lieferumfang: 
Wandbefestigungsschienenset • Befestigungsschrauben

1 R174096
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KombiMODUL Links ODF, 144xE-2000™-Compact G.652.D, APC, Keramik, C/1

Komplett assemblierte Spleiss- und Rangiereinheit mit 288 Faserverbindungen vom Patcheinschub auf 
SCM Spleisskassetten SE.
Lieferumfang:
Komplettes KombiMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • 12 Patcheinschübe bestückt mit je 12 x 
E-2000™-Compact Kupplungen, Systemverbindungskabel eingelegt und abgesetzt • Kassettenträger für 
SCM Kassetten • Deckelset SCM. • 12 Spleisskassetten SCM für Schrumpfspleisse • Beschriftungsset  
• Installationsanleitung

Schrumpf-Spleiss 1 R512773      
ANT-Spleiss 1 R514199

ODF Optical Distribution Frame SCM
Kombi/Patch/Spleiss-MODULE

SpleissMODUL ODF

Das SpleissMODUL ist eine reine Durchspleiss-Lösung. Das Teilnehmermanagement basiert auf dem R&M 
SCM-Sortiment und garantiert eine modulare, flexible Lösung kombiniert mit hoher Packungsdichte.
Max. Kapazität: 576 Glasfaserabschlüsse.
Lieferumfang:
Komplettes SpleissMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • Kassettenträger für SCM Kassetten 
• Deckelset SCM • Installationsanleitung

leer 1 R510712

PatchMODUL ODF

Das PatchMODUL ist eine reine Breakout-Lösung. Die vorkonfektionierten Kabel können einfach und 
schnell aufgebaut und arrangiert werden. Das PatchModul garantiert eine leichte, modulare, flexible 
Lösung kombiniert mit hoher Packungsdichte. Max. Kapazität: 576 Steckverbindungen.
Lieferumfang:
Komplettes PatchMODUL Gehäuse mit Einschubhalter • Servicetisch für Einschub • Installationsanleitung

leer 1 R510713

KombiMODUL ODF

Das KombiMODUL kann nach individuellem Bedarf mit SCM Kassetten und Patcheinschüben bestückt 
und erweitert werden. Das Teilnehmermanagement basiert auf dem R&M SCM-Sortiment und garantiert 
eine modulare, flexible Lösung kombiniert mit hoher Packungsdichte. 
Max. Kapazität: 576 Glasfaserabschlüsse.
Lieferumfang:
Komlettes KombiMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • Kassettenträger für SCM Kassetten 
• Deckelset SCM • Installationsanleitung

Links, leer 1 R510714
Rechts, leer 1 R510760

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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KombiMODUL Links ODF, 144xLC-Duplex/ 288xLC-Duplex G.652.D, APC, Keramik, C/1

144xLC-Duplex, Schrumpf-Spleiss 1 R510715      
144xLC-Duplex, ANT-Spleiss 1 R513609
288xLC-Duplex, Schrumpf-Spleiss 1 R807373
288xLC-Duplex, ANT-Spleiss 1 R807371

KombiMODUL Links ODF, 144xSC-RJ/288xSC G.652.D, APC, Keramik, C/1

144xSC-RJ, Schrumpf-Spleiss 1 R512775      
144xSC-RJ, ANT-Spleiss 1 R514197
288xSC, Schrumpf-Spleiss 1 R807369
288xSC, ANT-Spleiss 1 R807367

ODF Optical Distribution Frame SCM
Kombi/Patch/Spleiss-MODULE

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

KombiMODUL Rechts ODF, 144xLC-Duplex/ 288xLC-Duplex G.652.D, APC, Keramik, C/1

144xLC-Duplex, Schrumpf-Spleiss 1 R510761     
144xLC-Duplex, ANT-Spleiss 1 R514196
288xLC-Duplex, ANT-Spleiss 1 R807372

KombiMODUL Rechts ODF, 144xSC-RJ/288xSC G.652.D, APC, Keramik, C/1

144xSC-RJ, Schrumpf-Spleiss 1 R512774      
144xSC-RJ, ANT-Spleiss 1 R514198
288xSC, Schrumpf-Spleiss 1 R807370
288xSC, ANT-Spleiss 1 R807368

KombiMODUL Rechts ODF, 144xE-2000™-Compact G.652.D, APC, Keramik, C/1

Schrumpf-Spleiss 1 R512772      
ANT-Spleiss 1 R514200
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ODF – SCM
Patcheinschub ODF

Patcheinschub ODF, G.652.D, APC, Keramik

Komplett assemblierter Patcheinschub für den Einbau in das KombiMODUL.
Lieferumfang:
Patcheinschub mit Snap-in Clip • Kupplungen • Systemverbindungskabel • Beschriftungsset

6xLC-Duplex, C/1 (FTTH) 1 R520249
12xLC-Duplex, C/1 1 R515999
24xLC-Duplex, C/1 1 R514698
6xE-2000™-Compact, B/1 1 R516829
12xE-2000™-Compact, B/1 1 R516830

Patcheinschub ODF, G.652.D, APC, Keramik (Version OTO)

Komplett assemblierter Patcheinschub für den Einbau in das KombiMODUL.
Lieferumfang:
Patcheinschub mit Snap-in Clip • Kupplungen • Systemverbindungskabel • Beschriftungsset

4xLC Duplex, C/1 1 R829491

Patcheinschub Breakout ODF, APC, Keramik

Komplett assemblierter Patcheinschub Breakout für den Einbau in das PatchMODUL.
Lieferumfang:
Patcheinschub Breakout mit Snap-in Clip • Kupplungen • Klettbänder • Beschriftungsset

12xLC-Duplex Singlemode 1 R514471
12xE-2000™-Compact Singlemode 1 R514473
12xSC-RJ Singlemode 1 R514472
24xSC Singlemode 1 R515943

Patcheinschub ODF, G.652.D, Keramik

Komplett assemblierter Patcheinschub für den Einbau in das KombiMODUL.
Lieferumfang:
Patcheinschub mit Snap-in Clip • Kupplungen • Systemverbindungskabel • Beschriftungsset

12xLC-Duplex, APC, C/1 1 R510726
12xLC-Duplex, PC, C/1 1 R510727
24xLC-Duplex, APC, C/1 1 R515918
24xLC-Duplex, PC, C/1 1 R804298
12xE-2000™-Compact, APC, C/1 1 R510729
12xE-2000™-Compact, PC, C/2 1 R510730
12xSC-RJ, APC, C/1 1 R510724
12xSC-RJ, PC, C/2 1 R510725
24xSC, APC, C/1 1 R515920
24xSC, PC, C/2 1 R804299

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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ODF – SCM
Patcheinschub ODF/Splittereinschub ODF

Patcheinschub ODF, leer

Patcheinschub (ohne Kupplungen) für den Einbau in das PatchMODUL.
Lieferumfang:
Patcheinschub mit Snap-in Clip • Beschriftungsset

12xLC-Duplex / E-2000™ / SC 1 R510720
12xE-2000™-Compact / SC-RJ 1 R510721

Blindabdeckung ODF, Patcheinschub

Reine Blindabdeckung für das Patch- und KombiMODUL. Dient als Abschluss der nicht bestückten 
Positionen.
Lieferumfang:
Blindabdeckung • Snap-in Clip

1 R510719

Splittereinschub ODF, APC, G.657, C/1

Splittereinschub mit Snap-in Clip für die einfache Montage. PLC-Splitter im Wellenlängenspektrum 1260 - 
1650 nm. Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL 7035). Farbe Frontplatte: anthrazitgrau (RAL 7016).

1 HE 4* 1x4, LC 1 R804306
1 HE 4* 1x8, LC 1 R804309
1 HE 1* 1x16, LC 1 R804312
1 HE 1* 1x32, LC 1 R804315
2 HE 1* 1x64, LC 1 R804318
1 HE 4* 1x4, E-2000™ 1 R804307
1 HE 2* 1x8, E-2000™ 1 R804310
1 HE 1* 1x16, E-2000™ 1 R804313
2 HE 1* 1x32, E-2000™ 1 R804316
3 HE 1* 1x64, E-2000™ 1 R804319
1 HE 4* 1x4, SC 1 R804305
1 HE 4* 1x8, SC 1 R804308
1 HE 1* 1x16, SC 1 R804311
2 HE 1* 1x32, SC 1 R804314
3 HE 1* 1x64, SC 1 R804317
1 HE CWDM Einschub ODF, 8 Kanal, SC 1 R804320

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Patcheinschub ODF, G.652.D, APC, Keramik

Komplett assemblierter Patcheinschub für den Einbau in das PatchMODUL.
Lieferumfang:
Patcheinschub mit Snap-in Clip • Kupplungen • Beschriftungsset

12xLC-Duplex 1 R512404
12xE-2000™-Compact 1 R512406
12xSC-RJ 1 R512405
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Deckel ODF

Lieferumfang:
Deckel • Montageset • Erdungsset

300x300 mm 1 R174289-300
600x300 mm 1 R174289-600
900x300 mm 1 R174289-900

Kabelmanagement ODF, Kabelzugentlastung

Wird oben oder unten im ODF Gestell montiert und ermöglicht die Aufnahme und Befestigung der 
ankommenden Kabel mit Zugentlastung der Zentralelemente.

Grundset 1 R174525
Ergänzugsset 1 R174525-1

Fasermanagement ODF, SpleissMODUL

Wird direkt auf der linken Seite am SpleissMODUL montiert.

links 1 R809343
rechts 1 R809344

Kabelmanagement ODF, Kabelzugentlastung 45°

Wird oben oder unten im ODF Gestell montiert. Ermöglicht die Befestigung der ankommenden Kabel mit 
einer 45° Einführung. Integrierte Wanne für bis zu 60 m Bündeladern und Loop-Installation.

1 R809763

Faserführung ODF, SpleissMODUL

Wird zwischen zwei SpleissMODULE montiert.

1 R809345

ODF – SCM
Kabelmanagement

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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ODF – SCM
Kabelmanagement

Kabelmanagement ODF, Patchabführung

Wird im ODF Gestell neben das PatchMODUL montiert. Dies ermöglicht die sichere und radiusbegrenzte 
Rangierkabelabführung. Bei einem mit Einschüben voll bestückten PatchMODUL werden zwei 
Rangierabführungen benötigt. 
Lieferumfang:
Kabelmanagement • Snap-in Clip

rechts/links 1 R511966

Kabelmanagement ODF, Patchseparierung

Wird im ODF Gestell eingesetzt und ermöglicht die Separierung der Rangierkabel oder Blow-in Röhrchen 
pro KombiMODUL.

1 R510880

Kabelmanagement ODF, Patchkabelhalter

Für die seitliche Begrenzung der Rangierkabel im ODF Gestell, 300x2200x300 mm.
Lieferumfang: 
2 Rangierkabelhalter • 2 T-Nutensteine und Schrauben

1 R804324

Kabelmanagement ODF, PatchMODUL

Geeignet für die Einführung und Zugentlastung der Breakoutkabel am PatchMODUL. Kann auf der 
rechten oder linken Seite motiert werden.
Lieferumfang: 
Kabelmanagement • Schrauben

rechts/links 1 R513570

Kabelmanagement links ODF Patchabführung

Wird nur in ODF Gestell 600 (R807360) neben das PatchModul montiert. Diese spez. Patchabführung 
ermöglicht die Systempigtail‘s sauber zu führen. 
Lieferumfang:
Kabelmanagement links ODF Patchabführung

links 1 R174261

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Kabelmanagement ODF, Patchumlenkung

Wird im ODF Gestell für die Umlenkung und Überlängenaufnahme von Rangierkabeln eingesetzt.
Lieferumfang: 
Kabelmanagement • Snap-in Clip

1 R510774

Kabelmanagement ODF für ODF Patch Modul

Geeignet für die Einführung und Zugentlastung der Breakoutkabel am PatchModul. Die Laschen können 
nachgebogen werden.
Lieferumfang: 
Kabelmanagement ODF für ODF Patch Modul • Befestigungsmaterial

1 R174302

Seitliche Abdeckung für das PatchModul

Abdeckung kann seitlich an das PatchModul montiert werden. Es schützt die Breakoutkabel.
Lieferumfang: 
Seitliche Abdeckung für das PatchModul • Befestigungsmaterial

1 R174314

Kabelmanagement ODF, Kabelzugentlastung

Wird im ODF Gestell, Wandgestell für die Überlängen von Rangierkabel/Tubes eingesetzt.
Lieferumfang: 
Kabelmanagement • Befestigungsmaterial

1 R828009

Kabelmanagement ODF, Patchumlenkung 2

Wird im ODF Gestell für die Umlenkung und Überlängenaufnahme von Rangierkabeln eingesetzt.
Lieferumfang: 
Kabelmanagement • 2 T-Nutensteine und Schrauben
    Wird auf den Rahmen montiert

1 R804323

ODF – SCM
Kabelmanagement

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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ODF – SCM
Kabelmanagement

Kabelträgerplatte ODF, Befestigungsplatte

Die Kabelträgerplatte wird als Kabelmanagement für die ankommenden und abgehenden Kabel, Blow-in 
Röhrchen auf der einen oder beiden Seiten der Befestigungsplatte montiert.
Lieferumfang: 
Kabelträgerplatte • Schrauben • Klettband

1 R511903

Überlängenkassette ODF, SpleissMODUL

Die Überlängenkassette wird bei Loop-Installationen und als Aufnahme der Bündeladerüberlängen auf das 
SpleissMODUL montiert.
Lieferumfang: 
Überlängenkassette • Schrauben • Klettband

1 R511904

Schutzschlauch ODF, 5mm (3.8mm), 5 m

Schutzschlauch für blow-in und Bündeladerkabel mit max. Durchmesser von 3.5 mm. 
Aussen-Ø: 5 mm Innen-Ø: 3.8 mm

1 R510718

Montageplatte ODF Blow IN

An der Befestigungsplatte können x Schläuche befestigt werden.
Lieferumfang: 
Montageplatte ODF Blow IN • Befestigungsmaterial

1 R174243

Abdeckhaube ODF, PatchMODUL

Die Abdeckhaube dient als zusätzlicher Schutz der abgehenden Kabel am Patch- und KombiMODUL.
Lieferumfang: 
Abdeckhaube • Snap-in Clip

1 R510723

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Montagetisch ODF, PatchMODUL

Montagetisch für eine einfache Bestückung der Patcheinschübe oder Nachreinigung der Fasern.

1 R510722

Snap-in Clip

Der Snap-in Clip wird als Ersatzmaterial verwendet und kann bei Bedarf nachgerüstet werden.

10 R510834

ODF – SCM
Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Befestigungsplatte ODF, Modul

Mit Hilfe der Befestigungsplatte kann das Spleiss-, Patch- oder KombiMODUL als alleinstehenden Lösung 
an die Wand oder in eine Strassenkabine u.s.w. montiert werden.
Lieferumfang: 
Befestigungsplatte • Schrauben
    Für das KombiMODUL werden 2 Befestigungsplatten benötigt.

1 R511902

19“ Aufnahmeblech für 2 Spleiss- oder 1 Kombimodul

19“ Aufnahmeplatte Grösse 665 x 450 (B x H) für 2 Spleissmodule oder einem Kombimodul. Rechts 
können zusätzlich zwei Rangierkabelführungen für das Kombimodul eingebaut werden.
Lieferumfang: 
19“ Aufnahmeblech für 2 Spleiss- oder 1 Kombimodul
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

1 R174223

Trägerblech ODF

600er (klein)
300er (gross)

1

1

R515092
R515093

Kabelbefestigungsset ODF
Lieferumfang:
4xKabelbefestigungsschienen • DIN Schiene • Befestigungsmaterial

1 R174685
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ODF 
Planungshilfe

Im Internet stellen wir Ihnen eine Planungshilfe für ODF-
Aufbauten zur Verfügung. Sie  finden darin Erklärungen, 
Illustrationen und Beispiele sowie den Verweis auf Visio-
Shapes.
Gerne unterstützt Sie auch unser Team in Ihren Projekten.

So finden Sie die Planungshilfe auf unserer Internetseite:

http://downloads.rdm.com/che/de/Planungshilfen.zip

Planungshilfe ODF
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Get mores
• Skalierbare Kosten durch modularen Aufbau
• Bewährtes, sehr langlebiges System
• Grosszügiges Kabel-/Glasfasermanagement für einfache 
 und sichere Betriebs- und Wartungsabläufe
• Für Innenräume und den Einsatz im Freien geeignet

Features
• Bis zu 864 Spleiss- und 192 Rangierverbindungen
• Schutzart bis IP54
• Bis zu 72 Teilnehmer
• Direktmontage an Wände und Masten
• Split-Verhältnis bis zu 2:32   

Venus Box Hausanschlusskasten
Multitalente

Die Alleskönner für Ihr Acces Network
Eine Familie, vier starke Geschwister, überzeugende Konstruk-
tion: Mit den Venus Boxen aus dem R&Mfoxs Programm voll-
enden Sie Ihr FTTH Projekt im Handumdrehen. Das robuste 
Gehäusesystem ist die universelle Plattform für die Feinver-
teilung im Access Bereich, für Gebäudeeintrittspunkte und 
Inhouse-Verkabelung. Durch die flexiblen Bestückungsmög-
lichkeiten eignen sich die Anschlussboxen für alle typischen 
Anwendungen und Topologien. Das modulare Prinzip, die geni-
ale Schnellmontagetechnik und das Single Circuit Management 
(SCM) System von R&M vereinfachen die Installation, die War-
tung und das gesamte Teilnehmermanagement. So können sich 
Glasfasernetze mühelos entfalten. 
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Venus Box FLA
Seite 36–39

Venus Box FLA
Seite 40–41

Venus Box-FLA2/FXL/FXXL
Seite 29–34

Venus Box FLA/SCM
Seite 35

Venus Box FML
Seite 26–28

Venus Box Hausanschlusskasten
Übersicht

Video: Venus-SCM Family
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG

Übersicht Venus Box Hausanschlusskasten
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus Box FML

Venus Box FML

Für max. 4 Fasern. Schutzklasse: IP43.
Lieferumfang: 
Venus Box • Spleisskassette mit Deckel R40 • Kabel- und Rangierkabeleinführung • Zylinderschloss mit 
Schlüssel • Installationsmaterial • Bedienungsanleitung 
    Ohne Kupplungen und Pigtails

mit Schloss
4xE-2000™/SC 1 150 800 019 R316552
2xLC-Duplex 1 R316734
2xE-2000™-Compact 1 R316554
4xST/FC 1 R316556
ohne Schloss
4xE-2000™/SC 1 R316551
2xLC-Duplex 1 R316733
2xE-2000™-Compact 1 R316553
4xST/FC 1 R316555

Spleissaufnahme R30/R40, Spleissschutz ANT

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 12 ANT
Spleissschützen. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (PA66). Masse: 40x5x35 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für ANT Spleissschütze

10 966 731 835 R30255

Spleissschutz ANT

Sandwich-Spleissschutz Typ (ANT) für Einzelfasern. Material: Blechteil mit dauerelastischer Masse
innenbeschichtet. Masse: 1.2x3.2x30 mm (BxHxT).

15 966 731 815 R30086

Spleissaufnahme R30/R40, Schrumpf, Spleissschutz

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 6 oder 12 Schrumpf 
Spleissschütze. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (POM). Masse: 27x5x37 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4 mm bis 2.6 mm.

6x 10 966 731 795 R30039-06
12x 10 R320246
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Venus Box
Venus Box FML Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Schrumpf Spleissschutz

Schrumpfschlauch (Ø 3 mm) mit Metalleinsatz.

60 mm 12 966 731 805 R30087
45 mm (standard) 50 R319212
35 mm 10 966 731 825 R30087-35

Pigtail E-2000™

Das Steckergehäuse schützt die Ferrule rundum vor Staub, Schmutz und Kratzerbildung. Die integrierte, 
gefederte Blende schützt gegen Verschmutzung und Kratzer. Verriegelungsart: «latched push-pull»-
Einrastung. Gespritztes Gehäuse aus PBT, UL 94 V-0 (Brennbarkeitsklasse).
Lieferumfang:
Kompaktader Ø 0.9 mm konfektioniert mit Stecker E-2000™

APC, grün/weiss, G.652.D, C/1, 2.5 m 12 101 942 320 R30967
PC, blau/blau, G.652.D, C/2, 2.5 m 12 101 942 030 R30964

Pigtail LC

Kompaktes Design (SFF). 1.25 Ferrulen Technologie. Verriegelungsart: «latched pushpull».
Lieferumfang:
Kompaktader Ø 0.9 mm konfektioniert mit Stecker LC

APC, grün, G.652.D, C/1, 2.5 m 12 101 952 131 R803524
PC, blau, G.652.D, C/2, 2.5 m 12 101 951 131 R803544

Pigtail SC

Verriegelungsart: ”latched push-pull”-Einrastung. Gespritztes Gehäuse aus PBT, UL 94 V-0 
(Brennbarkeitsklasse).
Lieferumfang:
Kompaktader Ø 0.9 mm konfektioniert mit Stecker SC

APC, grün, G.652.D, C/1, 2.5 m 12 R31015
PC, blau, G.652.D, C/2, 2.5 m 12 101 942 211 R31014

Kupplung SC

SC Kupplung Flanschlos mit halb-transparenten Staubschutzkappen. Schnellmontage Clip integriert.

APC, grün, Keramik SM, C, flanschlos 12 R503776
PC, blau, Keramik SM, C, flanschlos 12 R503762
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Kupplung E-2000™

Kupplung E-2000™ mit halb-transparenten Staubschutzkappen. M2 Muttern im Gehäuse integriert. 
Farbcodierung: Kupplung / Rahmen.

APC, grün/weiss, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823249
PC, blau/blau, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823250

Kupplung E-2000™-Compact

Kupplung E-2000™-Compact flanschlos mit halb-transparenten Staubschutzkappen.
Schnellmontage Clip integriert. Farbcodierung: Kupplung / Clip.

APC, grün/grün-grün, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823257
PC, blau/blau-blau, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823258

Kupplung LC-Duplex

LC-Duplex Kupplung flanschlos mit halb-transparenten Staubschutzkappen. Schnellmontage Clip 
integriert. Farbcodierung: Kupplung / Rahmen - Rahmen.

APC, grün/grün-grün, Keramik SM, C, flanschlos 12 R820418
PC, blau/blau-blau, Keramik SM, C, flanschlos 12 R820419

Venus Box
Venus Box FML

Vénus Box
Vénus Box FML Zubehör
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Venus Box
Venus-FLA2/FXL

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus-FLA2-SCM-mit Schloss, 144 Spleisse, grau

Venus Box mit aussenliegenden Befestigungspunkten, bestückt mit Trägermodul für SCM Spleiss- oder 
Splitterkassetten. Ermöglicht die Durchspleissung und ist geeignet für die Feinverteilung.
Max. Kapazität: 12 SC oder 6 SE Spleisskassetten, 1 Patcheinschub (12 Kupplungen LC, SC, E-2000TM)
Schutzklasse: IP 43. Abmessungen: 333 x 369 x 150 mm. 
Lieferumfang: 
Zentralelement Zugentlastung • Kabelschnellverleger • Kabelbinder • Installationsanleitung
    Ohne SCM Spleiss- oder Splitterkassetten

1 R809775

Venus-FXL-SCM-mit Schloss, 288 Spleisse, grau

Venus Box mit aussenliegenden Befestigungspunkten, bestückt mit Trägermodul für SCM Spleiss- oder 
Splitterkassetten. Ermöglicht die Durchspleissung und ist geeignet für die Feinverteilung.
Max. Kapazität: 24 SC oder 12 SE Spleisskassetten, 1 Patcheinschub (24 Kupplungen LC, SC, E-2000TM)
Schutzklasse: IP 43. Abmessungen: 376 x 446 x 150 mm. 
Lieferumfang: 
Zentralelement Zugentlastung • Kabelschnellverleger • Kabelbinder • Installationsanleitung
    Ohne SCM Spleiss- oder Splitterkassetten

1 R809776

Venus-FLA2-FXL-Patcheinschub für E-2000™, LC und SC

Komplett assemblierter Patcheinschübe mit Kupplungen & Systempigtails für den Einbau in
das Venus-FLA2 und FXL Gehäuse mit Ablage für Loop installationen oder Patchkabel.

für Venus FLA2 und FXL 1 Auf Anfrage

Diverse Spleisskassetten sehen Sie auf Seite 58–63
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Venus-FXXL-SCM-mit Schloss, 432 Spleisse, grau

Venus Box mit aussenliegenden Befestigungspunkten, bestückt mit Trägermodul für SCM Spleiss- oder 
Splitterkassetten. Ermöglicht die Durchspleissung und ist geeignet für die Feinverteilung.
Max. Kapazität: 72 SC oder 36 SE Spleisskassetten, 4 Patcheinschübe ODF (LC, SC, E-2000TM, splitter)
Schutzklasse: IP 43. Abmessungen: 500 x 600 x 150 mm. 
Lieferumfang: 
Kleingehäuse mit Schloss • Kabel- und Rangierkabeleinführung • Installationsmaterial 
•Installationsanleitung
    Ohne SCM Spleiss- oder Splitterkassetten

1 R804327

Patcheinschübe ODF

Komplett assemblierter Patcheinschub für den Einbau.

Auf Seite 16

Venus FXXL/SCM Nachrüstkit, SCM

Kabel Zugentlastung kann bei Bedarf mit dem Nachrüstkit Spleiss oder für die Kabeleinführung von oben 
als zusätzliche Kabel Befestigung und Zugentlastung eingesetzt werden.

1 R805046

Venus FXXL/SCM Nachrüstkit, Spleiss

Zum Nachrüsten der Spleisskapazität an der Venus Box FXXL/SCM mit max. 36 SC oder 18 SE 
Spleisskassetten.

1 R804329

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FXXL

Diverse Spleisskassetten sehen Sie auf Seite 58–63
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus SCM, Kabeleinführung M25

Kabelverschraubung M25 für die Venus Box mit integrierter Zugentlastung für Kabeldurchmesser 
von 9 - 18 mm.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R805781

Venus SCM, Mastbefestigung Set

Mastbefestigungsset zweiteilig für die Befestigung der Venus Box am Rundprofil.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R804328

Venus SCM Nachrüstkit, Klemme zentrales Stützelement 1-fach

Nachrüstset für die Fixierung des zentralen Stützelements.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R805047

Bündeladerwanne Kit SCM

Die Bündeladerwanne ist skalierbar und kann je nach Länge der Bündeladern auf dem SCM Faseraufteiler 
oder Trägermodulen positioniert werden. Sind die Module doppelseitig bei den Muffen angeordnet kann 
auch die Bündeladerwanne beidseitig verwendet werden.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R509186

Venus SCM Nachrüstkit, Klemme zentrales Stützelement

Nachrüstset für die Fixierung des zentralen Stützelements.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL
2-fach 1 R805048
3-fach 1 R805775

Venus SCM Nachrüstkit, Schnellverleger

Schnellverleger für die Venus Box mit integrierter Zugentlastung.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL
Ø 7-25 mm 1 R805776
Ø 4-11 mm 1 R805777

Venus Box
Venus-FLA2/FXL/FXXL Zubehör
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Venus FLA2/FXL-SCM Nachrüstkit, Loop

Nachrüstkit für die Loop-Ablage und Aufnahme vom Venus Patcheinschub.

Für Venus FLA2 und FXL 1 R809777

Venus SCM Nachrüstkit, Kabelbefestigung

Nachrüstkit zum Nachbestücken der Kabelbefestigungplatte mit 18 x Hammerkopf-Befestigungselemente 
im Venus SCM Gehäuse.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R809790

Venus SCM, Mastbefestigung Kit ECO

Mastbefestigungsset zweiteilig für die Befestigung der Venus SCM am Rundprofil.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R810592

Venus SCM Grundkit, oben

Grundkit zum Nachbestücken von Kabeleingänge oben am Venus SCM Gehäuse.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R810590

Venus SCM Grundkit, oben Dropwire

Grundkit zum Nachbestücken von geschlitzten Kabeleingängen oben am Venus SCM Gehäuse, geeignet 
für Innhausanwendungen.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R809791

Venus SCM Nachrüstkit, oben

Nachrüstkit zum Nachbestücken von Kabeleingänge am Venus SCM Gehäuse.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R810589

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FLA2/FXL/FXXL Zubehör
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FLA2/FXL/FXXL Zubehör

Venus SCM Nachrüstkit, oben Dropwire

Nachrüstkit zum Nachbestücken von geschlitzten Kabeleingänge am Venus SCM Gehäuse, geeignet für 
Innhausanwendungen.

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R810225

Venus FLA2/FXL-SCM Nachrüstkit, Klemme zentrales Stützelement 2-fach

Nachrüstkit für die Fixierung von zwei zentralen Stützelementen.

Für Venus FLA2 und FXL 1 R810224

Venus SCM Nachrüstkit, Patch

Nachrüstset für die zusätzliche Fixierung von Patchkabel, Bündeladern und anderen Kabeln kann beim 
Kabeleingang montiert werden.

Für Venus FXXL 1 R805045

Venus FXXL/SCM Grundkit, Patcheinschub

Grundset für den Einbau von einem Patcheinschub oder einem Splitter- oder CWDM Einschub inkl. 
Patchkabelführung.

Für Venus FXXL 1 R805778

Venus FXXL/SCM Nachrüstkit, Patcheinschub

Nachrüstset für den Einbau von einem Patcheinschub oder einem Splitter- oder CWDM Einschub 
max. 4x 1HE Einschub pro Venus Box FXXL.

Für Venus FXXL 1 R805779

Venus FXXL-SCM, Kabelführung

Rangierkabelführung.

Für Venus FXXL 1 R805812
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FLA2/FXL/FXXL Zubehör

Patcheinschub-mit-2-LCDuplex-APC8°-5m

Komplett assemblierter Patcheinschub mit Kupplungen, 5m FTTH Kabel für den Einbau in die Venus 
Gehäuse FLA2, FXL und FXXL

Für Venus FLA2, FXL und FXXL 1 R829856
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Venus Box
Venus-FLA/SCM

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box FLA/SCM, 144 Spleisse, grau

Venus Box mit aussenliegenden Befestigungspunkten, bestückt mit Trägermodul für SCM Spleiss- oder 
Splitterkassetten. Ermöglicht die Durchspleissung und ist geeignet für die Feinverteilung.
Max. Kapazität: 12 SC oder 6 SE Spleisskassetten. Schutzklasse: IP 43.
Lieferumfang: 
Venus Box mit Zylinderschloss und Schlüssel • Grundplatte mit Überlängenreserve • 1 Trägermodule für 
SCM Spleisskassetten • 2 Kabel-Einführungen für Kabel Ø 10 bis 25 mm • 1 Kabel-Schnellverleger 
• Kabel-Einführung mit 5 x Schlitze für Kabel Ø 2 bis 13 mm • Kassettenhochhaltebügel, Stahl (1.4310) 
• Faser-Dressierstift, rot (RAL 3001) • Befestigungsmaterial • Bedienungsanleitung
    Ohne SCM Spleiss- oder Splitterkassetten

mit Schloss 1 R509485
ohne Schloss 1 R509486

Diverse Spleisskassetten sehen Sie auf Seite 58–63

Spleissschutz ANT

Sandwich-Spleissschutz Typ (ANT) für Einzelfasern. Material: Blechteil mit dauerelastischer Masse
innenbeschichtet. Masse: 1.2x3.2x30 mm (BxHxT).

15 966 731 815 R30086

Schrumpf Spleissschutz

Schrumpfschlauch (Ø 3 mm) mit Metalleinsatz.

60 mm 12 966 731 805 R30087
45 mm (standard) 50 R319212
35 mm 10 966 731 825 R30087-35
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FLA

Venus Box FLA

Schutzklasse: IP 43.
Lieferumfang: 
Venus Box • Grundplatte • Erdungsklemme • Frontplatte für 6/12 oder 12/24 LWL Kupplungen • 1 

Überlängenkassette und 1 Spleisskassette R30 mit Deckel • 2 Amtskabel-Einführungen für Kabel Ø 10-
25 mm • 1 Amtskabel-Schnellverleger • 1 Rangierkabel-Einführung • Bedienungsanleitung
    Ohne Kupplungen und Pigtails

ohne Schloss
12xE-2000™, SC / 6xLC-Duplex 1 966 733 825 R309491
12xST, FC 1 966 733 835 R309784
24xE-2000™, SC / 12xLC-Duplex 1 R501211
mit Schloss
12xE-2000™, SC / 6xLC-Duplex 1 966 733 845 R309492
12xST, FC 1 R309785
24xE-2000™, SC / 12xLC-Duplex 1 R501212
Venus Box für Varioline, mit Schloss
24xE-2000™, SC / 12xLC-Duplex 1 R174845
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FLA Zubehör

Pigtail E-2000™

Das Steckergehäuse schützt die Ferrule rundum vor Staub, Schmutz und Kratzerbildung. Die integrierte, 
gefederte Blende schützt gegen Verschmutzung und Kratzer. Verriegelungsart: «latched push-pull»-
Einrastung. Gespritztes Gehäuse aus PBT, UL 94 V-0 (Brennbarkeitsklasse).
Lieferumfang:
Kompaktader Ø 0.9 mm konfektioniert mit Stecker E-2000™

APC, grün/weiss, G.652.D, C/1, 2.5 m 12 101 942 320 R30967
PC, blau/blau, G.652.D, C/2, 2.5 m 12 101 942 030 R30964

Pigtail LC

Kompaktes Design (SFF). 1.25 Ferrulen Technologie. Verriegelungsart: «latched pushpull».
Lieferumfang:
Kompaktader Ø 0.9 mm konfektioniert mit Stecker LC

APC, grün, G.652.D, C/1, 2.5 m 12 101 952 131 R803524
PC, blau, G.652.D, C/2, 2.5 m 12 101 951 131 R803544

Pigtail SC

Verriegelungsart: ”latched push-pull”-Einrastung. Gespritztes Gehäuse aus PBT, UL 94 V-0 
(Brennbarkeitsklasse).
Lieferumfang:
Kompaktader Ø 0.9 mm konfektioniert mit Stecker SC

APC, grün, G.652.D, C/1, 2.5 m 12 R31015
PC, blau, G.652.D, C/2, 2.5 m 12 101 942 211 R31014

Kupplung SC

SC Kupplung mit halb-transparenten Staubschutzkappen. Schnellmontage Clip integriert. M2 Muttern im 
Gehäuse integriert.
Lieferumfang:
Kupplung SC • 2 Philips Kreuzschrauben M2 x 8, blau-verzinkt

APC, grün, Keramik SM, C 12 R503773
PC, blau, Keramik SM, C 12 R503761

Kupplung SC

SC Kupplung Flanschlos mit halb-transparenten Staubschutzkappen. Schnellmontage Clip integriert.

APC, grün, Keramik SM, C, flanschlos 12 R503776
PC, blau, Keramik SM, C, flanschlos 12 R503762

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Venus Box
Venus-FLA Zubehör

Kupplung E-2000™

Kupplung E-2000™ mit halb-transparenten Staubschutzkappen. M2 Muttern im Gehäuse integriert. 
Farbcodierung: Kupplung / Rahmen.

APC, grün/weiss, Keramik SM, B 12 R823253
PC, blau/blau, Keramik SM, B 12 R823254
APC, grün/weiss, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823249
PC, blau/blau, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823250

Kupplung E-2000™-Compact

Kupplung E-2000™-Compact flanschlos mit halb-transparenten Staubschutzkappen.
Schnellmontage Clip integriert. Farbcodierung: Kupplung / Clip.

APC, grün/grün-grün, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823257
PC, blau/blau-blau, Keramik SM, B, flanschlos 12 R823258

Kupplung E-2000™-Compact

Kupplung E-2000™-Compact mit halbtransparenten Staubschutzkappen.
Schnellmontage Clip und M2 Gewinde integriert. Farbcodierung: Kupplung / Clip.

APC, grün/grün-grün, Keramik SM, B, schraubbar 12 R823261
PC, blau/blau-blau, Keramik SM, B, schraubbar 12 R823262
APC, grün/grün-grün, Keramik SM, B, Trägerplatte 12 R823265
PC, blau/blau-blau, Keramik SM, B, Trägerplatte 12 R823266

Kupplung LC-Duplex

Kupplung LC-Duplex mit halb-transparenten Staubschutzkappen. M2 Muttern im Gehäuse integriert. 
Farbcodierung: Kupplung / Rahmen - Rahmen. 
Lieferumfang: 
Kupplung LC-Duplex • 2 Philips Kreuzschrauben M2 x 8, blau-verzinkt • 2 montierte 6-kant-Muttern M2, 
blau-verzinkt • Schnellmontage Clip integriert

APC, grün/grün-grün, Keramik SM, C 12 R820415
PC, blau/blau-blau, Keramik SM, C 12 R820416

Kupplung LC-Duplex

LC-Duplex Kupplung flanschlos mit halb-transparenten Staubschutzkappen. Schnellmontage Clip 
integriert. Farbcodierung: Kupplung / Rahmen - Rahmen.

APC, grün/grün-grün, Keramik SM, C, flanschlos 12 R820418
PC, blau/blau-blau, Keramik SM, C, flanschlos 12 R820419

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Spleisskassette Ergänzungsset R30, weiss

Ermöglicht ein modulares Stapeln von jeweils 12 weiteren LWL Abschlüssen.
Material: Kunststoff (ABS). Masse: 92x8x155 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
1 Spleisskassette R30 • 4 Filmscharniere klein, zur Stapelung • 4 Kabelbinder • 2 Schrauben für 
Spleisshalter

1 150 900 049 R30394

Spleissaufnahme R30/R40, Spleissschutz ANT

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 12 ANT
Spleissschützen. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (PA66). Masse: 40x5x35 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für ANT Spleissschütze

10 966 731 835 R30255

Spleissschutz ANT

Sandwich-Spleissschutz Typ (ANT) für Einzelfasern. Material: Blechteil mit dauerelastischer Masse
innenbeschichtet. Masse: 1.2x3.2x30 mm (BxHxT).

15 966 731 815 R30086

Schrumpf Spleissschutz

Schrumpfschlauch (Ø 3 mm) mit Metalleinsatz.

60 mm 12 966 731 805 R30087
45 mm (standard) 50 R319212
35 mm 10 966 731 825 R30087-35

Spleissaufnahme R30/R40, Schrumpf, Spleissschutz

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 6 oder 12 Schrumpf 
Spleissschütze. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (POM). Masse: 27x5x37 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4 mm bis 2.6 mm.

6x 10 966 731 795 R30039-06
12x 10 R320246

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FLA Zubehör
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Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Venus Box
Venus-FLA

Venus Box FLA

Venus Box geeignet für Durchspleissung bestückt mit 1 Spleisskassette R30.
Max. Kapazität: 6 Spleisskassetten R30. Schutzklasse: IP 54.
Lieferumfang: 
Venus Box • Grundplatte • Erdungsklemme • 1 Spleisskassette R30 mit Deckel • 2 Amtskabel-
Einführungen für Kabel Ø 10-25 mm • 2 Amtskabel-Schnellverleger • Kabel-Einführung für 
5 x Ø 5-13 mm • Bedienungsanleitung

ohne Schloss
Durchspleissung 1 966 733 805 R309493
mit Schloss
Durchspleissung 1 150 800 049 R310761
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Venus Box
Venus-FLA Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Spleisskassette Ergänzungsset R30, weiss

Ermöglicht ein modulares Stapeln von jeweils 12 weiteren LWL Abschlüssen.
Material: Kunststoff (ABS). Masse: 92x8x155 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
1 Spleisskassette R30 • 4 Filmscharniere klein, zur Stapelung • 4 Kabelbinder • 2 Schrauben für 
Spleisshalter

1 150 900 049 R30394

Spleissaufnahme R30/R40, Spleissschutz ANT

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 12 ANT
Spleissschützen. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (PA66). Masse: 40x5x35 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für ANT Spleissschütze

10 966 731 835 R30255

Spleissschutz ANT

Sandwich-Spleissschutz Typ (ANT) für Einzelfasern. Material: Blechteil mit dauerelastischer Masse
innenbeschichtet. Masse: 1.2x3.2x30 mm (BxHxT).

15 966 731 815 R30086

Schrumpf Spleissschutz

Schrumpfschlauch (Ø 3 mm) mit Metalleinsatz.

60 mm 12 966 731 805 R30087
45 mm (standard) 50 R319212
35 mm 10 966 731 825 R30087-35

Spleissaufnahme R30/R40, Schrumpf, Spleissschutz

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 6 oder 12 Schrumpf 
Spleissschütze. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (POM). Masse: 27x5x37 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4 mm bis 2.6 mm.

6x 10 966 731 795 R30039-06
12x 10 R320246
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Einerseits wünschen sich Netzbetreiber langfristige Planungssi-
cherheit, andererseits so viele Optionen wie möglich. Sie müs-
sen künftig kurzfristiger und flexibler denn je planen. Trotzdem 
sollte die Glasfaser-Infrastruktur nachhaltig sein und neuartige 
Konzepte unterstützen.

Die SYNO Haubenmuffe von R&M befreit Netzbetreiber von 
den typischen Hindernissen und Fesseln. Jetzt können sie 
draussen im Feld sofort auf spezifische Standortbedingungen 
eingehen. Sie können ökonomisch angemessen auf aktuelle 
Anforderungen reagieren. Und sie können jederzeit neue An-
wendungen integrieren, ohne die Haubenmuffe selbst austau-
schen zu müssen.
Die Flexibilität dieser modularen Outside-Plant-Lösung ist ein-
zigartig. Erstmals unterstützt eine Haubenmuffe alle typischen 
Anwendungen, Topologien und Kabelarten moderner Glasfa-
sernetze.

Verkabelungen erweitern, nachrüsten oder wechseln. Egal 
wann. Egal wie oft. Egal wie viel. Das gelingt mit der SYNO 
Haubenmuffe spielend leicht. Die mühelose Montage der Ka-
beleinführungen vereinfacht die Installationsarbeit vor Ort. Die 
innovative SYNO Gel-Dichtung schützt den wertvollen Inhalt, 
egal wie oft die Verkabelung angepasst wird. Unübertroffen ef-
fizient funktioniert das Fasermanagement mit dem Single Cir-
cuit Management (SCM) System von R&M.

Get mores
• Für jedes FTTx-Szenario gerüstet
• Anpassungen im laufenden Betrieb möglich
• Nachträgliche Erweiterungen jederzeit umsetzbar
• Modulares System, austauschbare Komponenten
• Kompatibel mit allen typischen Kabelarten und Microrohren
• Unterstützt Mischbestückungen von Kabeln und Microrohren

Features
• Sichere, wiederverschliessbare Gel-Kaltabdichtung
• Modulare, frei zugängliche Kabeleinführungen
• Intuitive Handhabung für eine sichere Installation
• Schnelle, komfortable, zuverlässige Installation
• Skalierbares Fasermanagement
• Eine einzige Plattform für alle Anwendungen

SYNO Haubenmuffe/Spleiss Muffe SCM
Entfesselt die Netze
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SYNO Haubenmuffe
Seite 44

Zubehör Spleiss Muffen Dom SCM 
Seite 49–51

Zubehör Spleiss Muffen Dom RM
Seite 48–51

Zubehör SYNO
Seite 45

Spleiss Muffen Dom SCM
Seite 46

Spleiss Muffen Dom RM
Seite 47

SYNO Haubenmuffe/Spleiss Muffe SCM
Übersicht

Video: SYNO Haubenmuffe
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG

Übersicht SYNO Haubenmuffe/Spleiss Muffe SCM
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SYNO Haubenmuffe
Muffen

SYNO Haubenmuffe STP24 mit Ventil

SYNO Haubenmuffe mit Gel-Abdichtungstechologie für zuverlässige und einfache Installation mit 2x 12 
Kassettenrastplätzen (24TPU) für max. 288 Faser. Ob Glasfaserkabel von 2 bis 28 mm oder Microrohre 
von 5 bis 14mm Durchmesser. Mit den verschiedenen Kabeleinführungs-Kits kann die Haubenmuffe 
individuellen Bedürfnissen abgepasst werden. 
Lieferumfang: 
Muffe komplett vorbereitet für Kassettenbestückung • Muffenhaube mit Ventil • Dichtring • Spannring 
• Bündeladerwannen-Kit für Überlängenablage • Spleisskassettendeckel mit Zubehör 
• 2 Trockenmittelbeutel 2x 20g

1 R812550

SYNO D25 Einführungskit

Einführungskit zu SYNO Haubenmuffe für Kabel.
Lieferumfang: 
Gelsegment • Zugentlastung • Blindstopfen

1x Ø25-28mm 1 R812567
1x Ø20-25mm 1 R812566
1x Ø12-21mm 1 R812565
2x Ø7-14mm 1 R812564
4x Ø5-8mm 1 R812563
8x Ø3-5mm 1 R812562
16x Ø2-3mm 1 R812561
Blind 1 R812568

SYNO Haubenmuffe STP48 mit Ventil

SYNO Haubenmuffe mit Gel-Abdichtungstechologie für zuverlässige und einfache Installation mit 2x 24 
Kassettenrastplätzen (48TPU) für max. 576 Faser. Ob Glasfaserkabel von 2 bis 28 mm oder Microrohre 
von 5 bis 14mm Durchmesser. Mit den verschiedenen Kabeleinführungs-Kits kann die Haubenmuffe 
individuellen Bedürfnissen abgepasst werden.
Lieferumfang: 
Muffe komplett vorbereitet für Kassettenbestückung • Muffenhaube mit Ventil • Dichtring • Spannring 
• Bündeladerwannen-Kit für Überlängenablage • Spleisskassettendeckel mit Zubehör 
• 2 Trockenmittelbeutel 2x 20g

1 R812551

SYNO Haubenmuffe STP96 mit Ventil

SYNO Haubenmuffe mit Gel-Abdichtungstechologie für zuverlässige und einfache Installation mit 2x 48 
Kassettenrastplätzen (96TPU) für max. 1152 Faser. Ob Glasfaserkabel von 2 bis 28 mm oder Microrohre 
von 5 bis 14mm Durchmesser. Mit den verschiedenen Kabeleinführungs-Kits kann die Haubenmuffe 
individuellen Bedürfnissen abgepasst werden.
Lieferumfang: 
Muffe komplett vorbereitet für Kassettenbestückung • Muffenhaube mit Ventil • Dichtring • Spannring 
• Bündeladerwannen-Kit für Überlängenablage • Spleisskassettendeckel mit Zubehör 
• 2 Trockenmittelbeutel 2x 20g

1 R812552

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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SYNO Haubenmuffe
Zubehör

Wasser-Gas-Termination 

Aluminium Wasser-Gas-Blocker für Mikrorohre. Weitere Grössen auf Anfrage.
Lieferumfang: 
Gehäuse • Gummidichtung

1x WGT 7 mm, Ø2.0/2.6 mm 20 R821231
1x WGT 7 mm, Ø2.5/3.1 mm 20 R821232
1x WGT 10 mm, Ø5.6/6.6 mm 20 R821233
1x WGT 12 mm, Ø5.6/6.6 mm 20 R821234

SYNO D25 Erdungsanschluss

SYNO Erdanschluss kann im Muffenrohr montiert werden, um alle metalischen Teile an eine externe 
Erdung anzuschliessen.
Lieferumfang: 
Erdungsdurchführung • Erdungsdurchführung • Bohrlehre • Muttern • U-Scheibe • Fächerscheiben

1 R812570

SYNO D25 Externe Kabelabfangung

SYNO externe Kabelabfangung zum fixieren von dünnen Kabel oder Mikrorohre.
Lieferumfang: 
Externe Kabelabfangung • Befestigungsschraube

1 R812571

SYNO D25 Wand-/Masthalterung

SYNO Wand-/Masthalterung aus Edelstahl für alle Muffengrössen inklusive 2 Spannbänder, ohne 
Befestigungsschrauben.

1 R812569

SYNO Installationshilfe

SYNO Installationshilfe für Montagetische fixirt die Muffe in einer sicheren Montageposition und 
ermöglicht konfortablen Zugang zu Kabel und Spleisskassetten. Horizontal und vertikal montierbar.

1 R812572

SYNO D25 O-Ring

SYNO D25 O-Ring als Ersatzteil

1 R812573

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Diverse Spleisskassetten sehen Sie auf Seite 58–63
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Spleiss Muffen Dom SCM
Muffen

Muffe Dom SCM, klein

Faser- / Aderanzahl: 144 Spleisse mit Loop/288 Spleisse ohne Loop. Abmessungen : Ø 330 x 616 mm 
(1xOval, 2xØ25, 2xØ20, 2xØ15, 12xFØ10). Muffen Ventil und Erdung. Schutzart (IP): 68. Farbencode 
RAL: 9005. Abschliessbar. Material: Kunststoff: HD-PE
Lieferumfang: 
Muffe mit fixen und flexiblen Kabeleinführungen ohne Spleisskassette • Trägermodule (bieten Platz für 
max. 12 SC oder 6 SE Kassetten mit Loop / 24 SC oder 12 SE Kassetten ohne Loop) • Deckel 
• Bündeladerwanne • Beschriftungsclip 1-120 • Trockenmittelbeutel • Installationsanleitung

144/288 Spleisse, 1xOval 6xFix 12xFlex 1 R809818
144/288 Spleisse, 1xOval 6xFix 24xFlex 1 R809819
144/288 Spleisse, 1xOval 2xFix 48xFlex 1 R809820
Backbone, 144/288 Spleisse, 1xOval 10xFix 1 R810187

Muffe Dom SCM, mittel

Faser- / Aderanzahl: SC / SE 576 Spleisse. Abmessungen: Ø 330 x 792 mm (1xOval, 2xØ25, 2xØ20, 
2xØ15, 12xFØ10). Muffen Ventil und Erdung. Schutzart (IP): 68. Farbencode RAL: 9005. Abschliessbar. 
Material: Kunststoff: HD-PE
Lieferumfang: 
Muffe mit fixen und flexiblen Kabeleinführungen ohne Spleisskassette • Trägermodule (bieten Platz für 
max. 48 SC oder 24 SE Kassetten) • Deckel • Bündeladerwanne • Beschriftungsclip 1-120 
• Trockenmittelbeutel • Installationsanleitung

576 Spleisse, 1xOval 6xFix 12xFlex 1 R509587
576 Spleisse, 1xOval 6xFix 24xFlex 1 R509594
576 Spleisse, 1xOval 2xFix 48xFlex 1 R810188
Backbone, 576 Spleisse, 1xOval 10xFix 1 R509553

Muffe Dom SCM, gross

Faser- / Aderanzahl: SC / SE 1152 Spleisse. Abmessungen: Ø 330 x 948 mm (1xOval, 2xØ25, 2xØ20, 
2xØ15, 12xFØ12). Muffen Ventil und Erdung. Schutzart (IP): 68. Farbencode RAL: 9005. Abschliessbar. 
Material: Kunststoff: HD-PE
Lieferumfang: 
Muffe mit fixen und flexiblen Kabeleinführungen ohne Spleisskassette • Trägermodule (bieten Platz für 
max. 96 SC oder 48 SE Kassetten) • Deckel • Bündeladerwanne • Beschriftungsclip 1-120 
• Trockenmittelbeutel • Installationsanleitung

1152 Spleisse, 1xOval 6xFix 12xFlex 1 R509245
1152 Spleisse, 1xOval 6xFix 24xFlex 1 R509601
1152 Spleisse, 1xOval 2xFix 48xFlex 1 R810189
Backbone, 1152 Spleisse, 1xOval 10xFix 1 R509568

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Diverse Spleisskassetten sehen Sie auf Seite 58–63
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Spleiss Muffen Dom RM
Muffen

Muffe Dom RM

Muffe komplett ohne Spleisskassetten.

48 Spleisse 1 R307023
72 Spleisse 1 R307024
144 Spleisse 1 R307025

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Anzahl Spleisskas-

setten R30
Kabel Eingang in mm Aussen Ø in mm Gesammtlänge in mm Artikel-Nr.

4 4 x Ø 20 132 332 R307023
6 4 x Ø 20 150 332 R307024
12 4 x Ø 32 / 2 x Ø20 178 430 R307025

Spleisskassette Ergänzungsset R30, weiss

Ermöglicht ein modulares Stapeln von jeweils 12 weiteren LWL Abschlüssen. Material: Kunststoff (ABS).
Masse: 92x8x155 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
1 Spleisskassette R30 • 4 Filmscharniere klein, zur Stapelung • 4 Kabelbinder 
• 2 Schrauben für Spleisshalter

1 150 900 049 R30394

Spleisskassette Grundset R30, weiss

Ermöglicht ein modulares Stapeln von jeweils 12 Abschlüssen. Material: Kunststoff (ABS).
Masse: 92x10x155 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
1 Spleisskassette R30 • 1 Deckel zu Spleisskassette R30 • 2 Filmscharniere für Deckel • 4 Kabelbinder 
• 2 Schrauben für Spleisshalter

1 R30393
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Spleiss Muffen Dom RM
Muffen Zubehör

Spleissschutz ANT

Sandwich-Spleissschutz Typ (ANT) für Einzelfasern. Material: Blechteil mit dauerelastischer Masse
innenbeschichtet. Masse: 1.2x3.2x30 mm (BxHxT).

15 966 731 815 R30086

Schrumpf Spleissschutz

Schrumpfschlauch (Ø 3 mm) mit Metalleinsatz.

60 mm 12 966 731 805 R30087
45 mm (standard) 50 R319212
35 mm 10 966 731 825 R30087-35

Spleissaufnahme R30/R40, Spleissschutz ANT

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 12 ANT
Spleissschützen. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (PA66). Masse: 40x5x35 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für ANT Spleissschütze

10 966 731 835 R30255

Spleissaufnahme R30/R40, Schrumpf, Spleissschutz

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 6 oder 12 Schrumpf 
Spleissschütze. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (POM). Masse: 27x5x37 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4 mm bis 2.6 mm.

6x 10 966 731 795 R30039-06
12x 10 R320246
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Spleiss Muffen Dom SCM/RM
Muffen Zubehör

Trockenmittelbeutel (Silicagel)

Hält die Muffe gegen Kondenswasser trocken.

2x 20g 1 R509376
2x 60g 10 970 302 085 R30392

Kabeleinführung Kit SCM, Backbone Standard

Lieferumfang: 
2 Schrumpfschlauch-Kit, Ø41/12 x 150 mm • 2 Schrumpfschlauch-Kit, Ø31/8 x 150 mm 
• 4 Kabelhalter-Kit SCM • 1 Wärmeschutzfolie Schrumpf-Kit • 1 Trockenmittelbeutel 2 x 20g

1 R509175

Kabeleinführung Kit SCM, Backbone Loop

Lieferumfang: 
1 Schrumpfschlauch-Kit Oval, Ø75/23 x 150 mm • 2 Schrumpfschlauch-Kit, Ø31/8 x 150 mm 
• 4 Kabelhalter-Kit SCM • 1 Wärmeschutzfolie Schrumpf-Kit • 1 Trockenmittelbeutel 2 x 20g

1 R509172

Kabeleinführung Kit SCM, FTTx Standard

Lieferumfang: 
2 Schrumpfschlauch-Kit, Fix Ø41/12 x 150 mm • 1 Schrumpf-Kit SCM, 6 x Flex • 2 Kabelhalter-Kit SCM
• 1 Trockenmittelbeutel 2 x 20g

1 R509174

Kabeleinführung Kit SCM, FTTx Loop

Lieferumfang: 
1 Schrumpfschlauch-Kit, Oval Ø75/23 x 150 mm • 1 Schrumpf-Kit SCM, 6 x Flex 
• 2 Kabelhalter-Kit SCM • 1 Trockenmittelbeutel 2 x 20g

1 R509170

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Spleiss Muffen Dom SCM/RM
Muffen Zubehör

Kabeleinführung Kit Oval SCM

Zur Abdichtung und für die Zugentlastung der Kabel bei fixer Kabeleinführung.
Lieferumfang: 
1 Schrumpfschlauch mit Wärmedämmfolie, Reinigungstuch und Schmirgelband • 2 Kabelhalter mit 
Befestigungsschraube M6x35 mm • 2 Schlauchschelle Ø18 bis 29 mm 
• 2 Schlauchschelle Ø28 bis 39 mm

Ø75/23x150, 2x Kabelhalter 1 R508321

Kit SCM

Lieferumfang: 
6 Kabelbinder • 6 Schutzfolien (Kabelummantelung) • 6 Reinigungstücher • 6 Schmirgelbänder
• 1 Arbeitsschutzfolie

6xFlex 1 R508289

Schrumpfschlauch Kit Oval

Dient zur Verbindung von ungeschnittenen Kabeln und der Muffe.
Lieferumfang: 
1 Schrumpfschlauch oval • 2 Wärmedämmfolie • 2 Reinigungstücher • 1 Schmirgelband 
• 1 Abzweigklammer

Ø75/23x150 1 970 303 035 R307323

Schrumpfschlauch Kit

Dient zur Verbindung von einzelnen Kabeln mit der Muffe.
Lieferumfang: 
1 Schrumpfschlauch • 1 Wärmedämmfolie • 1 Reinigungstuch • 1 Schmirgelband

Ø28/6x150 1 R509342
Ø31/8x150 1 970 303 015 R307321
Ø41/12x150 1 970 303 025 R307322
Ø50/18x150 1 970 303 045 R308560

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Kabeleinführung Kit SCM

Zur Abdichtung und für die Zugentlastung des Kabels bei fixer Kabeleinführung.
Lieferumfang: 
1 Schrumpfschlauch mit Wärmedämmfolie, Reinigungstuch und Schmirgelband
• 1 Kabelhalter mit Befestigungsschraube M6x35 mm • 1 Schlauchschelle Ø18 bis 29 mm
• 1 Schlauchschelle Ø28 bis 39 mm

Ø28/6x150, 1x Kabelhalter 1 R508327
Ø31/8x150, 1x Kabelhalter 1 R508326
Ø41/12x150, 1x Kabelhalter 1 R508325
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Spleiss Muffen Dom SCM/RM
Muffen Zubehör

Transport Set

Mit diesen transparenten Schläuchen können die Fasern bis zur Spleisskassette geschützt geführt werden. 
Die nummerierten Schlauchbezeichner helfen den Überblick zu bewahren.
Lieferumfang: 
Transparente Schläuche • Schlauchbezeichnungen • Kabelbinder gross und klein 
    Für alle Typen ausser LC.

72 Spleisse 1 R307319
144 Spleisse 1 R307320

Wand-/Masthalterungs Kit

Ermöglicht eine einfache Montage der jeweiligen Muffe an der Wand oder am Holzmasten.
Lieferumfang: 
Wand- und Masthalterung • 2 Schlaufschellen
    Für alle Typen ausser LC.

Muffen Ø 180 mm 1 970 302 045 R307317
Muffen Ø 250 mm 1 R508354

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Die nächste Generation des FTTx-Teilnehmermanagements 
von R&M steht schon in den Startlöchern. Durch Integration 
der neuen bahnbrechenden ODF-Module von R&M in Stras-
senkabinen konnte ein weiterer Meilenstein im Bereich des 
Teilnehmermanagements erreicht werden. Noch nie zuvor war 
die Arbeit im Feld derart einfach, derart zuverlässig und derart 
modular. Das Innenleben der Strassenkabinen kann nun mit 
dem Wachstum Ihrer Netzwerk-Teilnehmerzahlen Schritt hal-
ten. Die SCM-Lösung von R&M ist der ideale Weg, Ihre Netz-
werkteilnehmer jederzeit zu verbinden und zu verwalten (bis 
zu 576 Verbindungen/Spleisse). Das intelligente, platzsparende 
Kabelmanagement ist eine wichtige Voraussetzung, um die ge-
forderte hohe Packungsdichte in der Kabine zu erreichen.

Get mores
• Modular erweiterbares Teilnehmermanagement in der  
 Kabine
• Spart Installationszeit dank werkzeugloser Installation
• Variable Positionierung des Kabelmanagements, perfekt 
 für sämtliche Einsatzbedingungen
• Sicheres und einfaches Glasfasermanagement dank 
 SCM-Modul
• Geringere Kosten durch optionale schnelle Anpassung der 
 vertikalen Verbindungen und der Rückwand für die 
 Integration in vorhandene lokale Strassenkabinen
 (Mindesttiefe der Kabine 300 mm)

Features
• Für verschiedene Kabeltypen geeignet: LT-Kabel, 
 Minikabel, Mikrokabel, Mikroröhrchen und Einblastechnik
• Kabelverzweiger-Integration möglich
• Hohe Packungsdichte
• Einfaches Teilnehmermanagement
• Modularer Aufbau
• Schnellmontagetechnik
• In bestehende Kabinen nachrüstbar

Strassenkabinenlösungen SCM
Intelligentes Wachstum
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Hersteller von Kabinen und Kästen für die Telekommunikations- und Elektroinstallations-Branche sowie die Energieversor-

gung und Verkehrstechnik. Weitere Hersteller auf Anfrage.

      Burag Kabinenbau AG
      Berthold Sichert GmbH
      Almatec AG
      WISAR, Wyser + Anliker AG

      Emerson Network Power
      Rittal AG
      Swibox AG
      F. Borner AG

Strassenkabine
Seite 54

Zubehör
Seite 56–57

Führungskit
Seite 55

Sockel
Seite 55

Strassenkabinenlösungen SCM
Übersicht

Übersicht Strassenkabinenlösungen SCM
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Strassenkabine
Strassenkabine SCM

Strassenkabine SCM 4 CH

SCM Aussenverteiler für den Einbau von max. 1x SpleissMODUL ODF. Antigraffitlackierung RAL 7038
Lieferumfang: 
Vormontierte Strassenkabine mit Anleitung • für KABA Zylinder 22 mm
    Ohne Schrank Zubehör, ohne Zugentlastungsset, ohne Kabelmanagement und ohne SpleissMODUL   
    sowie ohne SCM Kassetten und Zubehör.

1 R512456–CH

Strassenkabine SCM 8 CH

SCM Aussenverteiler für den Einbau von max. 1x KombiMODUL ODF oder 2x SpleissMODUL ODF.
Antigraffitlackierung RAL 7038 
Lieferumfang: 
Vormontierte Strassenkabine mit Anleitung • für KABA Zylinder 22 mm    
    Ohne Schrank Zubehör, ohne Zugentlastungsset, ohne Kabelmanagement und ohne Spleiss- /
    KombiMODUL sowie ohne SCM Kassetten und Zubehör.

1 R512457–CH

Strassenkabine SCM 15 CH

SCM Aussenverteiler für den Einbau von max. 2x KombiMODUL ODF oder 4x SpleissMODUL ODF.
Antigraffitlackierung RAL 7038 
Lieferumfang: 
Vormontierte Strassenkabine mit Anleitung • für KABA Zylinder 22 mm    
    Ohne Schrank Zubehör, ohne Zugentlastungsset, ohne Kabelmanagement und ohne Spleiss- /
    KombiMODUL sowie ohne SCM Kassetten und Zubehör.

1 R512458–CH

SpleissMODUL ODF / Diverse ODF CombiMODULE sehen Sie auf Seite 14–15

Das SpleissMODUL ist eine reine Durchspleiss- Lösung. Das Teilnehmermanagement basiert auf dem 
R&M SCM-Sortiment und garantiert eine modulare, flexible Lösung kombiniert mit hoher Packungsdichte.
Max. Kapazität: 576 Glasfaserabschlüsse.

leer 1 R510712

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Strassenkabine
Führungskit/Sockel

Führungskit Strassenkabine SCM

Set für SCM Kabinen zur Führung von Kabeln und Röhrchen.
Lieferumfang: 
Führungskamm • Schutzschlauch • Befestigungsschrauben

1 R512459

Zugentlastungskit Strassenkabine SCM

Zugentlastungsplatte für SCM Strassenkabine.
Lieferumfang: 
Zugentlastungsplatte • Befestigungsschrauben

1 R512463

Sockel Strassenkabine

Der Sockel ist der Unterbau der Kabine und wird verwendet zur Befestigung des Gehäuses. Dieser wird 
direkt im Erdreich vergraben und nur die oberen 400 mm ragen aus dem Erdreich. Im oberen Teil befindet 
sich eine Klappe für den direkten Zugriff zu den Kabeln.
Lieferumfang: 
Sockel komplett montiert • Mit Klappe ohne Belüftung • Mit Zugentlastungsschiene

SCM 4 1 R513243–CH
SCM 8 1 R513245–CH
SCM 15 1 R513247–CH

Sockeloberteil Strassenkabine

Das Sockeloberteil ist der Unterbau der Kabine und wird verwendet zur Befestigung des Gehäuses. Der 
Sockel wird mit Hilfe des Montagerahmens direkt auf den Beton montiert. Im Sockeloberteil befindet sich 
eine Klappe für den direkten Zugriff zu den Kabeln.
Lieferumfang: 
Sockel komplett montiert • Mit Klappe ohne Belüftung • Mit Zugentlastungsschiene • Montagerahmen

SCM 4 1 R513244–CH
SCM 8 1 R513246–CH
SCM 15 1 R513248–CH

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Strassenkabine
Zubehör

Nachrüstkit Strassenkabine UNI 4

Nachrüstset für Strassenkabine UNI 4 um bereits im Feld installierte UNI 4 Schränke für den Einbau des 
SpleissMODUL ODF nachzurüsten.
Lieferumfang: 
Rückplatte • Bodenplatte mit Einführungen • Befestigungen • Führungsset • Zugentlastungsset

1 R512460

Nachrüstkit Strassenkabine UNI 8 1 R512461

Nachrüstset für Strassenkabine UNI 8 um bereits im Feld installierte UNI 8 Schränke für den Einbau von 
max. 1x KombiMODUL ODF oder 2x SpleissMODUL ODF.
Lieferumfang: 
Rückplatte • Bodenplatte mit Einführungen • Befestigungen • Führungsset • Zugentlastungsset

1 R512461

Nachrüstkit Strassenkabine UNI 15

Nachrüstset für Strassenkabine UNI 15 um bereits im Feld installierte UNI 15 Schränke für den Einbau 
von max. 2x KombiMODUL ODF oder 4x SpleissMODUL ODF.
Lieferumfang: 
Rückplatte • Bodenplatte mit Einführungen • Befestigungen • Führungsset • Zugentlastungsset

1 R512462

Profil-Halbzylinder KVz

Zum Abschliessen der KVz.
Lieferumfang: 
Profil-Halbzylinder • 2 Schlüssel • Befestigungsschraube

inkl. Schlüssel 1 R312888
inkl. Halbmond-Schlüssel 1 R311354
Blindeinsatz 1 R312851

Schnellverleger, Kabel-Ø

Für die schnelle und einfache Kabelzugentlastung der Kabel im Sockeloberteil.

16 - 22 mm 1 R315376
28 - 34 mm 1 R315377
34 - 40 mm 1 R315378
40 - 46 mm 1 R315379
46 - 52 mm 1 R315380

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.



57

090.2531

Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

Strassenkabine
Zubehör

Isolier- und Dichtkitt

Zum Abdichten der Kabel in der Bodenplatte des KVz. Nur notwendig bei Entfernung der Gummitüllen.

1 R315395

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Die Zeit der Lichtwellenleiter bricht an. Der Hunger nach im-
mer mehr Bandbreite und neuen Diensten bedeutet Wachstum 
auf allen Ebenen. Fiber-To-The-Home wird zu einem exponen-
tiellen, geradezu explosionsartigen Wachstum der Glasfasern 
in den riesigen Netzwerken führen. Für das Management der 
einzelnen Fasern und der Teilnehmer müssen nun völlig neu-
artige Lösungen gefunden werden. Die Lösung von R&M für 
dieses Problem heisst Single Circuit Management (SCM). 
Dieses standardisierte Spleisskassettensystem ver-
einfacht das Glasfasermanagement auf allen 
Plattformen und Netzwerkebenen bis 
hin zum Hausübergabepunkt. Die 
Schlüsselaspekte dieser In-
novation sind modularer 
Aufbau, multifunktionale 
Komponenten und eine geniale 
Schnellmontagetechnik. Die letzten 
Grenzen für das Wachstum von Glas-
fasernetzwerken sind gefallen.

Get mores
• Individuelle Anordnung der Spleisskassetten
• SE-Kassetten für 6, 12 oder 24 Glasfasern
• Einfaches Teilnehmermanagement
• Modular erweiterbar
• Minimaler Biegeradius 40 mm 
• Bündeladerkabel mit 24 Glasfasern in einer Kassette

Features
• Stapelbarer Kassettenhalter
• Variable Ablage für Überlängen
• Nummern und farbige Clips
• Grosses austauschbares Etikett
• Einfache Handhabung
• Für Bündeladern 6, 12 oder 24 Glasfasern

Single Circuit Management System SCM
Glasfasermanagement der Zukunft
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Splitterkassette SCM, SE R40
Seite 60

Spleisskassette SCM, SC R40
Seite 60

Deckelset SCM
Seite 61

Spleisskassette SCM, SE R40
Seite 60

Zubehör
Seite 61–62

Spleisskassette SCM, SE R40 ANT
Seite 60

Single Circuit Management System SCM
Übersicht

Übersicht Single Circuit Management System SCM

Video: Single Circuit Management System SCM
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG



60

090.5404

090.6465

090.5406

090.5407

090.5405

Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

Single Circuit Management (SCM)
Spleisskassetten

Spleisskassette SCM, SC R40

Farbe: telegrau (RAL 7047). Material: Kunststoff (PC+ABS). Masse: 167 x 4.4 x 139 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
Single Circuit (SC) Kassette R40 • Spleisshalter für 6 Schrumpf- oder ANT • Spleissschütze 
• Beschriftungsetikette

1X 1 R508434
12x für 6 Schrumpf- oder ANT (Verpackung) 1 R508440

Spleisskassette SCM, SC R40

Farbe: telegrau (RAL 7047). Material: Kunststoff (PC+ABS). Masse: 167 x 4.4 x 139 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
Single Circuit (SC) Kassette R40 • Beschriftungsetikette

1x für 12 Schrumpf-Spleissschütze 1 R804270
1x für 12 ANT-Spleissschütze 1 R804271
12x für 12 Schrumpf-Spleissschütze (Verpackung) 1 R804272
12x für 12 ANT-Spleissschütze (Verpackung) 1 R804273

Spleisskassette SCM, SE R40 Schrumpf

Farbe: telegrau (RAL 7047). Material: Kunststoff (PC+ABS). Masse: 167 x 8.8 x 139 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
Single Element (SE) Kassette R40 • Spleisshalter für 24 Schrumpf-Spleissschütze • Beschriftungsetikette

1x 1 R508436
6x (Verpackung) 1 R508441

Spleisskassette SCM, SE R40 ANT

Farbe: telegrau (RAL 7047). Material: Kunststoff (PC+ABS). Masse: 167 x 8.8 x 139 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
Single Element (SE) Kassette R40 • Spleisshalter für 24 Schrumpf-Spleissschütze • Beschriftungsetikette

1x 1 R508438
6x (Verpackung) 1 R508442

Splitterkassette SCM, SE R40

Farbe: telegrau (RAL 7047). Material: Kunststoff (PC+ABS). Masse: 167 x 8.8 x 139 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
Single Element (SE) Kassette R40• Halter für max. 32-fach Splitter mit Spleisshalter für 2 Schrumpf- oder 
ANT Spleissschütze • Beschriftungsetikette

1x 1 R508439

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Single Circuit Management (SCM)
Deckelset/Zubehör  

Deckelset SCM

Farbe: fehgrau (RAL 7000). Material: Kunststoff (PC+ABS). Masse: 170 x 16 x 129 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
Deckel zu oberster SCM Kassette • Kassettenhochhaltebügel, Stahl (1.4310) 
•Faser-Dressierstift, rot (RAL 3001) • Laserwarnkleber

1 R509162

Etikette SCM Spleisskassette

Anwendung bei: Spleisskassette SCM und Splitterkassette SCM.
Lieferumfang: 
12 Etiketten (unbeschriftet) • Papierdicke 0.15 mm

12 R509346

Nummerierungsclip SCM Spleisskassette

Nummerierung der SCM Spleisskassette und Splitterkassette. Wird vorne aufgerastet.
Lieferumfang: 
1 Nummerierungsclipbogen mit 120 Clips, weiss • Mit Beschriftung

1-12, weiss 1 R510084
13-24, weiss 1 R511963
25-36, weiss 1 R511964
37-48, weiss 1 R512402
1-120, weiss 5 R508341

Farbclip SCM Spleisskassette

Farbcodierung für SCM Spleisskassette und Splitterkassette. Wird vorne aufgerastet.
Lieferumfang: 
5 Farbclipbogen mit je 96 Farbclips • Ohne Beschriftung

blau 5 R508347
grün 5 R508346
rot 5 R508343
gelb 5 R508345

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Single Circuit Management (SCM)
Zubehör

Warnschilderset DE/FR/IT/EN

Zum aufkleben. Farbe: gelb/schwarz. Material: Kunststoff, selbstklebend. 
Masse: 84x26x0.2 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
1 Lasersignet • 1 Warnschild deutsch • 1 Warnschild französisch • 1 Warnschild italienisch 
• 1 Warnschild englisch

10 R30021

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Spleissschutz ANT

Sandwich-Spleissschutz Typ (ANT) für Einzelfasern. Material: Blechteil mit dauerelastischer Masse
innenbeschichtet. Masse: 1.2x3.2x30 mm (BxHxT).

15 966 731 815 R30086

Schrumpf Spleissschutz

Schrumpfschlauch (Ø 3 mm) mit Metalleinsatz.

60 mm 12 966 731 805 R30087
45 mm (standard) 50 R319212
35 mm 10 966 731 825 R30087-35
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Single Circuit Management (SCM)
Zubehör  



64 Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

19 Zoll

Eine Klasse für sich

UniRack und FibereasyRack
Die Rangierboxen UniRack 2 und FibereasyRack 2 bieten auf 
einer 19’’ Höheneinheit die Kapazität für den Abschluss bis 48 
Fasern. Der Clou ist die stufenlos ausziehbare Schublade mit 
getrennter Kabel- und Pigtailablage.
Ein einziges Grundmodul für zwei bewährte Konzepte der 
Glasfaserinstallation. Das ist die Idee hinter der zweiten Gene-
ration der 19’’ Rangierboxen von R&M. FibereasyRack 2 ist die 
Variante für Breakout-Verkabelung. UniRack 2 ist die Varian-
te für Spleiss-Verkabelung. Beide haben denselben Träger mit 
Gleitschienen und Schubladentechnik.

Eine gelungene Symbiose. Sie führt zu höherer Effizienz, ein-
facher Logistik und günstigen Investitionskosten pro Port. Die 
Rangierboxen eignen sich für den Abschluss von 48 Fasern. 
Eine nützliche Schublade ist der Kern der neuen Rangier-
box-Generation für den Kabelendverschluss. Sie dient als 
Bündeladerwanne für die Breakout-Verkabelung und kann – 
bei Spleissverkabelung – genauso das Spleisskassettenblech 
aufnehmen. Das Spleisskassettenblech gehört zur Standard-
ausstattung der UniRack 2. Man kann die Wanne mit einem 
Handgriff stufenlos ausziehen und bis 10° neigen. Auch das 
Spleisskassettenblech lässt sich mit einem Handgriff ausklinken 
bzw. einsetzen.

Die Rangierboxen der zweiten Generation harmonieren mit 
allen gängigen Adapterlösungen für Kupplungen der Typen 
E-2000™, SC, LC-D, ST, FC, LSHRJ. Die Frontplatten – je nach 
Variante aus Kunststoff oder Blech – fertigen wir auch massge-
schneidert oder nach lokalen Designs.

Zu den Stärken zählt die getrennte Ablage von Kabel und 
Pigtails. So gewinnt man schnell eine gute Übersicht. Die 
Pigtail-Farben entsprechen DIN VDE 0888. So sind Irrtümer 
ausgeschlossen. Die Bestückung erfolgt nach gängigen Farb-
codierungen. Portnummern und Beschriftungen helfen bei der 
fehlerfreien Zuordnung der Abschlüsse. Bei der Variante für 
24 LC-D, E-2000™und SC Ports kann die Frontplatte mit dem 
Netzwerkmonitoringsystem R&MinteliPhy aufgerüstet werden.

Die Spleiss-Varianten sind 25% leichter als Vorgängermodelle. 
Die Einbautiefe ist rund 10% kürzer als bisher.

Get mores
• Komfortable Schubladentechnik
• Bewährte, selbsterklärende Handhabung
• Kompakter Leichtbau, schnelle Montage
• Zahlreiche Konfigurationen
• Kundenspezifische Anpassung 
• Reduzierte Kosten pro Port

Features
• Kabelendverschluss, 19’’ Format, 1 HE
• Spleiss- und Breakout-Verkabelung
• Office und Data Center
• Campus und Aussenverteiler
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FiberModul 7TE
Seite 71–72

19“ 42HE Grundgestell
Seite 66

Zubehör
Seite 77

Raceway
Seite 79–87

FibereasyRack2/UniRack2
Seite 73–74

Zubehör Gestell
Seite 67–68

AluRack Breakout/Spleiss
Seite 75–76

KombiMODUL/SpleissMODUL
Seite 69–70

19 Zoll

Übersicht

Video: UniRack und FibereasyRack
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG

Übersicht 19 Zoll
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19 Zoll

Schränke

19“ 42HE Grundgestell, lichtgrau

19“ Stahllochrasterprofile vorne und hinten. Belastbarkeit: 600 kg 
Lieferumfang: 
Stahlblechgehäuse mit geschweisstem Rahmengestell, komplett montiert • Innenseitig: vorne und hinten 
4 x 19“-Streben verzinkt, tiefenverstellbar (Raster 25 mm), ASAProfil • Rangierraum frontseitig 125 mm, 
Einbautiefe 550 mm • Schrankteile innenseitig komplett geerdet • Dach und Boden mit vorgestanzten 
• Ausbrüchen zur Kabeleinführung und zur Aufnahme von Lüftereinheiten • Höheneinheiten: Standard-
Beschriftung

800x2000x800 1 R171600
800x2000x1000 1 R827853

Seitenwand 1x, lichtgrau

Lieferumfang: 
1x Seitenwand • 2x Schlüssel

800 (T) 1 R823073
1000 (T) 1 R827854

Glastüre (Sicherheitsglas), grau

Lieferumfang: 
Schloss mit 2 Schlüssel

1x800 1 R171587
2x400 1 R817887

Sockel, lichtgrau, stationär

Kabeleinführungen von allen Seiten möglich.

800 x 100 x 800 mm (BxHxT) 1 966 724 425 R171535
800 x 100 x 1000 mm (BxHxT) 1 966 724 525 R171536

Perforierte Flügeltür, 42HE, 2x400, lichtgrau

Lieferumfang: 
Schloss mit 2 Schlüssel

1 R171867

Perforierte Tür, 42HE, 1x800, lichtgrau

Lieferumfang: 
Schloss mit 2 Schlüssel

1 R171687

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.



67

090.5231

090.5232

090.5230

041.0227

i

i

i

i

Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

19 Zoll

Zubehör Schränke

19“ Zwischenboden, ausziehbar

Geeignet für Schranktiefe von 800 mm (650)/1000 mm (750), Streben verstellbar 545 bis 600 mm 
(650)/745 bis 800 mm (750), Stellfläche 418 x 650 mm mit Perforation.
Lieferumfang: 
19“ Zwischenboden, ausziehbar • Montagematerial
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

Einbautiefe 650 mm 1 966 732 455 R171544
Einbautiefe 750 mm 1 966 732 465 R171545

19“ Zwischenboden, fest

Geeignet für Schranktiefe von 800 mm (650)/1000 mm (750), Streben verstellbar 450 bis 800 mm 
(650)/550 bis 800 mm (750), Stellfläche 444 x 450 mm (650)/444 x 650 mm (750) mit Perforation.
Lieferumfang: 
1 Zwischenboden, fest • Montagematerial
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

Einbautiefe 650 mm 1 966 732 435 R171542
Einbautiefe 750 mm 1 966 732 445 R171543

19“ Fachboden, fest, 2HE, mit Frontholmbefestigung

Einbautiefe 280 mm, geeignet für Schranktiefe von 400 mm, Nutzbreite 445 mm.
Lieferumfang: 
1 Fachboden • Tragkraft: 13kg • Montagematerial     
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

Tiefe 280 mm 1 R170017

19“ Fachboden, fest, lichtgrau, 2HE, Tiefe 400 mm, mit Frontholmbefestigung

Einbautiefe 400 mm, geeignet für Schranktiefe von 800 mm, Tiefenverstellbar im Rastermass 25 mm, 
Nutzbreite 445 mm.
Lieferumfang: 
1 Fachboden • Tragkraft: 40kg • Montagematerial     
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

Tiefe 400 mm 1 966 732 475 R171546

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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19 Zoll

Zubehör Schränke

Kabelführungs-Strebe

Speziell für Befestigung mit Kabelbindern, kein Durchfädeln erforderlich.     
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

hinten 1 R171709
seitlich für Rack Tiefe 800 1 966 733 425 R171541
seitlich für Rack Tiefe 1000 1 966 733 435 R171564

19“ Blindplatte

Zur Abdeckung nicht benötigter Plätze. Material: Stahlblech Farbe: mittelgrau (NCS 2502-B)
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

1HE 1 966 730 165 R24031-01
2HE 1 966 730 265 R24031-02
3HE 1 966 730 365 R24031-03
4HE 1 966 730 465 R24031-04

Kabelmanagement, schwarz

High-Density-Kabel-Manager können sowohl für die vertikale als auch horizontale Kabelführung im 
Schrank verwendet werden. Die Benutzung als eine reine frontseitige Kabelführung lässt sich durch den 
Einsatz von sog. «Fingers» schnell und einfach bestimmen. 
Lieferumfang: 
Vertikale Kabelführung mit «Fingern» • Montageset

Horizontale Kabelführung 40HE 1 R833516
Vertikale Kabelführung 1HE 1 R513208
Vertikale Kabelführung 2HE 1 R513209
Vertikale Kabelführung 3HE 1 R513210

19“ 1HE Durchführungsfront mit Bürstenleiste, lichtgrau

Lieferumfang: 
19“ 1HE Durchführungsfront mit Bürstenleiste. 
    Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

1 R171725

Bürstenleisten für 19“ Rack R&Mfreenet

1 973 800 075 R171553

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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19 Zoll

KombiMODUL ODF

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

19“ 10HE SpleissMODUL

Das SpleissMODUL ist eine reine Durchspleiss-Lösung. Das Teilnehmermanagement basiert auf dem R&M 
SCM-Sortiment und garantiert eine modulare, flexible Lösung kombiniert mit hoher Packungsdichte.
Max. Kapazität: 1152 Glasfaserabschlüsse
Lieferumfang:
Komplettes SpleissMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • Kassettenträger für SCM Kassetten
• Deckelset SCM • Installationsanleitung

leer 1 R814292

19“ 10HE KombiMODUL ODF

Das KombiMODUL kann nach individuellem Bedarf mit SCM Kassetten und Patcheinschüben bestückt 
und erweitert werden. Das Teilnehmermanagement basiert auf dem R&M SCM-Sortiment und garantiert 
eine modulare, flexible Lösung kombiniert mit hoher Packungsdichte. 
Max. Kapazität: 576 Glasfaserabschlüsse.
Lieferumfang:
Komlettes KombiMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • Kassettenträger für SCM Kassetten 
• Deckelset SCM • Installationsanleitung

Links, leer 1 R814290
Rechts, leer 1 R814291

19“ 10HE KombiMODUL Links ODF, 144xE-2000™-Compact G.652.D, Keramik, Schrumpf

Komplett assemblierte Spleiss- und Rangiereinheit mit 288 Faserverbindungen vom Patcheinschub auf 
SCM Spleisskassetten SE.
Lieferumfang:
Komplettes KombiMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • 12 Patcheinschübe bestückt mit je 12xE-
2000™-Compact Kupplungen, Systemverbindungskabel eingelegt und abgesetzt • Kassettenträger für 
SCM Kassetten • Deckelset SCM • 12 Spleisskassetten SCM für Schrumpfspleisse • Beschriftungsset
• Installationsanleitung

144xE-2000™-Compact, APC, C/1 1 R814295
144xE-2000™-Compact, PC, C/2 1 R814299

19“ 10HE KombiMODUL Links ODF, 144/288xLC-Duplex G.652.D, Keramik, Schrumpf

Komplett assemblierte Spleiss- und Rangiereinheit mit 144/288 Faserverbindungen vom Patcheinschub 
auf SCM Spleisskassetten SE.
Lieferumfang:
Komplettes KombiMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • 12 Patcheinschübe bestückt mit je 
12/24xLC-Duplex Kupplungen, Systemverbindungskabel eingelegt und abgesetzt • Kassettenträger für 
SCM Kassetten • Deckelset SCM • 12/24 Spleisskassetten SCM für Schrumpfspleisse • Beschriftungsset 
• Installationsanleitung

144xLC-Duplex, APC, C/1 1 R814293
288xLC-Duplex, APC, C/1 1 R814294
288xLC-Duplex, PC, C/2 1 R814298
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19“ 10HE KombiMODUL Links ODF, 288xSC G.652.D, Keramik, Schrumpf

Komplett assemblierte Spleiss- und Rangiereinheit mit 288 Faserverbindungen vom Patcheinschub auf 
SCM Spleisskassetten SE.
Lieferumfang:
Komplettes KombiMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • 12 Patcheinschübe bestückt mit je 24xLC-
Duplex Kupplungen, Systemverbindungskabel eingelegt und abgesetzt • Kassettenträger für SCM 
Kassetten • Deckelset SCM • 12 Spleisskassetten SCM für Schrumpfspleisse • Beschriftungsset 
• Installationsanleitung

288xSC, APC, C/1 1 R814297
288xSC, PC, C/2 1 R814300

19“ 10HE KombiMODUL Rechts ODF, 144xSC-RJ G.652.D, APC, Keramik, C/1, SE Schrumpf

Komplett assemblierte Spleiss- und Rangiereinheit mit 288 Faserverbindungen vom Patcheinschub auf 
SCM Spleisskassetten SE.
Lieferumfang:
Komplettes KombiMODUL Gehäuse mit Fasermanagement • 12 Patcheinschübe bestückt mit je 12xSC-
RJ Kupplungen, Systemverbindungskabel eingelegt und abgesetzt • Kassettenträger für SCM Kassetten • 

Deckelset SCM • 12 Spleisskassetten SCM für Schrumpfspleisse • Beschriftungsset 
• Installationsanleitung

144xSC-RJ, APC, C/1 1 R814296

19 Zoll

KombiMODUL ODF

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Kabelmanagement 19“ KombiMODUL, Patchabführung

Wird im 19“ Gestell neben das 19“ KombiMODUL montiert. Dies ermöglicht die sichere und 
radiusbegrenzte Rangierkabelabführung. Bei einem mit Einschüben voll bestückten 19“ KombiMODUL 
werden zwei Rangierabführungen benötigt. 
Lieferumfang:
Kabelmanagement • Klettband • 19“ Befestigungsset

1 R814536

Faseraufteilerbox

Faseraufteilerbox für eine flexible Aufteilung / Zusammenfassung von verschiedenen Glasfaserkabel / 
Bündeladern.

72x5mm 1 R814538
10xNW17 1 R814623

Faseraufteilerplatte Kit

Nachrüstlösung für die Faseraufteilerbox

2xM32 1 R814539
3xM25 1 R814540
4xM20 1 R814541
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19 Zoll

FiberModul 7TE

FiberModul 7TE Kunststoff, breakout, APC, Keramik

Lieferumfang:
Baugruppen-Einschub, Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen und Bedienungsanleitung 
• Kunststoff-Frontplatte bestückt mit LC-Duplex/E-2000™ Kupplungen

6xLC-Duplex Singlemode 1 R318780
12xE-2000™ Singlemode 1 R318986

FiberModul 7TE Kunststoff, spleiss, G.652.D, APC, Keramik, C/1

Lieferumfang:
Baugruppen-Einschub, Spleisskassette Radius 35 mm, Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen und 
Bedienungsanleitung • Kunststoff-Frontplatte bestückt mit LC-Duplex/E-2000™ Kupplungen, Pigtails 
eingelegt und abgesetzt

DIN Code
6xLC-Duplex 1 R318963
12xE-2000™ 1 R318960
Swisscom Code
12xE-2000™ 1 R800447

FiberModul 7TE Kunststoff, spleiss, G.652.D, APC, Keramik, C/1

Zur Aufnahme von 12 FiberModulen/MPO Module (Kapazität 144 - 288 Fasern). 
Farbe: mittelgrau (NCS 2502-B). Masse: 3HE, 84TE.
Lieferumfang: 
Global Rangierfeld • 1 Einschubführung • Kartenführungsset • Befestigungsmaterial

leer 1 966 732 375 R319101

19“ 1HE Rangierkabelkassette

Eine Rangierkabelablage auf 1HE für die Lagerung von überschüssigen Rangierkabeln. Pro 
Rangierkabelablage können 50 Meter Rangierkabel abgelegt werden. Farbe: NCS 2502-B, mittelgrau.
Material: Stahlblech. Masse: 482.6x43.6 (1HE) x230 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
19“ 1HE Rangierkabelablage ohne Radiusbegrenzer • Befestigungsmaterial

1 966 790 505 R305758

19“ 4HE Global Gehäuse LWL für 12x 3HE 7TE Module

Zur Aufnahme von 12x 3HE 7TE FiberModulen/MPO Module (Kapazität 144 - 288 Fasern). Farbe: 
mittelgrau (NCS 2502-B). Masse: 4HE, 84TE
Lieferumfang: 
19“ 4HE Global Gehäuse LWL für 12x 3HE 7TE Module • 0,6 Meter Klettband

leer 1 R174356

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Umlenkschikane

Zur schonenden Führung von Rangierkabeln, einbaubar in LWL 19“ 1HE Überführungsschubladen.
Farbe: NCS 2502-B/mittelgrau. Material: ABS/PC.
Lieferumfang:
Umlenkschikane  • Befestigungsmaterial

rechts 1 966 790 605 R30125
links 1 966 790 615 R30126

FiberModul Frontplatte 7TE, blind

Lieferumfang:
Frontplatte 7TE, blind  • Beschriftungsstreifen

1 R318528

Kabelführungsset NW 17

Zur geschützten Führung von bis zu 10 (NW 17 mm) Bündeladern in 1HE/2HE Version. 
Material: PA 6, halogenfrei.
Lieferumfang:
3 m Flex Schlauch • Befestigungsmaterial
    Dimensionen: NW 17 = Innen-Ø 16.2 mm, Aussen-Ø 21.2 mm

1 966 723 005 R308694

19 Zoll

FiberModul 7TE Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

19“ 1HE Überführungsschublade

Zur Ablage der Bündelader-Arbeitsreserve. Farbe: NCS 2502-B, mittelgrau. Material: Stahlblech.
Masse: 482.6x43.6(1HE)x230 mm (BxHxT).
Lieferumfang: 
19“ 1HE Überführungsschublade • Befestigungsmaterial • Ohne LWL Umlenkschikanen

1 966 790 405 R305374

19“ 2HE Rangierkabel-Organizer

Der 19“ 2HE Rangierkabel-Organizer ist für die geordnete Führung der LWL Rangierkabel bestens 
geeignet. Die Entlastungsgummis (12 Stück) garantierten eine optimale Rangierführung der LWL 
Rangierkabel. Die 2 Meter Klettverschlüsse erlauben es, längere LWL Rangierkabel abzulegen und ohne 
Schwierigkeiten ein einzelnes Kabel wieder zu.
Lieferumfang: 
19“ 2HE Rangierkabel-Organizer • 12 Zugentlastungen • 2 Meter Klettband
     Ohne 19“-Befestigungskit (R305989)

1 R174078
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19 Zoll

FibereasyRack2/UniRack2

19“ 1HE FibereasyRack2 LC-Duplex, APC, Keramik

Lieferumfang:
19“ 1HE Baugruppen-Einschub, Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen und Bedienungsanleitung • 

Ein mal 2 x 15 mm Radiusbegrenzer • Sicherungsband für Kabelbefestigung • Frontplatte bestückt mit 
Kupplungen

12xLC-Duplex Singlemode 1 R816202
24xLC-Duplex Singlemode 1 R816212

19“ 1HE FibereasyRack2 E-2000™, APC, Keramik

Lieferumfang:
19“ 1HE Baugruppen-Einschub, Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen und Bedienungsanleitung
• Ein mal 2 x 15 mm Radiusbegrenzer • Sicherungsband für Kabelbefestigung • Frontplatte bestückt mit 
Kupplungen

12xE-2000™ Singlemode 1 R816207
24xE-2000™ Singlemode 1 R816054

19“ 1HE UniRack2 LC-Duplex G.652.D, APC, Keramik, C/1

Lieferumfang:
19“ 1HE Baugruppen-Einschub, Kassettenblech mit 2 Spleisskassetten Radius 40 mm, 
Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen und Bedienungsanleitung • Frontplatte bestückt mit 
Kupplungen und Pigtails

12xLC-Duplex 1 R816227
24xLC-Duplex 1 R816037

19“ 1HE UniRack2 E-2000™ G.652.D, APC, Keramik, C/1

Lieferumfang:
19“ 1HE Baugruppen-Einschub, Kassettenblech mit 2 Spleisskassetten Radius 40 mm, 
Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen und Bedienungsanleitung • Frontplatte bestückt mit 
Kupplungen und Pigtails

12xE-2000™ 1 R816230
24xE-2000™ 1 R816051

Rangierführungswanne UniRack2 / FibereasyRack2

Für die horizontale Führung der Rangierkabel. Die Montage erfolgt direkt vor den Rangierfeldern. Nur 
möglich wenn die seitliche 19“ Befestigungen nicht zurückversetzt sind. Als Alternative können die 
Rangierringe eingesetzt werden. Farbe: Pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. 
Material: Stahlblech 1.2 mm
Lieferumfang:
Rangierführungswanne • Klettverschluss 500 mm • 3 Schrauben

1 R815251

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Hintere Kabelführung für 19“ UniRack / Splice-, BreakoutBox

Mittels der hinteren Kabelführung wird das LWL Kabel bzw. werden die Flex Schläuche zusätzlich geführt 
(nicht geeignet bei den Fibereasy Rack). Material: Aluminium 1.5 mm.
Lieferumfang:
Kabelführung • Befestigungsmaterial

1 966 739 015 R302058

Hintere Kabeleinführung M20 für 19“ UniRack / Splice-, BreakoutBox

Mittels dieser Kabeleinführung wird das LWL Kabel zusätzlich entlastet (nicht geeignet bei den Fibereasy 
Rack). Material: Aluminium 2.0 mm.
Lieferumfang:
Kabeleinführung • M20 Kabelverschraubung • Befestigungsmaterial

1 966 739 115 R302006

19 Zoll

FibereasyRack2/UniRack2 Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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19 Zoll

AluRack Breakout/Spleiss

19“ 1HE AluRack Breakout LC-Duplex, grün, Keramik SM, C

Lieferumfang:
19“ 1HE Alu-Baugruppen-Einschub, Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen
• Frontplatte beschriftet bestückt mit Kupplungen

6xLC-Duplex 1 R826545
12xLC-Duplex 1 R826544
24xLC-Duplex 1 R826543

19“ 1HE AluRack Breakout E-2000™, Keramik SM, B

Lieferumfang:
19“ 1HE Alu-Baugruppen-Einschub, Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen
• Frontplatte beschriftet bestückt mit Kupplungen

12xE-2000™ 1 R826533
24xE-2000™ 1 R826532

19“ 1HE AluRack Spleiss LC-Duplex G.652.D, APC, Keramik, C/1

Lieferumfang:
19“ 1HE Alu-Baugruppen-Einschub, Kassettenblech mit 2 Spleisskassetten Radius 40 mm, 
Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen
• Frontplatte beschriftet bestückt mit Kupplungen und Pigtails

12xLC-Duplex 1 R826529
24xLC-Duplex 1 R826530

19“ 1HE AluRack Spleiss E-2000™ G.652.D, APC, Keramik, C/1

Lieferumfang:
19“ 1HE Alu-Baugruppen-Einschub, Kassettenblech mit 2 Spleisskassetten Radius 40 mm, 
Befestigungsmaterial, Beschriftungsstreifen
• Frontplatte beschriftet bestückt mit Kupplungen und Pigtails

12xE-2000™ 1 R174771
24xE-2000™ 1 R174772

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Hintere Kabeleinführung für 19“ AluRack

Mittels der hinteren Kabelführung wird das LWL Kabel bzw. werden die Flex Schläuche zusätzlich geführt 
(nicht geeignet bei den Fibereasy Rack). Material: Aluminium 1.5 mm.
Lieferumfang:
Kabelführung • Befestigungsmaterial

M12 1 R174572-12
M20 1 R174572
M25 1 R174572-25

Alu Rangierführungswanne 75 mm

Für die horizontale Führung der Rangierkabel. Die Montage erfolgt direkt vor den Rangierfeldern. Nur 
möglich wenn die seitliche 19“ Befestigungen nicht zurückversetzt sind. Als Alternative können die 
Rangierringe eingesetzt werden. Farbe: Pulverbeschichtet, mittelgrau NCS 2502-B. 
Material: Stahlblech 1.5 mm.
Lieferumfang:
Rangierführungswanne • Klettverschluss 600 mm

1 R174559

19“ 1HE Alu Rangierkabelkassette

Für die horizontale Führung der Rangierkabel. Die Montage erfolgt direkt vor den Rangierfeldern. Nur 
möglich wenn die seitliche 19“ Befestigungen nicht zurückversetzt sind. Als Alternative können die 
Rangierringe eingesetzt werden. Farbe: Pulverbeschichtet, mittelgrau NCS 2502-B. 
Material: Stahlblech 1.5 mm.
Lieferumfang:
Rangierführungswanne • Klettverschluss 600 mm

1 R174574

19 Zoll

AluRack Breakout/Spleiss Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Kabelführungsset NW 17

Zur geschützten Führung von bis zu 10 (NW 17 mm) Bündeladern in 1HE/2HE Version. 
Material: PA 6, halogenfrei.
Lieferumfang:
3 m Flex Schlauch • Befestigungsmaterial
    Dimensionen: NW 17 = Innen-Ø 16.2 mm, Aussen-Ø 21.2 mm

1 966 723 005 R308694
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19 Zoll

Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Spleissschutz ANT

Sandwich-Spleissschutz Typ (ANT) für Einzelfasern. Material: Blechteil mit dauerelastischer Masse
innenbeschichtet. Masse: 1.2x3.2x30 mm (BxHxT).

15 966 731 815 R30086

Schrumpf Spleissschutz

Schrumpfschlauch (Ø 3 mm) mit Metalleinsatz.

60 mm 12 966 731 805 R30087
45 mm (standard) 50 R319212
35 mm 10 966 731 825 R30087-35

Spleissaufnahme R30/R40, Spleissschutz ANT

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 12 ANT
Spleissschützen. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (PA66). Masse: 40x5x35 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für ANT Spleissschütze

10 966 731 835 R30255

Spleissaufnahme R30/R40, Schrumpf, Spleissschutz

Verwendbar bei der Spleisskassette Radius 30/35/40 mm. Max. Kapazität: 6 oder 12 Schrumpf 
Spleissschütze. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff (POM). Masse: 27x5x37 mm (BxHxT).
Lieferumfang:
Spleissaufnahme • Befestigungsschraube M3 und Kunststoffschraube
    Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4 mm bis 2.6 mm.

6x 10 966 731 795 R30039-06
12x 10 R320246



78 Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

Die Betreiber von Breitband-Netzwerken und Datenzentren 
nehmen am liebsten den schnellsten und effizientesten Weg. 
Dies gilt auch für die Raceways in zentralen Einrichtungen und 
Verteilerstandorten. Die Installation und Nachrüstung von Race-
way-Systemen für Glasfaserleitungen muss so reibungslos wie 
möglich ablaufen um wertvolle Zeit für produktive Aufgaben zu 
sparen. Wenn es um Kabel-Raceways geht, ist es an der Zeit, auf 

Get mores
• Höhere Netzwerkverfügbarkeit
• Schnelle Einrast-Montage
• Nahtlose Erweiterung und Nachrüstung
• Bis zu 60% geringere Installations- und
 Wartungskosten

Features
• Rundumschutz für Glasfasern
• Garantierter Biegeradius 30 mm
• Flexibles, modulares System

Raceway Kabelkanal
Vertrauen Sie auf intelligente Kabel-Raceways

die Überholspur zu wechseln. Mit dem Fiber Optic Raceway Sys-
tem von R&M gehen Sie mit Ihren Glasfaser-Links in Führungs-
position und erkämpfen sich zusätzliche Vorteile im Betrieb. Das 
Raceway-System von R&M ist intelligent aufgebaut: Es ist sicher, 
schnell, effizient, spannungsfrei, modular, kundenspezifisch und 
unübertroffen einfach in der Handhabung.
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Bögen
Seite 83–84

Hauptkanal
Seite 80

Zubehör
Seite 86

Reduktionen
Seite 85

Verbinder
Seite 80

Abgänge
Seite 85

Kreuzungen
Seite 81–82

Raceway Kabelkanal
Übersicht

Video: Raceway System
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG

Übersicht Raceway Kabelkanal
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Hauptkanal Raceway

Der Hauptkanal kommt komplett mit einem durchgehend extrudierten Körper.
Farbe: gelb. Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemmend)

100x100, 1 m 1 R509413
160x100, 1 m 1 R509414
220x100, 1 m 1 R509415
300x100, 1 m 1 R509416
100x100, 2 m 1 R805808
160x100, 2 m 1 R805809
220x100, 2 m 1 R805810
300x100, 2 m 1 R805811

Hauptkanal Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb. Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemmend)

100x100, 1 m 1 R509512
160x100, 1 m 1 R509513
220x100, 1 m 1 R509514
300x100, 1 m 1 R509515

Verbinder Raceway

Für eine kantenfreie und feste Verbindung von Hauptkanälen oder anderen Komponenten. Für die 
horizontalen oder vertikalen Bogen, Kreuz, T-Verbindungen wird an jedem Ende ein Verbinder benötigt
Farbe: gelb. Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemmend

100x100 1 R509470
160x100 1 R509471
220x100 1 R509472
300x100 1 R510341

Raceway
Hauptkanal

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

R&M empfiehlt das Vorzugssortiment 160x100 und 300x100
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Raceway
Kreuzungen/Bögen

Kreuz Raceway

Für die Verbindung von 4 Hauptkanälen oder anderen Komponenten mit Snap-Verbinder.
Farbe: gelb. Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemmend).

100x100 1 R509417
160x100 1 R509418
220x100 1 R509419
300x100 1 R509420

T-Verbinder Raceway

Für die Verbindung von 3 Hauptkanälen oder anderen Komponenten mit Snap-Verbinder.
Farbe: gelb. Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemmend)

100x100 1 R509424
160x100 1 R509425
220x100 1 R509426
300x100 1 R509427

Bogen 45°-H Raceway

Für die horizontale 45° Umlenkung des Kabelsystems.
Farbe: gelb. Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509431
160x100 1 R509432
220x100 1 R509433
300x100 1 R510309

Bogen 90°-H Raceway

Für die horizontale 90° (2 x 45°) Umlenkung des Kabelsystems.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509435
160x100 1 R509436
220x100 1 R509437
300x100 1 R509438

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Kreuz Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R510306
160x100 1 R509517
220x100 1 R509518
300x100 1 R509519

T-Verbinder Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509520
160x100 1 R510307
220x100 1 R510308
300x100 1 R509523

Bogen 45°-H Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R510310
160x100 1 R510311
220x100 1 R510312
300x100 1 R510313

Bogen 90°-H Deckel Raceway

Der Deckel (2 x 45°) kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R510314
160x100 1 R509529
220x100 1 R510315
300x100 1 R510316

Raceway
Deckel

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Raceway
Bögen

Bogen 45°-D Raceway

Für die vertikale 45° abwärts Umlenkung des Kabelsystems.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509440
160x100 1 R509441
220x100 1 R509442
300x100 1 R509443

Bogen 90°-D Raceway

Für die vertikale 90° (2 x 45°) abwärts Umlenkung des Kabelsystems.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509445
160x100 1 R509446
220x100 1 R509447
300x100 1 R509448

Bogen 45°-U Raceway

Für die vertikale 45° aufwärts Umlenkung des Kabelsystems.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509450
160x100 1 R509451
220x100 1 R509452
300x100 1 R509453

Bogen 90°-U Raceway

Für die vertikale 90° (2 x 45°) aufwärts Umlenkung des Kabelsystems.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509455
160x100 1 R509456
220x100 1 R509457
300x100 1 R509458

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Bogen 45°-D Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R510318
160x100 1 R510319
220x100 1 R510320
300x100 1 R510321

Bogen 90°-D Deckel Raceway

Der Deckel (2 x 45°) kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509538
160x100 1 R510323
220x100 1 R510324
300x100 1 R510325

Bogen 45°-U Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509543
160x100 1 R510327
220x100 1 R509545
300x100 1 R509546

Bogen 90°-U Deckel Raceway

Der Deckel (2 x 45°) kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden. 
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R510329
160x100 1 R510330
220x100 1 R509550
300x100 1 R510331

Raceway
Bögen Deckel

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Raceway
Reduktion

Reduktion Raceway

Für die Reduktion von Hauptkanälen oder anderen Komponenten auf die nächste kleinere Grösse mit 
Snap-Verbinder. Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100/050x050 1 R509465
160x100/100x100 1 R509466
220x100/160x100 1 R509467
300x100/220x100 1 R509468

Reduktion Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100/050x050 1 R510333
160x100/100x100 1 R510334
220x100/160x100 1 R509555
300x100/220x100 1 R509556

Trompetenabgang Raceway

Wird als Abschluss am Abgang als Schutz eingesetzt und führt die Glasfaserkabel unter Einhaltung des 
Minimumradius (30 mm) bis an den geschützten Bereich.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509461
160x100 1 R509462
220x100 1 R509463
300x100 1 R509464

Montageset Raceway

Für die Installation vom Expressabgang. 
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

50x100 1 R509478
100x100 1 R509479

Expressabgang Raceway

Der Expressabgang wird beliebig an der Seitenwand ohne Snap-Verbindung am Hauptkanal platziert und 
kann mit verschiedenen Komponenten wie Reduktionen, Bogen, Trompeten verbunden werden. 
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R509459

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Expressabgang Deckel Raceway

Der Deckel kann als zusätzlicher Schutz der Glasfaser nach gerüstet werden.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R510332

Raceway
Zubehör

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Endabdeckung Raceway

Für den Abschluss der offenen Enden am Hauptkanal oder anderen Komponenten ohne zusätzlichen 
Snap-Verbinder. 
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

100x100 1 R510335
160x100 1 R509474
220x100 1 R509475
300x100 1 R509476

T-Nutenschraube Raceway

Der T-Nutenstein wird für die Befestigung und Fixation vom Montage-Set und für die am Hauptkanal 
seitlich oder am Boden angebrachten T-Nuten für eine sichere und schnelle Montag vom gesamten 
System verwendet.
Farbe: gelb, Material: Kunststoff PC/ABS (halogenfrei, flammhemend)

M6/25x25 1 R509480

Befestigungsmaterial via Grosshandel
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Raceway
Planungshilfe Raceway

Im Internet stellen wir Ihnen eine Planungshilfe für das 
Raceway-System zur Verfügung. Sie finden darin Erklärungen, 
Illustrationen und Beispiele sowie den Verweis auf Visio-
Shapes.
Gerne unterstützt Sie auch unser Team in Ihren Projekten.

So finden Sie die Planungshilfe auf unserer Internetseite:

http://downloads.rdm.com/che/de/Planungshilfen.zip

Planungshilfe Raceway
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LWL Anschlussdosen praktisches Handling
FTTH bedeutet, dass die gesamte Strecke bis zum Haus des 
Kunden mit Glasfaserleitungen verkabelt ist. Hier sorgt die 
LWL Anschlussdose von R&M dank des integrierten Staub- 
und Laserschutzes für höchste Betriebssicherheit. Überdies 
spart sie mit ihrem durchdachten dünnen und flachen Aufbau 
auch bares Geld. Die einfache Installation basiert auf verschie-

FO-Field, eine echte Alternative zum Spleissen
Professionelle und qualitätsbewusste Benutzer von LWL-Ver-
kabelungen verlangen im gesamten Übertragungspfad präzise 
APCKontakte (APC = Angled Physical Contact). In dieser Lösung 
beträgt der APC-Schliff 8°. Das Ergebnis: Ein LC-Steckverbin-
der für Singlemode-Glasfasern mit APC-Schliff (SM APC) mit 
Spitzenleistung im Bereich Grade C/1. Die Einfügedämpfung 
in dieser Güteklasse liegt bei unter 0,5 dB, die Rückflussdämp

Get mores
• Getrennte Bereiche für Glasfasern und Adapter
• Grosszügige Glasfaserreserve
• Glasfasern durch Niederhalteplatten geschützt 
• Garantierter Biegeradius min. 15 mm

Get mores
• Schnelle und sichere Montage
• Einfache Logistik: ein Stecker für alle Kabel- und 
 Bündeltypen
• Echte Alternative zum Spleissen

Features
• Geeignet für zwei LCduplex-, E-2000TM-Adapter mit 
 Laserschutz und SC
• Unverlierbare, integrierte Staubschutzabdeckungen
• Kabeleinführungen von vier Seiten

Features
• 60 dB RL gesteckt, >55 dB ungesteckt
• IL-Werte nach Grade C
• Als LC, SC und E-2000TM erhältlich

Optische Anschlussdosen OTO
FO Field

denen Merkmalen, beispielsweise dem Einrastsystem zwischen 
Anschlussdose und Montagerahmen sowie der sehr einfachen 
Faserführung und -aufbewahrung im Innern der Dose. Die 
LWL-Anschlussdose von R&M ist die einfache und sichere Ver-
bindung zu einem neuen digitalen Lebensgefühl.

fung bei über 60 dB (IL  0,5 dB bei beliebiger Verbindung, RL 
> 60 dB gesteckt, > 55 dB ungesteckt) – jeweils gemeinsame 
Werte für Steckverbinder plus Faserverbindung. Die Steckver-
binder eignen sich für Voll- und Kompakt-Glasfasern zwischen 
0,6 und 0,9 mm Durchmesser. Für Kabel bis 3,0 mm wurde 
zusätzlich eine spezielle, crimpfreie Zugentlastung entwickelt.
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FO Field
Seite 92–93

FO flach Dose Breakout-Version
Seite 90–91

Pigtail

Seite 91

Innenkabel
Seite 91

Optische Anschlussdosen OTO/FO Field
Übersicht

Übersicht Optische Anschlussdosen OTO/FO Field

Video: Optische Anschlussdosen OTO
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG

Video: FO Field
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG
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FO Anschlussdosen 1×LC Duplex
AP/UP Dosen

FO Dose Breakout-Version mit 1x R&M LC Duplex Kupplung

Vorbereitet für Breakout oder Spleissung bestückt mit LC-Duplex Kupplung (mit integrierten 
selbstschliessenden Laserschutzklappen aus Metall). Spleisskassette mit Spleisshalter und Zugentlastung 
für 600 μm Fasern. Farbe: reinweiss (RAL 9010). Masse: 88 x 88 x 15/33 mm.
Lieferumfang: 
Anschlussdose • 1 LC-Duplex Kupplung, grün, Keramik, komplett 
• 1 Spleisskassette mit Spleisshalter für 4 • Schrumpf- oder ANT-Spleisse • 1 Scharnier-Staubschutz,weiss 
• Installationsanleitung

APC, grün, Keramik 1 966 720 004 R515036

FO Dose Breakout-Version mit 1x R&M LC Duplex Kupplung und Kabel- G657A-4-os2-2xlcapc8-xx-
30-60m

Lieferumfang: 
AP/UP Dose mit 1x LC Duplex Kupplung • Steckverbindertyp Seite A: 2x LC • Verbinderfarbe Seite A: 
grün Schliff • Verbinder Seite A: APC 8° • Klasse Seite A: C • Steckverbindertyp Seite B: Nein

30m 30m 966 700 255
R172500-
FO-Dose-30

40m 40m 966 700 355
R172500-
FO-Dose-40

50m 50m 966 700 455
R172500-
FO-Dose-50

60m 60m 966 700 555
R172500-
FO-Dose-60

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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FO Anschlussdosen 2×LC Duplex
AP/UP Dosen/Pigtail/Innenkabel

FO Dose Breakout-Version mit 2x R&M LC Duplex Kupplung

Vorbereitet für Breakout oder Spleissung bestückt mit LC-Duplex Kupplung (mit integrierten 
selbstschliessenden Laserschutzklappen aus Metall). Spleisskassette mit Spleisshalter und Zugentlastung 
für 600 μm Fasern. Farbe: reinweiss (RAL 9010). Masse: 88 x 88 x 15/33 mm.
Lieferumfang: 
Anschlussdose • 2 LC-Duplex Kupplung, grün, Keramik, komplett 
• 1 Spleisskassette mit Spleisshalter für 4 • Schrumpf- oder ANT-Spleisse • 1 Scharnier-Staubschutz,weiss 
• Installationsanleitung

APC, grün, Keramik 1 966 720 015 R515037

Innenkabel 4 x 9/125-G657A

Kabeleigenschaften: Metallfreies Innenkabel. Zugentlastung mit Aramidgarn. Für direkte 
Verbindermontage. Enge Biegeradien. Halogenfrei und keine korrosiven Brandgase
Lieferumfang: 
Innenkabel 4 x 9/125-G657A, gelb

1000 101 781 105 R172276

FO Dose Breakout-Version mit 2x R&M LC Duplex Kupplung und Kabel- G657A-4-os2-4xlcapc8-xx-
30-60m

Lieferumfang: 
AP/UP Dose mit 2x LC Duplex Kupplung • Steckverbindertyp Seite A: 4x LC • Verbinderfarbe Seite A: 
grün Schliff • Verbinder Seite A: APC 8° • Klasse Seite A: C • Steckverbindertyp Seite B: Nein

30m 30m R172600-
FO-Dose-30

40m 40m R172600-
FO-Dose-40

50m 50m R172600-
FO-Dose-50

60m 60m R172600-
FO-Dose-60

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Pigtail LC APC 8º, G657A

Pigtail LC, SM, G657A, rot 1 R505734
Pigtail LC, SM, G657A, blau 1 R505735
Pigtail LC, SM, G657A, grün 1 R505736
Pigtail LC, SM, G657A, gelb 1 R505737
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FO Field
LC/SC

FO Field LC, Grade Cf, APC, grün

Feldkonfektionierbarer Stecker LC / APC, Grade Cf/1, einzelverpackt mit Abisoliertabelle und QR-Code für 
Installationsanleitung. Farbe grün, weisser Pigtailknickschutz

G657A, 250um, 0.9 mm 1 966 700 045 R820787
G652D, 250um, 0.9 mm 1 966 700 145 R820788

FO Field LC, Grade Cf, PC, blau

Feldkonfektionierbarer Stecker LC / PC, Grade Cf/2, einzelverpackt mit Abisoliertabelle und QR-Code für 
Installationsanleitung. Farbe blau, weisser Pigtailknickschutz.

G657A, 250um, 0.9 mm 1 966 700 245 R820789
G652D, 250um, 0.9 mm 1 966 700 345 R820790

FO Field LC, Grade Bmf, PC, beige

Feldkonfektionierbarer Stecker LC / PC, Grade Bmf/3, einzelverpackt mit Abisoliertabelle und QR-Code 
für Installationsanleitung. Farbe beige, weisser Pigtailknickschutz

OM4, 250um, 0.9 mm 1 966 700 445 R820791

FO Field sC, Grade Bmf, PC, beige

Feldkonfektionierbarer Stecker sC / PC, Grade Bmf/3, einzelverpackt mit Abisoliertabelle und QR-Code 
für Installationsanleitung. Farbe beige, weisser Pigtailknickschutz

OM4, 250um, 0.9 mm 1 R820796

FO Field SC, Grade Cf, APC, grün

Feldkonfektionierbarer Stecker SC / APC, Grade Cf/1, einzelverpackt mit Abisoliertabelle und QR-Code 
für Installationsanleitung. Farbe grün, weisser Pigtailknickschutz

G657A, 250um, 0.9 mm 1 R820792
G652D, 250um, 0.9 mm 1 R820793

FO Field SC, Grade Cf, PC, blau

Feldkonfektionierbarer Stecker SC / PC, Grade Cf/2, einzelverpackt mit Abisoliertabelle und QR-Code für 
Installationsanleitung. Farbe grün, weisser Pigtailknickschutz

G657A, 250um, 0.9 mm 1 R820794
G652D, 250um, 0.9 mm 1 R820795

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

FO Field
Zubehör

Knickschutz für Rangierkabel

Für Kabelmäntel von 1,4 bis 3 mm Durch-messer gibt es zusätzlich eine crimpfreie Zugentlastung.

1 120 550 055 R810206

Faser-Brechwerkzeug 8°

Neuartiges 8° Faser-Brechwerkzeug von R&M für gewinkelte Faserverbindungen. Ausgelegt für 10‘000 
Brüche (10 Positionen à 1‘000 cleaves). Nicht geeignet für Fusionspleissungen!
    Erreicht RL ≥60dB (≥55dB gegen Luft).

1 983 900 019 R810207

Werkzeugkoffer FO Field

Konfektionierungswerkzeug für Stecker FO Field.
Lieferumfang: 
• Werkzeugkoffer • Faserklemmwerkzeug (R812786) • Adapter zu Rotlichtquelle Reduktion 2.5mm auf 
1.25mm • Adapter 2.5mm (R812784) • Adapter 1.25mm (R812785) • Rotlichtquelle 650nm, 0.5mW 
(R504313) • 2-Loch Faserstripper (R813813) • Abisolierzange 0.6 - 2.6mm (R812543) • Kevlarschere 
(R810638) • Abfallbehälter für Faserstücke • Reinigungstücher (R812789) • Fasermarker, schwarz 
• Rangierkabel OM4, SC PC auf LC PC, 3m (R813284)  • Rangierkabel OS2, SC PC auf LC PC, 3m 
(R813285) • Installationsanleitung FO Field Pigtail und Rangierkabel 
    Ohne Faserbrechwerkzeug.

1 R810212

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.



94 Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

Bündeladerkabel/Einblastechnik/
Vorkonfektionierte Varioline

Modernste Glasfasertechnologie ganz einfach
Das Einblasen ist ein spezielles Verfahren für die nachträgli-
che Verlegung von LWL-Kabeln. Zu diesem Zweck werden bei 
der Kabelverlegung Leerrohre verlegt, in die LWL-Adern mit 
Druckluft eingeblasen werden können. Die Leerrohre für opti-
sche Netze und haben einen Durchmesser von 3 mm bis etwa 
20 mm. Sie besitzen eine gleitfähige Innenbeschichtung, eben-
so wie die LWL-Adern, die eine spezielle Beschichtung haben, 
die ein Gleiten im Leerrohr ermöglicht, wobei auch enge Bie-

gungen mit geringen Biegeradien überwunden werden. Durch 
die hohe Gleitfähigkeit entsteht nur geringe Reibung, wodurch 
hohe Verlegelängen von mehreren Kilometern möglich werden. 
Zum Einblasen der Fasern wird ein LWL-Einblasgerät benötigt, 
mit dem Druckluft durch die Speedpipe gepresst wird. Die 
Glasfaser liegt auf dem Luftpolster und es entsteht kaum Rei-
bung an der Speedpipe-Innenwandung. 

VARIOline – Einfach, sicher, leistungsfähig
Die Glasfaser ist die Technologie der Zukunft. Eine Zukunft, die 
bereits begonnen hat. Mit VARIOline von R&M planen und in-
stallieren Sie Glasfaserverkabelungen auf einfachste Weise, fix 
und fertig konfektioniert, robust und mit der garantierten R&M 
Qualität. Nie war es leichter, der Zukunft einen Schritt voraus 
zu sein.

Get mores
• Preisgünstig mit Leerrohr-Infrastruktur aufgebaut
• Neue Fasern sind einfach und schnell verlegt 
• Einfache Nachrüstung

Get mores
• Bereit zur Installation
• Echtes «Plug and Play»
• Einzigartiger Konfigurator

Features
• Jederzeit flexibel an die Bedürfnisse anpassbar
• Ermöglicht gemischte Fibertechnik
• Neue Faser-Technologien rasch und kostengünstig einsetzbar

Features
• Geeignet für diverse Plattformen
• Passendes Montage-Set inklusive
• Einfache Installation spart Zeit und Geld
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Verseilte Bündeladerkabel
Seite 96

Kreuzungsdose
Seite 99

Varioline
Seite 100–103

Multi-ducts outdoor 
Seite 97

Microducts
Seite 98

Bündeladerkabel/Einblastechnik/
Vorkonfektionierte Varioline

Bündeladerkabel/Einblastechnik/
Vorkonfektionierte Varioline Übersicht

Übersicht Bündeladerkabel/Einblastechnik/Vorkonfektionierte Varioline
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Bündeladerkabel
Verseilt

Verseilte Bündeladerkabel, OS2, G.652.D

Die Lösung für hochfasrige Campus Verbindungen mit erhöhten mechanischen Eigenschaften. Die 
verseilten, mit gelgefüllten Bündeladern sind mit Quellband und verstärkten Glasgarne umhüllt und geben 
dem Kabel seine Längswasserdichtigkeit und Nagetierschutz. Mantel: PE, schwarz. 
Lieferumfang: 
Verseilte Bündeladerkabel mit Nagetierschutz (Glasarmierung) Innen- und Aussenkabel
    Brandeigenschaften: Halogenfrei: ja, Flammwidrig: nein, Rauchentwicklung: mittel, Korrosive Gase: 
keine, Widerstandsfähig, Wasser: sehr gut, Wettereinflüsse: sehr gut.

1x12-fasrig m R172205
2x12-fasrig m R172206
4x12-fasrig m R172223
6x12-fasrig m R174184
8x12-fasrig m R172375
12x12-fasrig m R172988

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Einblastechnik
Multi-Micro-Kabel-Rohr 

Multi-ducts outdoor 
2x14/10mm mit Mantel, Durchm: 29.5x15.5mm, Innenrohr 14mm, Wanddicke 2mm , 
Innenrohr Farbcodiert, Aussenmantel orange

1400 m R830034

Multi-ducts outdoor mit Nagetierschutz
2x14/10mm mit Mantel, Durchm: 29.5x15.5mm, Innenrohr 14mm, Wanddicke 2mm , 
Innenrohr nummeriert, Aussenmantel orange

1400 m R831632

Rohr-Verbinder  für Multi-Micro-Rohr 
14/10 gerade

10 R830035

Gasblocker für Multi-Micro-Rohr 14/10 
für Kabel 5-8mm

10 R830036

Micro-Rohr Endstopfen 14/10

10 R830037

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Microduct Mono D10x1.0 mm
Rohr-Farbe: natur, Streifen blau, Aussendurchmesser 12mm / Innendurchmesser 10mm, Wanddicke 
1.0mm (nominal), Rohre mit reibungsminderndem Innenprofil (Riefen in Längsrichtung)

1400 m R830040
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Einblastechnik
Montagerohr LSOH/Fiber-flow Tube

Fiber-flow

Kompackte Glasfaserbündel mit 12 Fasern

12x50/125 OM4 4000 m R830314
12x9/125 G-652D 4000 m R830319
12x9/125 G-652D, 28e+LL 4000 m R830320

Verbinder gerade für 5mm Rohrsysteme 
transparent

10 R830048

Fiber-flow Gasblocker 5mm 
Schwarz/gelb, Gasdichter Verbinder für 5mm Rohrsysteme

10 R830049

Fiber-flow Endkappen für Röhrchen 5mm
Endstück für PE-Rohrsysteme mit 5mm Aussendurchmesser (Rohrabschluss)

10 R830052

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Microducts (indoor)
Mantel mit Meterbeschriftung, Röhrchen nummeriert

1x 5/3.5mm, ws 500 m R830042
2x 5/3.5mm, ws 500 m R830045
7x 5/3.5mm, ws 1000 m R830046
12x 5/3.5mm, ws 1000 m R830047

Microducts (outdoor)
Verstärkt, Erdverlegung metallfrei mit Quellband, Mantel orange

1DB, 1x 5/3.5mm, or 500 m R830053
4DB, 5/3.5mm, or 500 m R830054
7DB, 5/3.5mm, or 1000 m R830055
12DB, 5/3.5mm, or 1000 m R830056
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Einblastechnik
Kreuzungsdose

Z-Rohrschneider

1 R830325

Fiber-Flow Kabelschneider bis 28mm

1 R830326

Kreuzungsdose K20 Stahl komplett
Abmessungen:115x160x33.5 RAL 7035, oben 4 Flexrohrverschraubungen M16/NW12 montiert, unten 
offen mit Galipschiene RAL 7035, mit Deckel und Druckverschluss inkl. 4 Dichtungszapfen M16

1 R830057

Kreuzungsdose K40.8 Stahl komplett 
Abmessungen:150x250x70 RAL 7035, oben 8 Flexrohrverschraubungen M20 montiert, unten offen mit 
Galipschiene RAL 7035, mit Deckel und Druckverschluss

1 R830072

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Vorkonfektionierte Varioline
Bestellinformation

Bestellinformation (Auswahl-Index fett hinterlegt)  Beschreibung und Ihre Wahl
Hinweis: Bei einseitiger Konfektion erhält die Seite B den Index «no» 

Anwendung:    Anwendung
Varioline, IP67, Bündeladerkabel für den Innenbereich (grün)  
Varioline, IP67, Bündeladerkabel für den Aussenbereich (schwarz)

Anzahl Fasern:    Anzahl Fasern (2 - 24):
Von 2 - 24 immer in 2-er Schritten (2 - 4 - 6 ... 20 - 22 - 24)  
(pro Kanal werden zwei Fasern benötigt)
48 Fasern auf Anfrage
 

Kabellänge:    Kabellänge (m):
Frei wählbar von 5 m - 600 m (andere Längen auf Anfrage ebenfalls erhältlich) 

Steckertyp:    Verbinder/Steckertyp:
    Seite A Seite B  
LSH (E-2000™) Simplex
LC (Simplex)
SC (Simplex)

Schliff:    Endflächengeometrie: 
Schliff des Verbinders/Steckers. Folgende Endflächengeometrien sind erhältlich: Seite A Seite B  
PC = Standard Schliff (0°) für Singlemode (OS2) Verbinder
APC = Schrägschliff (8°) für Singlemode (OS2), 
 Anwendungen mit Stecker SC, LC, und LSH (E2000™) 
        

Folgende Fasertypen sind erhältlich:   Faser Codierung:
OS2 = Singlemode 9/125µm 

Der Farbcode sollte beidseitig identisch sein:  Farbcode:
R&M Standard = Farbcode nach DIN VDE 0888  
Swisscom = Farbcode nach Swisscom  

Rackterminierung bestimmt die Peitschenlänge:   Seite A Seite B
1HE = (1HE - Rack, 1150 mm)
7TE = (Fiberliner,  735 mm) 

       Das passende Montageset für die R&M-Plattformen wird mitgeliefert

Notizen:

Das Varioline ist ein robustes vorkonfektioniertes Kabelsystem für Einsätze im 
Innen- wie auch im Aussenbereich. 
Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie uns.
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Vorkonfektionierte Varioline LTA
Bestellinformation

Bestellinformation (Auswahl-Index fett hinterlegt)  Beschreibung und Ihre Wahl
Hinweis: Bei einseitiger Konfektion erhält die Seite B den Index «no» 

Anwendung:    Anwendung
Varioline LTA, IP44, Bündeladerkabel für den Innenbereich (blau)  

Anzahl Fasern:    Anzahl Fasern (2 - 48):
Von 2 - 48 immer in 2-er Schritten (2 - 4 - 6 ... 48) (pro Kanal werden zwei Fasern benötigt)
 

Kabellänge:    Kabellänge (m):
Frei wählbar von 5 m - 600 m (andere Längen auf Anfrage ebenfalls erhältlich)

Steckertyp:    Verbinder/Steckertyp:
    Seite A Seite B  
LSH (E-2000™) Simplex
LC (Simplex)
SC (Simplex)

Schliff:    Endflächengeometrie: 
Schliff des Verbinders/Steckers. Folgende Endflächengeometrien sind erhältlich: Seite A Seite B  
PC = Standard Schliff (0°) für Singlemode (OS2) Verbinder
APC = Schrägschliff (8°) für Singlemode (OS2), 
 Anwendungen mit Stecker SC, LC, und LSH (E2000™) 
        

Folgende Fasertypen sind erhältlich:   Faser Codierung:
OS2 = Singlemode 9/125µm 

Der Farbcode sollte beidseitig identisch sein:  Farbcode:
R&M Standard = Farbcode nach DIN VDE 0888  
Swisscom = Farbcode nach Swisscom  

Rackterminierung bestimmt die Peitschenlänge:   Seite A Seite B
1HE = (1HE - Rack, 1150 mm)
7TE = (Fiberliner,  735 mm) 

       Das passende Montageset für die R&M-Plattformen wird mitgeliefert

Notizen:

Das Varioline light ist ein kostengünstiges vorkonfektioniertes Kabelsystem mit 
staubdichtem Einzugsschlauch für den Einsatz vorwiegend im Innenbereich.
Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie uns.
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Vorkonfektionierte Breakout
Bestellinformation

Bestellinformation (Auswahl-Index fett hinterlegt)  Beschreibung und Ihre Wahl
Hinweis: Bei einseitiger Konfektion erhält die Seite B den Index «no» 

Anwendung:    Anwendung
Breakout, Breakout für den Innenbereich (gelb)

Anzahl Fasern:    Anzahl Fasern (2 - 24):
Von 2 - 24 immer in 2-er Schritten (2 - 4 - 6 ... 24) (pro Kanal werden zwei Fasern benötigt)
 

Kabellänge:    Kabellänge (m):
Frei wählbar von 5 m - 100 m (andere Längen auf Anfrage ebenfalls erhältlich)

Steckertyp:    Verbinder/Steckertyp:
    Seite A Seite B  
LSH (E-2000™) Simplex
LC (Simplex)
SC (Simplex)

Schliff:    Endflächengeometrie: 
Schliff des Verbinders/Steckers. Folgende Endflächengeometrien sind erhältlich: Seite A Seite B  
PC = Standard Schliff (0°) für Singlemode (OS2) Verbinder
APC = Schrägschliff (8°) für Singlemode (OS2), 
 Anwendungen mit Stecker SC, LC, und LSH (E2000™) 
        

Folgende Fasertypen sind erhältlich:   Faser Codierung:
OS2 = Singlemode 9/125µm 

Der Farbcode sollte beidseitig identisch sein:  Farbcode:
R&M Standard = Farbcode nach DIN VDE 0888  
Swisscom = Farbcode nach Swisscom  

Rackterminierung bestimmt die Peitschenlänge:   Seite A Seite B
1HE = (1HE - Rack, 1150 mm)
7TE = (Fiberliner,  735 mm) 

       Das passende Montageset für die R&M-Plattformen wird mitgeliefert

Notizen:

Das Breakoutkabel ist ein vorkonfektioniertes Kabelsystem zum Einlegen, das als 
Verbindungskabel zwischen zwei Verteileinheiten für kurze bis mittlere Lösungen 
hervorragend eignet.
Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie uns.
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Vorkonfektionierte MiniBreakout
Bestellinformation

Bestellinformation (Auswahl-Index fett hinterlegt)  Beschreibung und Ihre Wahl
Hinweis: Bei einseitiger Konfektion erhält die Seite B den Index «no» 

Anwendung:    Anwendung
MiniBreakout, MiniBreakout für den Innenbereich (gelb)

Anzahl Fasern:    Anzahl Fasern (2 - 24):
Von 2 - 24 immer in 2-er Schritten (2 - 4 - 6 ... 24) (pro Kanal werden zwei Fasern benötigt)
 

Kabellänge:    Kabellänge (m):
Frei wählbar von 5 m - 100 m (andere Längen auf Anfrage ebenfalls erhältlich)

Steckertyp:    Verbinder/Steckertyp:
    Seite A Seite B  
LSH (E-2000™) Simplex
LC (Simplex)
SC (Simplex)

Schliff:    Endflächengeometrie: 
Schliff des Verbinders/Steckers. Folgende Endflächengeometrien sind erhältlich: Seite A Seite B  
PC = Standard Schliff (0°) für Singlemode (OS2) Verbinder
APC = Schrägschliff (8°) für Singlemode (OS2), 
 Anwendungen mit Stecker SC, LC, und LSH (E2000™) 
        

Folgende Fasertypen sind erhältlich:   Faser Codierung:
OS2 = Singlemode 9/125µm 

Der Farbcode sollte beidseitig identisch sein:  Farbcode:
R&M Standard = Farbcode nach DIN VDE 0888  
Swisscom = Farbcode nach Swisscom  

Rackterminierung bestimmt die Peitschenlänge:   Seite A Seite B
1HE = (1HE - Rack, 1150 mm)
7TE = (Fiberliner,  735 mm) 

       Das passende Montageset für die R&M-Plattformen wird mitgeliefert

Notizen:

Das Minibreakoutkabel ist ein leichtes, mit kleinem Kabeldurchmesser vorkonfektio-
niertes Kabelsystem, das sich für eine geschütze Installation eignet.
Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie uns.
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Sicherheitssysteme
Sicherheitsstufe 1 (Visuelle Farbcodierung)
Die visuelle Farbcodierung unterstützt das korrekte Anschliessen der betreffenden Kupfer- und LWL-Kabel. Diese Farbcodierun-
gen lassen sich auf einfache Weise am Anschlusskabel und an den Anschlusspunkten (Dosen, Rangierfelder) anbringen. Wechseln 
die Applikationen im Netzwerk, können die bereits installierten Farbcodierungen auf einfache Weise werkzeugfrei mit anderen 
Farben ausgewechselt werden. 
Sicherheitsstufe 2 (Mechanischer/visueller Einsteckschutz)
Die mechanisch/visuelle Codierung gewährleistet einen mechanischen Einsteckschutz. Eine falsche Verbindung eines Anschluss-
kabels mit einem Anschlusspunkt wird somit verhindert. 
Sicherheitsstufe 3 (Mechanischer Aus-/Einsteckschutz) 
Mit diesen Produkten sind Kupfer- wie auch LWL-Netzwerkverbindungen in Zukunft garantiert sicher. Mit cleveren Schlossmecha-
nismen können Kupfer- wie auch LWL Steckverbindungen nur noch mit dem passenden Schlüssel gelöst werden. Des weiteren ist 
auch ein autorisierbares Einstecken für die Kupferund LWL Stecker realisierbar.

Rangierkabel/Sicherheitssysteme
Eine Klasse für sich

50 Jahre Erfahrung
Als Nummer 1 für passive Netzwerkinfrastrukturen (Layer 1) 
bietet R&M mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Verbindungs- 
und Verteilertechnik. Die technologisch führenden, modularen 
Kupfer- und Fiber Optic- Verkabelungssysteme erfüllen jede 
Infrastrukturaufgabe. Hochkarätige Referenzen bestätigen die 
erstklassige Performance.

Kompromisslose Qualität
Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen verfolgt 
R&M eine kompromisslose Qualitätslinie bei Entwicklung, 
Fertigung und weltweiter Logistik. Die Leistungsfähigkeit der 
R&M-Lösungen übertrifft die Anforderungen der einschlägigen 
Normen deutlich. Ebenso überzeugen sie durch ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Sicherheitsstufe 3
Seite 111

Rangierkabel
Seite 106–107

Sicherheitsstufe 1
Seite 108–109

Sicherheitsstufe 2
Seite 110

Rangierkabel/Sicherheitssysteme
Übersicht

Übersicht Rangierkabel/Sicherheitssysteme

Video: Security and laser protection
Auf unserem youtube Channel finden Sie die aktuellsten Videos 
mit Installationsanleitungen oder Produktvorstellungen.
www.youtube.com/ReichleDeMassariAG
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Rangierkabel
R&M Rangierkabel-Assembly:

Bestellinformation

Fasertypen
Singelmode G.652D (OS2)
Singelmode G.657 A&B2

Kabeltypen
Simplexkabel 1.4 mm
Simplexkabel 2.1 mm
Simplexkabel 3.0 mm
Duplex Fig.0 / 3.1x5.2 mm
Duplex Fig.0 / 3.9x6.2 mm
Duplex Fig.8 / 1.4x2.9 mm
Duplex Fig.8 / 2.0x4.1 mm
Duplex Fig.8 / 2.7x5.4 mm

Mantelfarbe
gelb

Kabellänge
Länge in Meter Frei wählbar von 1m – 50m 
(andere Längen auf Anfrage ebenfalls möglich)

Aufschaltung
A-B, (R&M Standard, gekreuzt)
A-A, (nicht gekreuzt)

Steckertypen 

LSH Simplex (E-2000TM)
LSH Compact (E-2000TM)
SC Simplex
SC Duplex
LC Simplex
LC Duplex
LC-QR Uniboot

Klasse der Steckertypen
Grade A
Grade B
Grade C

Schliff
APC 8°
PC

Codierung
weiss
grün
blau

Beschreibung und Ihre Wahl

Fasertypen

Kabeltypen

Mantelfarbe

Kabellänge (m)

Aufschaltung

Verbinder/Steckertypen
Seite A   Seite B

Klasse Seite A  Seite B

Schliff Seite A  Seite B

Codierung Seite A  Seite B

Unser Sortiment enthält eine Vielzahl von Glasfaser-Kabeln für viele Verkabelungs- 
arten und Steckertypen in verschiedenen Kombinationen  und Kabellängen. Alle Rangier- 
kabel sind durch ihren Mantel in den typischen Standardfarben codiert, um ihren Ein-
satzzweck anzuzeigen. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie uns.
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Rangierkabel
E-2000™ / LC / SC 

Rangierkabel E-2000™ APC - E-2000™ APC, grün/weiss

Beidseitig konfektioniert mit Stecker E-2000™ APC 8°. Stecker-Farbe: grün. Hebel-Farbe: weiss.
Faser: SM E9/125 G.652.D (OS1, OS2). Kabel: Ø 3.0 mm, gelb.

G.652.D, C/1, 2 m 1 101 942 312 R30984
G.652.D, C/1, 3 m 1 101 942 313 R30985
G.652.D, C/1, 5 m 1 101 942 315 R30987

Rangierkabel LC-Duplex APC - LC-Duplex APC, grün, Aufschaltung A-A

Beidseitig konfektioniert mit Stecker LC-Duplex APC 8°. Stecker-Farbe: grün. 
Faser: SM E9/125 G.652.D (OS1, OS2). Kabel: F8 2.0x4.1 mm, gelb.

G.652.D, C/1, 2 m 1 101 959 412 R308916
G.652.D, C/1, 3 m 1 101 959 413 R308917
G.652.D, C/1, 5 m 1 101 959 415 R308918

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Rangierkabel LC APC - LC APC, grün

Beidseitig konfektioniert mit LC APC 8° Stecker, Farbe: grün. Faser: SM E9/125 G.657.A (OS1, OS2).
Kabel: Ø 2.7 mm, grau

G.657.A, C/1, 2 m 1 977 830 065 R172291
G.657.A, C/1, 4 m 1 977 830 165 R172292

Rangierkabel SC APC - SC APC, grün

Beidseitig konfektioniert mit Stecker SC APC 8°. Stecker-Farbe: grün.
Faser: SM E9/125 G.652.D (OS1, OS2). Kabel: Ø 3.0 mm, gelb.
    G 657A Rangierkabel auf Anfrage

G.652.D, C/1, 2 m 1 101 942 322 R31026
G.652.D, C/1, 3 m 1 101 942 323 R31027
G.652.D, C/1, 5 m 1 101 942 325 R31029
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Sicherheitssystem
Sicherheitsstufe 1

Rahmen E-2000™ Kupplung

Farbcodierung für E-2000™ Kupplung. Farbclip nicht mechanisch codiert.

violett 12 R823217
blau 12 R823209
braun 12 R823215
grün 12 R823208
rot 12 R823214
schwarz 12 R823219
orange 12 R823213
weiss 12 R823218
gelb 12 R823216
türkis 12 R823212
magenta (erikaviolett) 12 R823211
beige 12 R823210

Farbclip E-2000™-Compact Kupplung

Farbclip für E-2000™-Compact Kupplung. Clip nicht mechanisch codiert.

blau 12 R823227
grün 12 R823226
schwarz 12 R823234
orange 12 R823230
weiss 12 R823233
türkis 12 R823229
rot 12 R823232
magenta (erikaviolett) 12 R823228

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.

Hebel E-2000™ Stecker

Farbcodierung für E-2000™ Stecker. Farbclip nicht mechanisch codiert.

violett 12 966 783 035 R308035
blau 12 966 783 025 R304404
braun 12 966 783 085 R304405
grün 12 966 783 045 R304406
rot 12 966 783 065 R304408
schwarz 12 966 783 075 R304409
orange 12 966 783 095 R304407
weiss 12 966 783 015 R304403
gelb 12 966 783 055 R304832
türkis 12 966 783 105 R308034
magenta (erikaviolett) 12 R809766
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Sicherheitssystem
Sicherheitsstufe 1

Farbcodierung LC-Duplex Kupplung

Passend auf LC-Duplex Kupplungen. Sechs Farcodierungen pro Block.

violett 12 R820814
blau 12 R820807
grün 12 R820806
rot 12 R820812
schwarz 12 R820813
orange 12 R820809
gelb 12 R820811
türkis 12 R820810

Farbclip LC-Duplex Stecker

Farbclip für LC-Duplex Stecker.

violett 12 966 740 035 R508101
blau 12 966 740 025 R508104
grün 12 966 740 045 R508098
rot 12 966 740 065 R508103
schwarz 12 966 740 085 R508099
orange 12 966 740 005 R508097
weiss 12 966 740 015 R508105
gelb 12 966 740 055 R508102
türkis 12 966 740 075 R508100

Hebel E-2000™-Compact Stecker

Farbcodierung für E-2000™-Compact Stecker. Hebel nicht mechanisch codiert.

blau 12 966 785 025 R305513
grün 12 966 785 045 R305514
schwarz 12 966 785 075 R305517
orange 12 966 785 095 R305515
weiss 12 966 785 015 R305518
türkis 12 966 785 105 R309004
magenta (erikaviolett) 12 R809767

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Sicherheitssystem
Sicherheitsstufe 2

Rahmen E-2000™ Kupplung

Farbcodierung für E-2000™ Kupplung. Farbclip mechanisch codiert.

Code 1, rot 12 R823220
Code 2, braun 12 R823221
Code 3, gelb 12 R823222
Code 4, orange 12 R823223
Code 5, violett 12 R823224
Code 6, weiss 12 R823225

Farbclip E-2000™-Compact Kupplung

Farbclip für E-2000™-Compact Kupplung. Farbclip mechanisch codiert.

Code 1, rot 12 R823235
Code 2, braun 12 R823236
Code 3, gelb 12 R823237
Code 4, orange 12 R823238
Code 5, violett 12 R823239
Code 6, weiss 12 R823240

Hebel E-2000™ Stecker

Farbcodierung für E-2000™ Stecker. Hebel mechanisch codiert.

Code 1, rot 12 966 787 065 R306648
Code 2, braun 12 966 787 085 R306651
Code 3, gelb 12 966 787 055 R306650
Code 4, orange 12 966 787 095 R306649
Code 5, violett 12 966 787 035 R306647
Code 6, weiss 12 966 787 015 R306646

Hebel E-2000™-Compact Stecker

Farbcodierung für E-2000™-Compact Stecker. Hebel mechanisch codiert.

Code 1, rot 12 R807346
Code 2, braun 12 R807347
Code 3, gelb 12 R807348
Code 4, orange 12 R807349
Code 5, violett 12 R807350
Code 6, weiss 12 R807351

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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Sicherheitssystem
Sicherheitsstufe 3

Patch Guard E-2000™ / E-2000™-Compact Stecker

Patch Guard für E-2000™ und E-2000™-Compact Stecker.

12 977 969 065 R314389

Schlüssel Patch Guard E-2000™ Stecker

Schlüssel zum Patch Guard für E-2000™ Stecker.

1 977 971 065 R314390

Schlüssel Patch Guard E-2000™-Compact Stecker

Schlüssel zum Patch Guard zu E-2000™-Compact Stecker.

1 977 972 065 R314391

Schlüssel Plug Guard / Fiber Guard

Schlüssel mit Anhänger zu Plug Guard und Fiber Guard.

1 977 901 355 R304828

Beschreibung MBM E-Nr. Artikel-Nr.
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97%  ≤ 0.25dB
RL PC  ≥ 50dB
RL APC ≥ 65dB
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mean  ≤ 0.07dB
97%  ≤ 0.15dB
RL PC  ≥ 60dB
RL APC ≥ 80dB
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Güteklassen (Grades)

Unabhängige Einstufung von Glasfaser-Steckverbinder
Die Einteilung von Glasfaser-Steckverbindern in Güteklassen (Grades) bedeutet höhere Zuverlässigkeit für den Kunden. 
International werden immer mehr optische Hochleistungs-Netzwerke aufgerüstet oder neu installiert. Damit steigt auch die 
Bedeutung von Steckverbindern als wichtigen Komponenten der passiven Verkabelungs-Infrastruktur. Hochwertige Steckverbinder 
sorgen unabhängig von dem Bereich, in dem sie eingesetzt werden – vom regionalen WAN und Campus-Netzwerkanwendungen 
bis hin zu Backbone-Verkabelungen und Teilnehmeranschlüssen – für höchstmögliche Bandbreiten, konsistente Verfügbarkeit der 
Netzwerke und Energieeinsparungen (Grüne Netzwerke). Solide Kenntnisse der Güteklassen von optischen Steckverbindern sind 
daher für jeden Planer und Installateur unverzichtbar.

Technische Daten

Definition IL/RL at R&M Grade A*/1 Grade A*/2 Grade B/1 Grade B/2 Grade C/1 Grade C/2
Einfügedämpfung (IL) 97% ≤ 0.15 dB ≤ 0.15 dB ≤ 0.25 dB ≤ 0.25 dB ≤ 0.50 dB ≤ 0.50 dB

Einfügedämpfung (IL) typischer Wert ≤ 0.07 dB ≤ 0.07 dB ≤ 0.12 dB ≤ 0.12 dB ≤ 0.25 dB ≤ 0.25 dB

Rückflussdämpfung (RL) ≥ 80 dB ≥ 50 dB ≥ 65 dB ≥ 45 dB ≥ 60 dB ≥ 45 dB

typisch ≥ 45 dB ≥ 90 dB ≥ 55 dB ≥ 85 dB ≥ 55 dB ≥ 80 dB ≥ 55 dB

Laserleistung, eingefügt ≤ 2 W ≤ 300 mW ≤ 1 W ≤ 300 mW ≤ 500 mW ≤ 300 mW

IEC 61300-2-14, 500 h, 23°C

Definition IL/RL at R&M Grade D/3 Grade B
M

/3 Grade A
M

/2
Einfügedämpfung (IL) 97% ≤ 1.00 dB ≤ 0.50dB (100%) ≤ 0.25dB

Einfügedämpfung (IL) typischer Wert ≤ 0.50 dB ≤ 0.15 dB ≤ 0.10 dB

Rückflussdämpfung (RL) ≤ 35 dB ≤ 35 dB ≤ 45 dB

typisch ≤ 45 dB

Singlemode-Grade C
PC und APC - Schliff

Singlemode-Grade B
PC und APC - Schliff

Singlemode-Grade A*
PC und APC - Schliff
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www.rdm.com
Dokumentation erstellen

Unter Downloads können Sie viele 
hielfreich Daten herunterladen. 

Jetzt können Sie entscheiden ob Sie ein 
Word- oder PDF-Dokument mit Ihren 
Produkten wollen.

und detailiert Produkteinformationen...

In Ihrem persöndlichen Merkzettel 
sehen Sie alle ausgewählten Produkte.
Gehen Sie auf den Button 
«Dokumentation erstellen»

Haben Sie ein Produkt ausgewählt, 
klicken Sie auf das Ikon Merkzettel.

Haben Sie alle relevanten Produte in 
dem Merkzettel. Dann könen Sie oben 
rechts auf das Ikon Merkzettel klicken.

Fertig ist Ihres persönliches Dokument.

mit übersichtliche Produkte-Ansicht...Unser neue Webseite...

Das gesamte R&M-Sortiment finden Sie auch Online. Mit vielen Zusatzinformationen und einem Plus an Funktionalität. So erstellen 
Sie beispielsweise mit wenigen «Clicks» eine umfassende und professionelle Beilage zu Ihren Angeboten oder eine ausführliche 
Dokumentation über die ausgewählten Produkte für Ihre Kunden oder Ihr eigenes Projekt.

www.rdm.com
Get more: 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche verfügbar, Zugriff auf das aktuelle R&M-Komplettsortiment. Umfassende 
Zusatzfunktionen auf Produktebene komfortable Such-Funktionen, umfassende Funktionalität um eigene Dokumentation zu er 
stellen.
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Planungshilfen

Easycalc
R&M stellt für Planer und Installateure 2 einfachste Kalkulationstools zur Verfügung.

• HWSforte EasyCalc für den Einsatz im Bereich der Kupferverkabelungen
• FitH EasyCalc für den Bereich der FitH-Erschliessung

Beide Programme haben zum Ziel eine Materialzusammenstellung (inkl. Bruttopreise) zu erhalten über die eingabegeführte 
Definition von Rahmenbedingungen. Die Programme sind einfach – wie es der Name sagt.
Über Definitionen wie: «Anzahl Wohnungen, Wohnungsgrössen, Anzahl Dosen pro Wohnung, Kategorie, Dosentypen, Kabellängen, 
BEP-Anordnung, OTO-Variante, etc.….» wird Ihnen eine Zusammenstellung auf einfachste Weise generiert. Eine kurze Anleitung 
ist beinhaltet.
Mit wenigen «Clicks» sind die Aufstellungen vorhanden und Sie haben die gewünschten Informationen als Basis für weiterführende
Schritte. Die Ergebnisse können auch Teil einer Dokumentation/Information des Projektes sein.

Überzeugen Sie sich selbst und downloaden die Programme:
http://downloads.rdm.com/che/de/Planungshilfen.zip

R&M FitH easyCalc
Mit diesem sehr einfach zu bedienenden Tool können Sie in 
Minutenschnelle FitH Installationen planen und berechnen. Es 
werden sehr wenige Angaben benötigt:

• Wird ein ODF in der Überbauung installiert oder ein
   Haupt- BEP?
• Wie viele Häuser werden erschlossen?
• Wie viel Nutzungseinheiten/Haus?
• Wie viele Fasern/NE werden gespleisst?
• Wie lange sind die LWL-Kabel vom BEP zum OTO?
• Wie lange sind die Bündeladerkabel vom BEP zum
   Haupt-BEP oder zum ODF?

R&M HWSforte easyCalc
Mit diesem sehr einfach zu bedienenden Tool können Sie in 
Minutenschnelle R&M Homewiring Installationen planen und 
berechnen. Es werden sehr wenige Angaben benötigt:

• Grösse des Verteilerkastens?
• Welches System? Cat5e, Cat6, Cat6A

• Wie viele Dosen, welchen Typs?
• Kabellängen?
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Planungshilfen

R&M Produkte Shapes für Microsoft Visio®
Ein optimales Planungs- und Verwaltungstool für alle Planer 
und Consultants bietet R&M auf Basis von MS-Visio seinen 
Kunden an. 
Exakte, detailgetreue R&Mfreenet LAN-Produkte-Shapes 
lassen sich einfach und komfortabel in Vorschläge, 
Implementierungspläne, Gebäudepläne und andere Dokumente 
integrieren. 
Damit können Sie sich Ihr Netzwerk ganz nach Wunsch 
aufzeichnen. Gratis-Download unter:
http://downloads.rdm.com/che/de/Planungshilfen.zip

Einfache und schnelle UKV Kalkulation mit dem neuen 
elektronischen Kalkulationstool von R&M
Das einzigartige Microsoft Excel basierende Kalkulationstool 
von R&M ist eine benutzerfreundliche Kalkulations-Plattform 
speziell entwickelt für die Bedürfnisse des Installateurs und des 
Systemintegrators.
Für Projekte im UKV (Enterprise)- und Heimverkabelungsbereich 
(Residential), kann mit der R&M-Kalkulationshilfe sehr schnell 
und einfach eine Kalkulation erstellt werden.
http://downloads.rdm.com/che/de/Planungshilfen.zip



116 Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

R&M AG, Verkauf Schweiz  
Ihre Ansprechpartner
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Private Network (Office Cabling, Data Center, Residential, Power)

Geschäftsführer

Ronald van der Meer
Telefon   044 931 93 27

ronald.vandermeer@rdm.com

Verkaufsleiter «Private Networks»

Reto Rudolf
Handy   079 436 11 58
E-mail  reto.rudolf@rdm.com

ZH

Beat Stucki
Handy   079 813 64 15
E-mail  beat.stucki@rdm.com

SH/ZH/TG/SG/AR/AI/GR/GL/LI

René Wunderli
Handy 079 178 37 18
E-mail rene.wunderli@rdm.com

GE/VD

Jean Paul Koch
Handy   079 347 46 72
E-mail  jean-paul.koch@rdm.com

NE/FR/JU

Fabien Richard
Handy   079 743 33 84
E-mail  fabien.richard@rdm.com

VS/VD

Walter Kurzen
Handy   079 394 66 66
E-mail  walter.kurzen@rdm.com

TI

Claudio Ciccone
Handy   079 795 06 52
E-mail  claudio.ciccone@rdm.com

BS/BL/AG

Paolo Iazurlo
Handy   076 380 80 22
E-mail  paolo.iazurlo@rdm.com

BE

Jürg Gerber
Handy   079 415 27 27
E-mail  juerg.gerber@rdm.com

SO/LU/ZG/SZ/OW/NW/UR

Daniel Gyger
Handy   079 220 00 84
E-mail  daniel.gyger@rdm.com

Services und Marketing

Beat Kindlimann
Handy   079 345 77 27
E-mail beat.kindlimann@rdm.com

Verkauf Schweiz – Beratung/Support

Bestellungen/Offerten
Telefon  044 931 97 77
E-mail     che@rdm.com
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Zürich

Winterthur

Frauenfeld

Schaffhausen

St. Gallen

Appenzell

Rapperswil
Vaduz

Glarus

Chur

St. Moritz

Lucarno

Bellinzona

Lugano

Brig

Sion

Martigny

Lausanne

Nyon

Genève

Yverdon

Fribourg

Thun

Bern

Neuchâtel

Biel

Solothurn

Delémont Olten
Aarau

Basel
Liestal

Zug

Altdorf

SchwyzLuzern

Sarnen
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R&M AG, Verkauf Schweiz  
Ihre Ansprechpartner

Public Networks Data Center Solutions

Verkaufsleiter «Public Networks»

Markus Steinmann
Handy   079 606 75 28
E-mail  markus.steinmann@rdm.com

Key Account Manager Data Center

Matthias Kummer
Handy 079 507 30 56
E-mail matthias.kummer@rdm.com

Key Account «Public Networks»

Peter Meier
Handy   079 665 12 81
E-mail  peter.meier@rdm.com

Key Account «Public Networks»

Thomas De Steffani
Handy   079 813 20 88
E-mail  thomas.desteffani@rdm.com
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Get more

Coming soon

Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

R&M entwickelt für Sie weiter...

   19“ 1HE FixRack für die ODF Module 

 
   New Venus FSM (small BEP Box)

CONNECTIONS
Insiderinformationen vom Profi für Profis aus der weiten Welt der Connectivity.
Kundenmagazin CONNECTIONS - Gedruckt oder als eMagazin. www.connections.rdm.com

      Produkte News

      Trends

      Fokus

      Success Stories
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www.rdm.com

R&M Data Center

Mit den hochqualitativen und modularen Verkabe-

lungslösungen von R&M erhöhen Sie die 

Flexibilität, Effizienz und Sicherheit in 

Ihrem Data Center spürbar

Get more

Showroom

Weiter technische Daten unter: www.rdm.com

Sehen Sie unsere Produktepalette in der Praxis nur so können Sie einen richtigen Eindruck unserer hoch qualitativen Produkte 
bekommen. Gerne laden wir Sie zu einem Rundgang in unseren Showroom ein. Melden Sie sich bei uns. Ihre R&M AG, Verkauf 
Schweiz.

Weitere R&M System Kataloge

Gebäude–Verkabelungs–System (UKV)
R&Mfreenet Katalog R179913
(Vorzugssortiment inkl. Bruttopreise)

Data Center Verkabelungs–System
R&M Data Center Katalog R179948

Heimverkabelung & 
Multiroom–System
R&M FitH  Katalog R179938

E-2000™ Hergestellt in Lizenz von Diamond SA, CH-6616 Losone
EDIZIOdue©: Markenzeichen der Feller AG, CHE-Horgen
MTP®: Ist ein eingetragenes Warenzeichen der US-Conec Ltd
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