
  MULTIMEDIA-VERKABELUNG  AUDIO-/VIDEO-GERÄTE  T V-/MONITOR-HALTERUNGEN



Portfolio

Komplettlösungen für Ihre Audio & Video Endgeräte
TECHLY® steht für innovative Produkte, die Menschen verbinden, Geschäfte 
antreiben und unseren „way of life“ verbessern sollen. Die Besonderheiten der 
Produkte liegen in der einfachen Nutzung und Schaffung einer smarten sowie 
umweltfreundlicheren Umgebung. Intelligente Multimedialösungen verhelfen, 
Elektronikgeräte zu Hause, auf der Arbeit und unterwegs effizient zu managen. 
Neben der langjährigen Erfahrung steht TECHLY® für gleich bleibende Qualität, 
absolute Zuverlässigkeit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
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TECHLY® - THE MODERN IT-BRAND

TV-/Monitor-Halterungen Audio-/Video-Geräte Multimedia-Verkabelung

TECHLY® ist Grün
TECHLY® hat das Grün aus einem bestimmten Grund 
gewählt: Die Marke ist bestrebt, neue Produkte und 
neue Produkteigenschaften zu kreieren, mit denen 
die Energieeffizienz verbessert wird und die für eine 
intelligentere und umweltfreundlichere Umgebung 
stehen.

Aktuelle Standards und Zertifizierungen
TECHLY® bietet Kunden qualitativ hochwertige 
Produkte, die den aktuellen Gesetzen, Normen und 
Anforderungen entsprechen. Alle Produkte sind mit  
den erforderlichen Kennzeichnungen wie z.B. CE, FCC 
oder RoHS gekennzeichnet.
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Vielfältiges Sortiment: 

Alle Multimedia-Produkte aus einer Hand

Schneller Kauf bei deutschland-  

und europaweiten Partnern

Erfahrene, persönliche und kompetente 

Ansprechpartner

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Schnelle Lieferung dank hoher  

Lagerverfügbarkeit

Einfache Handhabung

Ihre Vorteile
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TV-/Monitor- 
Halterungen
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-12°

0°

23”› 55” VESA

400x400
max

ICA-PLB-161M

Wandhalterung TV 23”-55” 

45 kg 3,6 cm Wasser-
waage

23”› 55” VESA

400x400
max

5.0 cm60 kg

ICA-PLB-131M (schwarz) 
Wandhalterung TV 23”-55” 

ICA-PLB-131MW (weiß)

Wandhalterung TV 23”-55” 

40”› 65” VESA

600x400
max

5.0 cm60 kg

ICA-PLB-131L 
Wandhalterung TV 40”-65” 

ICA-PLB-131M

±15°

min VESA 75

max VESA 400

Neigbare Halterungen

40”› 65” VESA

600x400
max

ICA-PLB-133LTY (schwarz)

Wandhalterung 40”-65” 

50 kg 3.7 cm

min VESA 75

max VESA 400

FUNKTIONSLÖSUNGEN 
FÜR ALLE  

UMGEBUNGEN

neu

+0°

-12°

+3°

-12°

min VESA 200

max VESA 800

+3°

-12°

min VESA 75

max VESA 400

Platzsparendes  

Design zur  

Reduzierung der  

Logistik- und   

Versandkosten

ICA-PLB-133MTY

43”› 90” VESA

800x400
max

ICA-PLB-590

Wandhalterung 43”-90” 

70 kg Wasser-
waage

4.9 cm TV-curved Vorhänge- 
schloss

32”› 70” VESA

400x400
max

ICA-PLB-59T

Wandhalterung TV 32”-70” 

70 kg Wasser-
waage

4.9 cm TV-curved Vorhänge-
schloss

 faltbar

Wasser-
waage

23”› 55” VESA

400x400
max

ICA-PLB-133MTY (schwarz)

Wandhalterung 23”-55” 

45 kg 3.7 cm Wasser-
waage

Vorhänge- 
schloss

Vorhänge- 
schloss
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ICA-LCD-113-BK (schwarz)

Wandhalterung TV 17”-37” 

-12°

0°

Wasser-
waage

42”› 80” VESA

800x500
max

8.2 cm81,6 kg

ICA-PLB-890 
Wandhalterung TV 42”-80” 

±15°

min VESA 200

max VESA 800

30°

13”› 30” VESA

100x100
max

ICA-LCD-201BK

Wandhalterung TV 13”-30” 

23 kg 9.8 cm

6.35 cm25 kg

ICA-LCD-2900B (schwarz) 
Wandhalterung TV 19”-37”  

ICA-LCD-2900WH (weiß) 
Wandhalterung TV 19”-37”

ICA-LCD-2800B (schwarz) 
Wandhalterung TV 23”-27”  

VESA

200x200
max

19”› 37”

ICA-LCD-109 
Wandhalterung TV 13”-31” 

5.5 cm23 kg VESA

200x100
max

13”› 31”

+18° -25°

Neigbare Halterungen

ICA-LCD-S304B (schwarz)

Wandhalterung TV 32”-47” 

32”› 47” VESA

400x400
max

40 kg

±10°

VESA

200x200
max

17”› 37” 35 kg 5.5 cm

+15°

-25°

±15°

60°

13”› 30” VESA

100x100
max

ICA-LCD-901

Wandhalterung TV 13”-30” 

15 kg 5.4 cm

0°

-12°

±15°

4  Höhenverstellungen 

13”› 30” VESA

100x100
max

ICA-LCD-900

Wandhalterung TV 13”-30” 

15 kg 3 cm

0°

-12°

32”› 55” VESA

600x400
max

ICA-LCD-S311 

Universal-Tischständer für TV 32”-55” 

40 kg

+5°

-10°
+45° -45°
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13”› 30” VESA

100x100
max

8.1-39 cm15 kg

ICA-LCD-104 (silber) 

Wandhalterung TV 13”-30”

ICA-LCD-104BK (schwarz)

Wandhalterung TV 13”-30” 

19”› 37” VESA

200x200
max

ICA-LCD-2901 (schwarz)

ICA-LCD-2901WH (weiß)

Wandhalterung TV 19”-37”

(ausziehbar auf 260 mm)   

25 kg

ICA-LCD-2903 (schwarz)

ICA-LCD-2903WH (weiß)

Wandhalterung TV 19”-37”

(ausziehbar auf 445 mm)    

Full-Motion Halterungen

HALTERUNGEN MIT  

GELENKARM
FÜR EINE PERFEKTE 

EINSTELLUNG

180°

180°

180°

180°

0°

-12°

0°

-12°

ICA-LCD-2901

ICA-LCD-2903

+3°

-10°

180°

180°

ICA-LCD-2901E

Wandhalterung TV 23”-42” 

(ausziehbar auf 192 mm) 

ICA-PLB-222
Wandhalterung TV 13”-42” 

(ausziehbar auf 392 mm)

ICA-LCD-2923E

Wandhalterung TV 23”-42” 

(ausziehbar auf 320 mm)       

23”› 42” VESA

200x200
max

20 kg

ICA-LCD-2901E

+3°

-10°

ICA-LCD-2923E

ICA-PLW-02 

180°

180°

180°

180°

360°

±15°

13”› 30” VESA

100x100
max

5.4-38.2 cm15 kg

ICA-LCD-923B 
Wandhalterung TV 13”-30”  

TV-curved

13”› 30” VESA

100x100
max

8.1-23.5 cm15 kg

ICA-LCD-105BK (schwarz)

Wandhalterung TV 13”-30” 

ICA-LCD-104BK

360°
180°

±15°
180°

±90°

180°
+55°

-35°

13”› 27” VESA

100x100
max

8 + 3 kg

ICA-PLW-01
Wandhalterung für 13”- 27”, mit Tastaturablage

ICA-PLW-02 
Wandhalterung für 13”- 27”, mit verstellbarer 

Tastaturablage und Monitorarm

Kabel-
management

13”› 42” VESA

200x200
max

15 kg Wasser-
waage

ICA-PLW-01 
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Full-Motion Halterungen

ICA-LCD-G11A   

ICA-LCD-G221-BK 

180°

180°

360°

±15°

180°

180°

+3°

-10°

32”› 55” VESA

400x400
max

6.2-42.2 cm30 kg

ICA-PLB-136E 
Wandhalterung TV 32”-55” 

ICA-LCD-G221-BK 
Wandhalterung TV 23”-42” 

(ausziehbar auf 383 mm)
 

ICA-LCD-G11A   
Vesa-Adapter von 200x200 zu 400x400

ICA-LCD-G222-BK 
Wandhalterung TV 23”-42” 

(ausziehbar auf 563 mm)

ICA-LCD-2923B 
Wandhalterung TV 19”-37” 

u
ltra  s l im    

neu

180°

180°

+12°

-2°

6.3-44.9 cm Wasser-
waage

45 kg Kabel-
management

19”› 37” VESA

200x200
max

5.4-38.2 cm25 kg TV-curved

ICA-PLB-148M 
Wandhalterung TV 23”-55” VESA 400x400 Slim   

ICA-PLB-148L 
Wandhalterung TV 32”-65” VESA 600x400 Slim   180°

360° 180°

+12° -2°

23”› 55” VESA

400x400
max

ICA-PLB-136M (schwarz)

ICA-PLB-136MW (weiß)

Wandhalterung TV 23”-55” 

45 kg 4.8-59 cm Wasser-
waage

ICA-LCD-G112
Wandhalterung TV 17”-32” 

(ausziehbar auf 420 mm) 

17”› 32” VESA

100x100
max

1-8 kg Kabel-
management

TV-curvedGasdruck-
feder 

±35°

±35°

±90°

±90°

ICA-LCD-G111
Wandhalterung TV 17”-32”

(ausziehbar auf 262 mm) 

17”› 32” VESA

100x100
max

1-8 kg Kabel-
management

TV-curvedGasdruck-
feder 

360°

360°

±90°

±90°

±180°

180°
180°

+5°

-15°

VESA

200x200
max

5-30 kg Kabel-
management

TV-curvedGasdruck-
feder 

5.9-38.3 cm

VESA

200x200
max

5-30 kg Kabel-
management

TV-curvedGasdruck-
feder 

5.9-56.3 cm

180°

180°

180°

+5°

-15°
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m
it dekorativen Kunsts

to
ff

ab
d

e
ck

u
n

g
en

50”› 100” VESA

900x600
max

60°

±10°

12.5-53.5 cm Wasser-
waage

80 kg

ICA-PLB-180L 
Wandhalterung TV 50”-100”  

180° 180° 180°
180°

180°

90° 90°

360° 360°

ICA-PLB-171M 
Wandhalterung TV 23”-55” 

ICA-PLB-172L 
Wandhalterung TV 40”-80”  

ICA-PLB-171L 
Wandhalterung TV 40”-65” 

ICA-PLB-109B 
Wandhalterung TV 32”-60” 

+12°

-2°

+12°

-2°

+12° -2°

0-12°

90°

70 kg 7-43 cm Wasser-
waage

TV-curved

ICA-PLB-147M 
Wandhalterung TV 23”-55” VESA  

400x400 mit Doppelarm

ICA-PLB-147XL 
Wandhalterung TV 42”-70” VESA  

800x400 mit Doppelarm

23”› 55” VESA

400x400
max

30 kg 4.6-53 cm Wasser-
waage

40”› 80” VESA

600x400
max

50 kg 5.3-49 cm Wasser-
waage

40”› 65”32”› 60” VESAVESA

600x400
max

600x400
max

35 kg80 kg 5.4-54 cm11.5-66.5 cm Wasser-
waage

Wasser-
waage

180°

+5°

-10°

ICA-PLB-23M
Wandhalterung TV 32”-70” 

32”› 70” VESA

600x400
max

45 kg Wasser-
waage

Full-Motion Halterungen

8.4-68.8 cm
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13”› 37” VESA

200x200
max

1.2 cm35 kg

ICA-LCD-114 (schwarz)

Wandhalterung TV 13”-37” 

ICA-LCD-114WH (weiß)

Wandhalterung TV 13”-37” 

VERWANDELT  

IHREN  
FERNSEHER
IN EIN GEMÄLDE

23”› 55” VESA

400x400
max

ICA-PLB-162M (schwarz)

ICA-PLB-162MW (weiß)

Wandhalterung TV 23”-55” 

45 kg 2.8 cm Wasser-
waage

min VESA 75

max VESA 

400

ICA-PLB-139M (schwarz) 

ICA-PLB-139MW (weiß)

Wandhalterung TV 23”-55” VESA 400x400 

23”› 55” VESA

400x400
max

2.3 cm50 kg Wasser-
waage

ICA-PLB-139L (schwarz)

Wandhalterung TV 40”-65” VESA 600x400 

ICA-PLB-139M

min VESA 75

max VESA 

400

23”› 55”

40”› 65”

VESA

400x400
max

VESA

600x400
max

ICA-PLB-114M (schwarz)

Wandhalterung TV 23”-55” 

ICA-PLB-114L (schwarz)

Wandhalterung TV 40”-65” 

45 kg

50 kg

2.2 cm

2.2 cm

Fixierte Wandhalterungen

37”› 80” VESA

600x400
max

ICA-PLB-154M

Wandhalterung TV 37”-80” 

50 kg 3,1 cm TV-curved

min VESA 75

max VESA 

600

ICA-PLB-114L
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Fixierte Wandhalterungen

42”› 80” VESA

800x400
max

2.2 cm60 kg

ICA-PLB-840 
Wandhalterung TV 42”-80”  

min VESA 75

max VESA 800

4  höhenverstellbar

min VESA 75

max VESA 600

min VESA 75

max VESA 800

ICA-PLB-046F
Wandhalterung TV 45”-70” für Videowall 

fü
r Videowall Anwendungen

42”› 55” VESA

600x400
max

ICA-LCD-S304L (schwarz)

Wandhalterung TV 42”-55” 

40 kg

40”› 65”

32”› 60”

VESA

600x400
max

VESA

600x400
max

2.2  cm

8.0  cm

60 kg

80 kg

ICA-PLB-132L 
Wandhalterung TV 40”-65”

ICA-PLB-103B 
Wandhalterung TV 32”-60”

TV-curved

42”› 80” VESA

800x600
max

1.6  cm60 kg

ICA-PLB-860
Wandhalterung TV 42”-80”

Wasser-
waage

kom
paktes Design, fa

ltb
ar

min VESA 75
max VESA 400

ICA-PLB-140M
Wandhalterung TV 32”-55” VESA 400x400

ICA-PLB-140L
Wandhalterung TV 40”-65” VESA 600x400

32”› 55” 50 kg 2.3  cm Wasser-
waage

Wasser-
waage

neu

32”› 70” VESA

400x400
max

ICA-PLB-59F

Wandhalterung TV 32”-70”

70 kg 2.9  cm

45”› 70” VESA

600x400
max

70 kg 7.5 cm Vorhänge-
schloss

Vorhänge-
schloss

min VESA 75

max VESA 600

faltbar
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Deckenhalterungen TV

37”› 70” VESA

600x400
max

ICA-CPLB-946S

Deckenhalterung TV 37”-70” 

50 kg 56-91 cm Kabel-
management

für 
geneigte 
Decken

56-91 cm

56-91 cm

ICA-CPLB-906
Deckenhalterung TV 23”-37” 

23”› 37” VESA

200x200
max

45 kg 44-79 cm45 kg x 2

50 kg

ICA-CPLB-944D 
Deckenhalterung 2 TV 32”-55” 

ICA-CPLB-944S 
Deckenhalterung TV 32”-55” 

VESA

400x400
max

VESA

400x400
max

32”› 55”

32”› 55”

Kabel-
management

Kabel-
management

117-167 cm50 kg

ICA-CPLB-922L 
Deckenhalterung für TV 23”-42” 

VESA

200x200
max

23”› 42” Kabel-
management

für 
geneigte 
Decken

für 
geneigte 
Decken

für 
geneigte 
Decken

37”› 70” VESA

600x400
max

ICA-CPLB-946L

Deckenhalterung TV 37”-70” 

50 kg 106-156 cm Kabel-
management

für 
geneigte 
Decken

±15°

360°

360°

0°-25°

±60°

360°

0°-25°

IDEAL FÜR 
FLUGHÄFEN,

BAHNHÖFE,
EINKAUFSZENTREN...

au
ch für Dachschrägen geeig

net

360°

ICA-CPLB 946S

ICA-CPLB 946L

0°-25°

ICA-PLB-VESA-KIT 
Schraubensatz für TV/Monitor-Montage

±60°

±60°

360°
360°

0°

-25°

+5°

-20°

944S

944D
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Schreibtischhalterungen

OPTIMIERT  

DEN PLATZ,
VERBESSERT

DIE ERGONOMIE

±35°

±90°

±180°

neu

ICA-LCD-516B (schwarz)

ICA-LCD-516S (silber)

Schreibtischhalterung 17”-32” 

17”› 32” VESA

100x100
max

1-8 kg Kabel-
management

TV-curvedGasdruck-
feder 

a
u

ch
 m

it Schraubbefestigung m
ö

g
li

c h

±35°

±90°

±135°

 a
u

ch
 m

it Schraubbefestigung m
ö

g
li

c h
ICA-LCD-515B  

Schreibtischhalterung 17”-32” 

17”› 32” VESA

100x100
max

1-8 kg Kabel-
management

TV-curvedGasdruck-
feder 

ICA-LCD-382-D
Schreibtischhalterung 2 Bildschirme 13”-27”

13”› 27” VESA

100x100
max

10 kg 
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

ICA-LCD-382-Q
Schreibtischhalterung 4 Bildschirme 13”-27”

13”› 27” VESA

100x100
max

10 kg  
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

±90°

360°

±90°

360°

±90°

ICA-LCD-482-D

ICA-LCD-482-T

ICA-LCD-482-D
Schreibtischhalterung 2 Bildschirme 13”-27”

ICA-LCD-482-T
Schreibtischhalterung 3 Bildschirme 13”-24”

180°

180°

13”› 27” VESA

100x100
max

10 kg 
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

13”› 24” VESA

100x100
max

10 kg 
je VESA-

Halterung

Kabel-
management
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Schreibtischhalterungen

15 kg

ICA-LCD-500BK 
Schreibtischhalterung 

13”-27”  

Höhe von 22 bis 38 cm 

ICA-LCD-501BK 
Schreibtischhalterung 

13”-27” 

Höhe von 23 bis 39 cm

13”› 27” Ausziehbar 
0.5-19 cm

8 kg13”› 27” VESA

100x100
max

VESA

100x100
max

ICA-LCD-502BK 
Schreibtischhalterung 

13”-27” 

Höhe von 28 bis 43 cm 

Ausziehbar 
0.5-37 cm

6 kg13”› 27” VESA

100x100
max

180°

180°

180°
360° 360°

360°

360°

ICA-LCD-100BK
Schreibtischhalterung 13-30” 

13”› 30” VESA

100x100
max

10 kg

±12°
±12°

±12°

±45°

Das Doppelgelenk 

ermöglicht präzisere 

Einstellungen und mehr 

Stabilität. 

Ermöglicht es Ihnen, 

den Bildschirm an einer 

runden Stange mit einem 

Durchmesser von 28 bis 60mm 

zu befestigen. 

30° 180°

8 kg VESA

100x100
max

15”› 27” Gasdruck-
feder 

360°

360°

±45°

+90°

-85°
a

u
ch

 m
it Schraubbefestigung m

ög
li

ch

ICA-LCD-503BK

Schreibtischhalterung 13”-32” 

13”› 32” VESA

100x100
max

8 kg Arm
46 cm

±90°

±180°

±15°

360°

ICA-LCD-350-D 
Schreibtischhalterung 2 Bildschirme 13”-27”

13”› 27” VESA

100x100
max

10 kg 
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

+90°

-45°

ICA-LCD-514  
Schreibtischhalterung 13”-27” 

13”› 27” VESA

100x100
max

2-6.5 kg TV-curvedKabel-
management

Gasdruck-
feder 

 a
u

ch
 m

it Schraubbefestigung m
ö

g
li

c h

±90°

m
it Audio- und USB-Anschlu

ss

ICA-LCD-111-BK 
Schreibtischhalterung 15”-27” 
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VERTIKALE
UND HORIZONTALE 

LÖSUNGEN

±15°

90°

±15° ±15°

180°

180°

+35°

-90°

+35°

-90°

±30°

+60°

-20°
360°

360°

ICA-LCD-2520V 
Schreibtischhalterung 2 Bildschirme 13”-27”

13”› 27” VESA

100x100
max

10 kg
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

13”› 27” VESA

100x100
max

ICA-LCD-2500

Schreibtischhalterung 13”-27” 

10 kg Kabel-
management

ICA-LCD-3400
Schreibtischhalterung 13”-27” 

ICA-LCD-3410
Schreibtischhalterung 2 Bildschirme 13”-27”

13”› 27” VESA

100x100
max

8 kg
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

13”› 27” VESA

100x100
max

8 kg
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

ICA-LCD-260

Schreibtischhalterung 17”-27” 

17”› 27” VESA

100x100
max

6 kg Kabel-
management

±90°

±45°
±90°

ICA-LCD-2524

Schreibtischhalterung  

2 Bildschirme

13”› 32” VESA

100x100
max

8 kg
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

ICA-LCD-2540 
Schreibtischhalterung 4 Bildschirme 

13”-27” 

13”› 27” VESA

100x100
max

10 kg
je VESA-

Halterung

Kabel-
management

Schreibtischständer
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Stabile Standfüße / Bodenständer

60°

60°

+5°

-10°

+5°

-10°

ICA-TR10

Höhenverstellung  

von 832  
bis 1370 mm 

±90°

68 kg

ICA-TR13
Bodenständer TV 32”-70” 

VESA

600x400
max

32”› 70” 1.250 mm

68 kg

ICA-TR14
Bodenständer TV 32”-70” 

VESA

600x400
max

32”› 70” Kabel-
management

1.170 mm

Basis am 
Boden

verschraubbar

45”› 65” VESA

600x400
max

ICA-TR18SAM

Bodenständer TV 45”-65” 

35 kg Kabel-
management

neu

Holz-Staffelei mit dunkler 

Oberfläche zur einzigartigen 

Wohnzimmergestaltung.

180° drehbar

120°

+5°

-10°

ICA-TR13

+5°

-10°

45 kg

ICA-TR12
Bodenständer TV 32”-70” 

VESA

600x400
max

32”› 70” Kabel-
management

ICA-TR11
Bodenständer TV 32”-70” 

1.320 mm

50 kg VESA

600x400
max

32”› 70” Kabel-
management

1.330 mm

ICA-TR27 
Bodenständer TV 32”-55” 

40 kg VESA

600x400
max

32”› 55” Kabel-
management

1.350 mm

ICA-TR11 ICA-TR27ICA-TR12

0°

-8°

360°

ICA-TR17T

Stativ für 37”-70” TV 

35 kg VESA

600x400
max

37”› 70” von 1.240 
auf 1.880 mm

ICA-TR32

Boden-/Decken TV-Halter  

für 37”-70” 

30 kg VESA

600x400
max

37”› 70” Kabel-
management

2.700 mm

ICA-TR10
Bodenständer TV 13”-27” 

13”› 27” VESA

100x100
max

22 kg Kabel-
management

von 832 auf 
1.370 mm

ICA-TR14

5  Höhenverstellungen 
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FÜGEN SIE  
IHREM FERNSEHER  
ROLLEN HINZU:  
MOBILER TV-TROLLEY  
FÜR JEDEN BEDARF

Trolleys / Mobile Bodenständer

±15°

+5°

-12°

0° +90°

TV-curved

ICA-TR6 
Bodenständer, rollbar, TV 30”-65” 

60 kg VESA

600x400
max

30”› 65”

ICA-TR24
Bodenständer, rollbar, TV 60”-100”

60”› 100” VESA

1000x600
max

100 kg Kabel-
management

von 1.200 auf 
1.650 mm

ICA-TR15 
Bodenständer, rollbar, TV 37”-70” 

50 kg VESA

600x400
max

37”› 70” Kabel-
management

1.900 mm 1.484 mm

ICA-TR3

Bodenständer, rollbar, TV 37”-70”

ICA-TR3SH

Glasablage 

37”› 70” VESA

600x400
max

40 kg Kabel-
management

TV- 
curved

von 1.200 
auf 

1.800 mm

+5°

-10°

Kabelmanagement

für  
Großbildschirme

ICA-TR3
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Trolleys / Mobile Bodenständer

±15°

90°

ICA-TR4
Bodenständer, rollbar, TV  

37”-70”

40 kg VESA

800x400
max

37”› 70” TV-curved 1.695 mm

ICA-TR25
Bodenständer, rollbar, TV 

42”-55”

42”› 55” VESA

600x400
max

8-20 kg Kabel-
management

2.140 mm

ICA-TR20
Bodenständer, rollbar, TV 19”-37” 

TV-curved19”› 37” VESA

200x200
max

20 kg Kabel-
management

1.484 mm
Lö

sungen mit platzsparenden F
ü

ß
e

n

+5°

-12°

Höhenverstellung 
mit einer 

Berührung

ICA-TR21

Bodenständer, rollbar, TV 23”-55” 

23”› 55” VESA

400x400
max

25 kg Kabel-
management

1.484 mmTV-curved

±12°

360°

±10°

ICA-TR23
Bodenständer, rollbar, TV  

32”-70” 

32”› 70” VESA

600x400
max

40 kg 1.750 mm

ICA-TR30
Bodenständer, rollbar, TV  

55”-100” 

55”› 100” VESA

800x600
max

150 kg 1.750 mm

ICA-TR33
Bodenständer, rollbar, TV  

32”-70” 

32”› 70” VESA

600x400
max

60 kg 1.730 mm

      
Positionen  

einstellbar

ICA-TR30

ICA-TR20

ICA-TR21

ICA-TR31
Bodenständer, rollbar, TV  

55”-120” 

55”› 120” VESA

1000x600
max

150 kg 1.820 mm
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ICA-TR22
Bodenständer, rollbar 2 TV 32”-70”

ICA-TR9
Bodenständer, rollbar 1 TV 32”-70”

ICA-TR29

Bodenständer, rollbar 

TV 60”-100” mit Schrank  

100 kg VESA

1000x600
max

60”› 100” Kabel-
management

2.300 mm

128 kg VESA

800x500
max

32”› 70” 1.600 mm 128 kg VESA

800x500
max

32”› 70” 1.600 mm

±10°

mit Ablage
für Kamera 

ICA-TR16T

ICA-TR16T

Bodenständer, rollbar, TV 37”-70” 

37”› 70” VESA

600x400
max

50 kg Kabel-
management

1.800 mm

32”› 70” VESA

800x400
max

ICA-TR8  
Bodenständer, rollbar, TV 32”-70”

68 kg von 1.220 
auf 

1.445 mm

mit 

Verriegelungsstange

Trolleys / Mobile Bodenständer
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10 kg von 70
auf 110 cm

10 kg von 85
auf 110 cm

10 kg von 77
auf 87 cm

ICA-TB-TPM-5
Projektortrolley, rollbar

±35°

±35°

±35°

±35°

ICA-TB-TPM-6
Projektortrolley, rollbar 

ICA-TB-TPM-2
Projektortrolley, rollbar

ICA-TB-TPM-1BK (schwarz)

ICA-TB-TPM-1WH (weiß)

Mobiler Arbeitsplatz  

TPM-9TPM-8

ICA-TB-TPM-8  
Stativ für Projektor/Notebook 

ICA-TB-TPM-9 
Stativ für Projektor/Notebook mit 

Ablage 

8 kg von 72
auf 123 cm

ICA-TB-TPM-4  

Kompakter verstellbarer Tisch

ICA-TB-TPM-3

ICA-TB-TPM-4 ICA-TB-TPM-2

ICA-TB-TPM-3  

Kompakter verstellbarer Tisch 

von 938
auf 1.378 cm

von 1.030
auf 1.250 cm

ICA-TB-TPM-1BK

ICA-TB-TPM-1WH

Trolleys für Notebooks / Beamer

0°

-40°
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EINZIGARTIGE 
UNIVERSALHALTERUNGEN:

ANPASSUNGSFÄHIG

UND FLEXIBEL

Beamer- / Projektorhalterungen

30°

15 kg 

360°

360°

0°-90°

±15°

ICA-PM-18S

ICA-PM-102S

15 kg

ICA-PM-102S
Projektorhalterung  

(ausziehbar auf 29-37 cm) 

ICA-PM-102XL 
Projektorhalterung  

(ausziehbar auf 60-102 cm) 

ICA-PM-18S

Projektorhalterung  

(ausziehbar auf 38-58 cm) 

ICA-PM-18M

Projektorhalterung  

(ausziehbar auf 54,5-90 cm) 

13,5 kgDecke Kabel-
management

ausziehbar 
38-58 cm

für 
geneigte 
Decken

13,5 kgDecke Kabel-
management

ausziehbar 
54,5-90 cm

für 
geneigte 
Decken

30°

360°

ICA-PM-200WH 
Deckenprojektorhalterung 

15 kg Decke

Decke

Decke

±15°±8°

ausziehbar 
60-102 cm

ausziehbar 
29-37 cm

20 cm

ICA-PM-2S 
Deckenprojektorhalterung  

20 kg SchnellspannerDecke 13 cm

au
ch für Dachschrägen geeig

net
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360°

neu

Beamer- / Projektorhalterungen

ICA-PM-100BK (schwarz)

ICA-PM-100WH (weiß)

Deckenprojektorhalterung 

10 kg Decke 22 cm

kippbar

ICA-PM-16
Projektorhalterung für Wand-/ 

Deckenmontage 

ausziehbar  
43-65 cm

20 kgWandmontageDecke Kabel-
management

Wandmontage

Deckenmontage

±15°

±8°

ICA-PM-104M (silber)

ICA-PM-104MW (weiß)

Projektorhalterung  

(ausziehbar auf 50-77 cm) 

ICA-PM-104XL (silber)

Projektorhalterung  

(ausziehbar auf 110-197 cm) 

Decke Decke15 kg 15 kgausziehbar  
50-77 cm

ausziehbar  
110-197 cm

Kabel-
management

Kabel-
management

360°

±15°

extra lang

ICA-PM-14XXL  

Wandprojektorhalterung 

Wandmontage
10 kg

ausziehbar 
89-152 cm

Kabel-
management

Ideale Lösung auch für 

Short-Throw-Projektoren

360°

30°

ICA-PM-1603M
Wandprojektorhalterung   

20°

180°

180°

Wandmontage 26 kg ausziehbar  
von 67 auf 90 cm

360°
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ICA-PLB-102S
Soundbar-Halterung 

ICA-SP-SS201
Zwei Haltebügel für Lautsprecher

±10°

±90°

ICA-SP-SS28
Zwei Wandhaltebügel für Lautsprecher

±45°

ICA-SP-SS03
Ein Paar Lautsprecherhalter  

mit Sicherheitskabel aus Stahl

360°

±7.5°

±45°

ICA-DRS-504
Ablage aus Sicherheitsglas 

8 kg shatter 
resistant 

glass

Kabel-
management

15.2 cm25 kg
jeder

Kabel-
management

3.5 kg
15 kg

6 cm
14 cm

11,5-68 cm VESA

600x400
max

10 kg

hole span

ICA-SP-SSWL01

±15°
±15°

ICA-SP-SSWL03

±60° ±60°

1.8 kg 9.5 cm 2.6 kg 9.5 cm

ICA-SP-SSWL01
Wandhalterung  

für Sonos-Lautsprecher (Play 1) 

ICA-SP-SSWL03
Wandhalterung  

für Sonos-Lautsprecher (Play 3) 

einstellbare Klemme

von 135 bis 280 mm

Lautsprecherhalterungen
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TECHLY® PROFESSIONELLE SPRAYS 
FÜR ELEKTRONIK-  

UND IT ANWENDUNGEN

Die TECHNISCHEN SPRAYS wurden für verschiedene Anwendungen im professionellen und häuslichen
Bereich entwickelt. Im Sprayprogramm finden Sie: Druckluft Spray, Schmiermittel, Reinigungsmittel,
Kontaktreiniger, etc. Diese können, dank ihrer Spezifikationen, die Bedürfnisse der IT, Elektronikan–
wendungen, Industrie und viele weitere verschiedene Bereiche erfüllen .

Mehrzweck 
Schmiermittel Spray, 
400ml

Löst Muttern, Bolzen, 
Schlösser, Zahnräder; 
Schmiert Ketten, Zahnräder, 
Schlösser, Scharniere und 
Mechanismen;
Schützt vor Oxidation; 
Enthält keine Silikone.

Silikon Spray, 400ml

Silikonspray geeignet als 
Gleitmittel für Scharniere, 
Schlösser, etc.
wasserabweisend

Mehrzweck Reiniger 
Schaum Spray, 400ml

Schaum Reiniger: Entfernt 
Flecken, Fett, Schmutz 
und Öl

Entfettungs Spray, 
400ml

Mehrzweck-Entfetter für 
Muttern, Schrauben und 
oxidierten Gegenständen; 
Reiniger und Schmiermittel 
für elektrische Kontakte; 
mit Rostschutz, 
Frostschutzmittel, 
wasserabweisende 
Eigenschaften

Hochleistungs 
Schmiermittel Spray, 
400ml

Schmiermittel auf Ölbasis, 
geeignet für Maschinen 
für Büros, empfindliche 
Mechanismen und 
Zahnräder, Scharniere, 
Schlösser, Nähmaschinen 
und Kunststoffteile; 
enthält keine Lösungen 

Kontakt und 
Reinigungs Spray, 
200ml

Kontakt Reiniger für 
elektrische und elektronische 
Bauteile und Kontakte, 
langsame Verdampfung. 
Der Reiniger ist nicht leitend 
und greift Kunststoffe 
nicht an

Druckluft Spray 400ml

Einfaches Entfernen von Staub 
und Dreck von sensiblen 
elektronischen Bauteilen und 
Platinen - Enthält kein: CFCs, CFC 
oder CKW

Kontakt und Reinigungs 
Spray, 400ml

Kontakt Reiniger für Feinmechanik 
und Elektronik (elektronische Karten, 
elektrische und elektronische 
Kontakte...). Es leitet keinen Strom 
und greift Kunststoffe nicht an. 
Verdampft schnell. 

ICA-CA-T06T

ICA-CA-042T ICA-CA-015T 

ICA-CA-030T

ICA-CA-200T 

ICA-CA-009T ICA-CA-100TICA-CA-041T
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Audio-/Video-
Geräte 
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 VGA- und Audio-Extender über 
Cat. 5e/6 (300m) kaskadierbar 
(1x8)

 VGA- und Audio-Extender über Cat. 5e/6 (300m)

 VGA- und Audio-Extender über Cat. 5e/6 
(300m) Kaskadierbar (1x4)

 Ermöglicht unter Verwendung von einem 
Netzwerkkabel Cat. 5e/6 die Übertragung von 
VGA- und Audiosignalen über Distanzen von 
bis zu 300 m

 Unterstützt bis zu 8 Empfänger (separat 
zu erwerben)

 Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1200 
 Manuell einstellbare Verstärkung und 
Schärfe, um die Bildquallität an die 
unterschiedlichen Gegebenheiten 
anzupassen

 Ermöglicht unter Verwendung von einem Netzwerkkabel Cat. 5e/6 die Übertragung von VGA- und 
Audiosignalen über Distanzen von bis zu 300 m

 Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1200 
 Manuell einstellbare Verstärkung und Schärfe, um die Bildquallität an die 
unterschiedlichen Gegebenheiten anzupassen

 Sender und Empfänger im Lieferumfang enthalten

 Ermöglicht unter Verwendung von einem Netzwerkkabel Cat. 5e/6 die Übertragung von VGA- und 
Audiosignalen über Distanzen von bis zu 300 m

 Unterstützt bis zu 4 Empfänger (separat zu erwerben)
 Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1200 
 Manuell einstellbare Verstärkung und Schärfe, um die Bildquallität an die 
unterschiedlichen Gegebenheiten anzupassen

 Geräte separat zu erwerben

IDATA-EX-DL344

IDATA-EX-DL252 EXTENDER/AUDIO-/VIDEO-SPLITTER 4X RJ45 CAT. 5E/6 - SENDER - EINHEIT 

IDATA-EX-DL45 EMPFÄNGER FÜR EXTENDER/AUDIO-/VIDEO-SPLITTER - EMPFÄNGER - EINHEIT 

IDATA-MSV-AU8B
EXTENDER/AUDIO-/
VIDEO-SPLITTER CAT. 5E/6 
- SENDER

IDATA-EX-DL45
EMPFÄNGER FÜR 
EXTENDER/AUDIO-/VIDEO-
SPLITTER

IDATA-EXTIP-383V

 VGA HDbitT Extender über  
Cat. 5e/6 Netzwerkabel

 Unterstützt maximale Auflösung 
1920x1080@60 Hz und unbegrenzte 
Verstärkung durch Kaskadierung. 
Unterstützt den Signaleingang RGBHV 
und ein Audio-Port 3.5 mm

EX-DL252 EX-DL45

MSV-AU8B

EX-DL45

VGA Extender
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 HDMI Wireless Set beinhaltet Sender 
und Empfänger zum Verlängern von 
HD Audio- und Video Signalen zu HDTV 
Bildschirmen über eine Distanz bis zu 
50m 

 Unterstützt Point-To-Point Verbindung
 Tragbares und kompaktes Design
 Überträgt Full HD 1080p bis zu 50m 
(Freiluft Übertragung)

 Unterstützt HDCP 1.2
 Frequenz: 5GHz
 Unterstützt L / R Stereo Audio

 Unterstützt Full HD 1080p@60Hz 
Auflösungen bis zu 20m

 Frequenz Bandbreite 5GHz
 Unterstützt sowohl Point-To-
Point als auch Multipoint-To-Point 
Konfigurationen (Ein Empfänger 
unterstützt bis zu 10 Sender Geräte)

 Unterstützt HDCP 1.2
 Kompaktes und tragbares Design
 Plug and Play: keine Installation 
notwendig

 Wireless Set mit Sender und Empfänger: 
Unterstützt Point-to-Point Verbindung 
und verlängert das HDMI Signal bis zu 
15 m bei einer HDMI Auflösung von 
max. 1080p@60Hz

 HDCP1.2 kompatibel
 Sender wird über den HDMI Port bzw. 
über das mitgelieferte Micro USB Kabel 
mit Strom versorgt

 Kompaktes Design mit einem HDMI 
Stecker zum direkten anschließen an die 
HDMI Quelle

 Überträgt das HDMI Signal kabellos bis 
zu 50m 

 Unterstützt kabellose Point-To-Point 
Verbindung

 Unterstützt HD Auflösung bis zu 1080p 
Full HD

 Unterstützt HDCP1.2 
 Unterstützt IR Fernsteuerung
 Energieübertragung über USB Kabel 
(USB Anschluss am Sender)

 Überträgt das HDMI Signal mit einer Auflösung von 4Kx2K@30Hz über eine Distanz bis 
zu 200m kabellos

 Ein Sender unterstützt eine zeitgleiche Signalübertragung auf bis zu zwei Empfänger 
 Unterstützt IR Rückführung 
 Kein Kabel zwischen Sender- und Emfänger-Einheit

 HDMI Wireless Extender  
Full HD 50m

 HDMI Wireless Extender  
Full HD 20m Multi-Point

 HDMI Kompakt Wireless 
Extender Full HD 15m                      

 HDMI Kompakt Wireless 
Extender Full HD 50m

IDATA-HDMI-WL40E

IDATA-HDMI-WL20M10
SET SENDER UND 
EMPFÄNGER

IDATA-HDMI-WL20MT
ZUSÄTZLICHER 
SENDER IDATA-HDMI-WL38MINI

IDATA-HDMI-WL50D

IDATA-HDMI-WL200K SET SENDER UND EMPFÄNGER

IDATA-HDMI-WL200KR ZUSÄTZLICHER EMPFÄNGER

 HDMI Wireless Extender 4K 200m

HDCP
50
METER

HDCP
20
METER HDCP

15
METER

HDCP
50
METER

200
METERHDCP

HDMI Wireless Extender  
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 Ultra-Kompakt Infrarot Wireless 
Extender, verlängert das Signal ihrer 
Fernbedienung per Funk 

 Portables Design im Metall Gehäuse 
 Inklusive Sender und IR Empfänger, 
funktioniert im Paar

 Breiter IR Frequenz Bereich von 20 bis 
60 KHz, kompatibel mit jeglichen Gerät 
mit IR Schnittstelle

 Unterstützt bis zu 200m 
Funkübertragung bei offenen Gelände

 HDMI KVM Wireless Extender bis zu 
50m bei einer HDMI Auflösung von max. 
1080p@60Hz

 5 GHz Frequenz
 Unterstützt Point-to-Point Verbindung
 Ideale Lösung für Meetings, 
Konferenzen, Home Entertainment und 
Multimedia Training

 Sender unterstützt HDMI Loop-Out 
(zusätzlicher lokaler HDMI Ausgang am 
Sender) 

 Unterstützt HDMI 1.3; HDCP 1.2

 Maximale Auflösung bis zu 1080p Full 
HD

 Starke Anti-Interferenz Funktion bei der 
Betriebsfrequenz von 5GHz

 Unterstützt Point-To-Point Verbindung 
und Point-To-Multipoint (1 zu 2) und 
Multipoint-To-Multipoint (2 zu 2, 2 zu 1)

 IR Rückführung Unterstützung bei einer 
Frequenz von 20-60KHz

 Front-Taste am Gerät um Kanäle zu 
wechseln und HDMI und IR Eingänge zu 
wählen

S I G N A L

UNENDLICHES

ENTDECKEN 
SIE DIE 

UNGLAUBLICHEN 
FUNKTIONEN UNSERER 

SIGNAL VERSTÄRKER

 Wireless IR Extender 200m                         HDMI KVM Wireless 
Extender Full HD 50m

 HDMI Wireless Matrix 
Extender Full HD 50m

IDATA-HDMI-WL88 IDATA-HDMI-KVM50W

IDATA-HDMI-WL88M SENDER

IDATA-HDMI-WL88MR EMPFÄNGER 

HDCP
50
METER

Wireless Extender 
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 Unterstützt HDBaseT Technologie
 Überträgt das HDMI Signal über Netzwerkkabel

    Cat. 6/6A/7 auf bis zu 100 m Länge
 Unterstützt HDCP, CEC und 24bit Deep Color
 Mit PoE/PoH support für Empfänger Einheit

 Unterstützt eine maximale Auflösung 
bis zu 4Kx2K@60Hz (30m) und 
4Kx2K@30Hz (60m)

 Unterstützt HDCP2.2
 Sender-Einheit besitzt einen zusätzlichen 
lokalen HDMI Ausgang um einen lokalen 
Monitor anzuschließen

 Mit integrierter EDID Rückführung 
um eine bessere Kompatibilität mit 
angeschlossenen Geräten sicherzustellen

 Unterstützt IR Rückführung  (IR Bereich 
20 ~ 60KHz)

 Unterstützt HDBaseT Technologie
 Unterstützt bidirektionale IR Rückführ-
Funktion und bidirektionale RS232 
Bedienung

 Unterstützt HDCP2.2, CEC, Deep Color 
24 Bit

 Unterstützt DTS-HD und Dolby True HD 
LPCM Audio

 Unterstützte Auflösung bis zu 
4Kx2K@60Hz Ultra HD

 Echtzeit Übertragung ohne 
Verzögerung

 Unterstützte Auflösung 1080p @ 60Hz, 
Full HD

 Übertragungsdistanz bis zu 120m über 
Cat.6 Kabel, 100m über Cat.5e Kabel, 
80m; mit Auto-Anpassung abhängig 
von der angeschlossenen Kabellänge für 
optimale Übertragungsergebnisse

 Unterstützt IR Rückführung, ermöglicht 
dadurch eine Einfache Bedienung der 
Signalquelle

 Erweitert das HDMI-Signal über ein 
einziges Cat. 5/6-Kabel bis zu 120m mit 
einer Auflösung bis zu 4K@60Hz. 

 IR Rückführung (20-60Hz) zur einfachen 
Bedienung der Signalsquelle (DVD-
Player, Receiver,...)

 Unterstützt Point-to-Point und Point-to-
Multipoint Konfiguration

 Verwendung mit anderen HDbitT VGA/
SDI/DVI Extendern über Cat. 5/6 möglich

 HDMI HDBaseT Extender  
IR 4K 3D bis zu 100m

IDATA-EXT-E90

 HDMI Extender über Cat.6/6A 
Kabel mit EDID/IR 4K 60Hz

 HDMI HDBaseT Extender  
4K 60Hz

IDATA-EXT-E70-4K2

IDATA-EXT-E95 70 METER

IDATA-EXT-E951 100 METER

 HDMI Extender Full HD bis 
zu 120m, Echtzeit Übertragung

IDATA-EXT-E71 ECHTZEIT HDMI EXTENDER 

HDCP

 HDMI HDbitT Extender Set 
Extender bis zu 120m, 4K 60Hz

IDATA-EXTIP-393
SET SENDER UND 
EMPFÄNGER

IDATA-EXTIP-393R
ZUSÄTZLICHER 
EMPFÄNGER 

 HDMI 4K Repeater bis zu 40m 

 4K YUV 4:4:4 HDMI Signal Verstärker: 
Verlängert das Signal auf bis zu 40m 

 Unterstützt 3D Video und HDCP 2.2
 Überträgt 25m mit 4Kx2K@60Hz 
Auflösung und bis zu 40m mit 
1080P@60Hz Auflösung

IDATA-HDMI2-RIP4KT

100
METERHDCP

HDCP
120
METER

60
METERHDCP

120
METERHDCP

HDCP
40
METER

HDMI 4K Extender 
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 Erweitert die Bild-/Tonsignalübertragung über Netzwerkkabel Cat. 6 bis 120 m auf einen 
oder mehrere Empfänger

 Ermöglicht sowohl Punkt-Punkt als auch Punkt-Mehrpunktverbindungen
 Unterstützt Full HD 1080p und eine maximale 
 Übertragungsgeschwindigkeit von 10.2 Gbps
 Unterstützt HDCP 1.2

 Maximal unterstützte Videoauflösung: 
1080p

 Unterstützte Bandbreite: 10.2 Gbps
 Gemäß HDCP 1.3; Unterstützt 3D
 Mit manueller Regulierung der 
Kabellänge für eine bessere Bildqualität 

 Unterstützte Distanz: 60 m

 Maximal unterstützte Videoauflösung: 
1080p

 Unterstützte Bandbreite: 10.2 Gbps
 Unterstützt HDCP 1.3 und 3D
 Mit automatischer 
Einstellungsregulierung für beste 
Visualisierung 

 Unterstützte Distanz: 60 m

 Ermöglicht eine Verbindung zweier 
Geräte über ein Netzwerkkabel Cat.6 
/6A/7 bis zu 40m 

 Leichtigkeit und Komfort, kombiniert 
mit der kompakten Größe, machen es 
einfach Videoquellen wie PCs / Konsolen 
/ Blu-ray Player an Projektoren und 
entfernte TV-Geräte anzuschließen.

 Unterstützt 1080p und Konformität mit 
HDCP 1.2

 Ermöglicht es Ihnen, das HDMI TV-Signal 
über 40m zu verlängern bei Verwendung 
von einem Cat. 6/6A/7 Netzwerkkabel

 Mit EDID-Anpassung für optimale 
Signaleinstellung und Unterstützung für 
IR-Fernbedienung

 Mit der LENGHT-Taste zur manuellen 
Einstellung der Signalstärke 
(Distanzabhängig)

 Maximal unterstützte Videoauflösung: 
1080p 60Hz

 Unterstützt PCM, AC3, DTS Audio
 Unterstützt HDCP 1.2a, 3D

PS3

HDMI IN Cat5e/6 Cable HDMI OUT

‹‹ HDMI Extender ››
Sender

‹‹ HDMI Extender ››
Receiver

POINT-TO-POINT CONNECTION 

POINT-TO-MULTIPOINT CONNECTION 

‹‹ HDMI Extender ››
Sender

‹‹ Switching Hub ››

HDMI IN

Cat5e/6 Cable

Cat5e/6 Cable

Cat5e/6 Cable

Cat5e/6 Cable

HDMI OUT

HDMI OUT

HDMI OUT

‹‹ HDMI Extender ››
Receiver

‹‹ HDMI Extender ››
Receiver

‹‹ HDMI Extender ››
Receiver

HDMI Display

HDMI 
Media Player

PS3 
HDMI Source

 HDMI Extender über IP (120m)  HDMI Extender über 
Netzwerkkabel Cat. 5e/6

 HDMI Extender Full HD mit IR

IDATA-EXT-E70

IDATA-EXT-E70I

IDATA-EXTIP-373 EXTENDER/SPLITTER HDMI ÜBER IP NETWORK

IDATA-EXTIP-373R ZUSÄTZLICHE REMOTE-EINHEIT

 HDMI Extender Full HD über 
Cat.6/6A/7 Kabel bis zu 40m

IDATA-EXT-E70S HDMI EXTENDER FULL HD 

 HDMI Extender Full HD 3D  
    POE 40m mit EDID und IR

IDATA-EXT-E70POED EXTENDER HDMI FULL HD 
3D POE 

HDCP
120
METER

HDCP
60
METER

HDCP
60
METER

HDCP
40
METER HDCP

40
METER

HDMI Extender 
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 Erweitert das HDMI-, Audio- und IR-
Signal über ein Glasfaser Kabel

 Verwendung von SC Single Mode 
Glasfaser Kabel

 Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p 
60Hz, FullHD

 Maximale 
Übertragungsgeschwindigkeit: 10.2Gbps

 Maximale Übertragungs Distanz bis zu 
20km

 Unterstützt IR Übertragung für eine 
einfache Bedienung der Geräte über 
große Distanzen

 Verlängert das HDMI Signal bis zu 60m 
und unterstützt KVM Funktionen für 
Point-to-Point Verbindungen

 Mit integriertem Mikrofon und Audio 
Anschluss 3.5mm

 Sender unterstützt einen HDMI Loop-
Out

 Unterstützt Auflösungen bis zu 
1080p@60Hz

 Echtzeit Übertragung, mit geringer 
Latenz

 Übertragungs Distanz bis zu 60m über 
Cat. 6 Kabel, 50m mit Cat. 5E und Cat. 5

 Dieser HDMI KVM Extender überträgt 
das HDMI-Signal bis zu 120 Meter über 
Netzewerkkabel der Cat. 5 oder höher. 
Die unterstützte Auflösung beträgt bis 
zu 1080p bei 60Hz

 KVM-Unterstützungs-Funktion: 
Es erlaubt den Zugriff auf ein 
Computersystem und Anchlüssen (USB-
Tastatur und Maus)

 Unterstützungs-LAN-Standard 802.3 
Ethernet 10/100/1000Mbps

 Unterstützt Videoauflösung 1080p, HDCP 
und 3D

 Unterstützt Bandbreite bis 165 Mhz/1.65 
Gbps je Kanal (4.95 Gbps insg.) 

 Unterstützt 8 bit Deep Color je Kanal 
sowie komprimierte und unkomprimierte 
Audiodaten 

 Unterstützte Distanz: 30 m

IDATA-HDMI-KVM60

IDATA-EXT-EF2000A

 HDMI Extender mit IR über 
Singlemode SC Glasfaser bis 
zu 20km 

 HDMI KVM Extender über 
Netzwerk Kabel bis zu 60m

IDATA-HDMI-KVM2

 DisplayPort Dual View KVM 
Switch USB 4K

IDATA-DP-KVM2 2 WEGE

IDATA-DP-KVM4 4 WEGE

 Zum Steuern von 2/4 PCs mit 
Displayport Schnittstelle, mit voller 
Audiounterstützung

 Mit Dual View Support zur Steuerung 
von Arbeitsplätzen mit 2 Monitoren

 Verbessert die ausgehende Signalqualität
 Max. Videoauflösung 4K @ 30Hz

  Mit integrierten 2 Port USB 
Hub zum gemeinsamen Nutzen von 
Peripheriegeräten

 HDMI KVM Extender  
über Netzwerkkabel (120m)

 HDMI Extender mit 
eingebautem Kabel 

IDATA-EXT-E30D

 HDMI KVM Switch mit USB 
4K

IDATA-KVM-HDMI2U 2 WEGE

IDATA-KVM-HDMI4U 4 WEGE

 Zum Steuern von 2/4 PCs mit HDMI 
und USB Schnittstelle, mit voller 
Audiounterstützung

 Verbessert die ausgehende Signalqualität
 Max. Videoauflösung 4K @ 30Hz

  Mit zusätzlichen USB Port 
zum gemeinsamen Nutzen von 
Peripheriegeräten

KVM-HDMI2U

HDCP
20

KM

120
METER60

METER

HDCP
30
METER

IDATA-DP-KVM2

IDATA-DP-KVM4

HDMI / KVM Switch / Extender 
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Die Modalität des VGA-Modells ist nur für den Sender gewärleistet (*) 

Bei der Verwendung eines einzelnen Cat.5e/6 Netzwerkkabels, können 
Distanzen bis zu 120m überbrückt werden. HDbitT bietet maximale Flexibilität 
und Erweiterbarkeit des Netzwerks. Über ein Netzwerk Switch können z.B. 
Point-to-Multipoint Verbindungen aufgebaut werden und sorgen somit für 
eine unbegrenzte Signalverstärkung. 
Die Technologie HDbitT gewährleistet das Zusammenschalten der gesamten 
Serie. 

HDbitT HDMI Extender over Network mit IR

Unterstützt maximale Auflösung 1080P@60 Hz und 
unbegrenzte Verstärkung durch Kaskadierung. Unterstützt 
IR-Fernsteuerung   

HDbitT HDMI Extender over Network mit 
lokalem HDMI-Port

Unterstützt maximale Auflösung 1080P@60 Hz und 
unbegrenzte Verstärkung durch Kaskadierung. Mit HDMI-
Ausgang für das Hinzufügen eines lokalen Bildschirms. Mit 
sehr empfindlichem Super-IR.   

4K HDbitT HDMI Extender over Network mit IR

Unterstützt maximale Auflösung 4Kx2K (3840x2160@30 
Hz) und unbegrenzte Verstärkung durch Kaskadierung. 
Unterstützt Fernsteuerung mit sehr empfindlichem Super-IR.   

HDbitT HDMI Extender over Network mit POE

Unterstützt maximale Auflösung 1080P@60 Hz und POE-
Funktion für die direkte Versorgung sowohl von der Sender- 
als auch Empfängerseite, was kompaktere und ordentlichere 
Installationen erlaubt   

HDbitT DVI Extender über Cat.5/5e/6 Kabel 

Unterstützt Auflösungen 1920x1080@60Hz für Point-to-
Point Verbindung; Konvertiert das DVI-D Signal zu einem 
Standard TCP / IP Signal. Unterstützt HDCP 

 

HDbitT VGA Extender over Network   
Unterstützt maximale Auflösung 1920x1080@60 Hz und 
unbegrenzte Verstärkung durch Kaskadierung. Unterstützt 
den Signaleingang RGBHV und ein Audio-Port 3.5 mm   

EXTENDER OVER NETWORK

IDATA-EXTIP-383 Sender/Empfänger 
IDATA-EXTIP-383R Zusätzlicher Empfänger

IDATA-EXTIP-383IR Sender/Empfänger 
IDATA-EXTIP-383IRRX Zusätzlicher Empfänger

IDATA-EXTIP-3834K Sender/Empfänger 
IDATA-EXTIP-3834KR Zusätzlicher Empfänger

IDATA-EXTIP-383POE Sender/Empfänger 

IDATA-EXTIP-383POER Zusätzlicher Empfänger

IDATA-EXTIP-383D Sender/Empfänger IDATA-EXTIP-383V Sender/Empfänger

HDMI HDbitT Extender
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 Verteilt ein HDMI Signal zeitgleich auf 
2/4 HD Bildschirme über Netzwerkkabel

 Unterstützt einen HDMI Loop-out
 Verlängert das HDMI Signal bis zu 60m 
über Cat. 6 Kabel

 Unterstützt maximale Auflösung: bis zu 
1080p@60Hz

 Unterstützt 20~60Hz IR Rückführung 
und EDID Funktion

 Unterstützt Energieübertragung vom 
Sender zum Empfänger über das 
Netzwerkkabel 

 Plug and Play

 Ermöglicht unter Verwendung von 
einem Netzwerkkabel der Cat. 6 die 
Signalerweiterung bis zu 60m

 Unterstützt Auflösungen bis 1080p 
FullHD

 Bandbreite: 18 Mbps
 Unterstützt die IR-Übertragung für 
eine einfache Steuerung fern liegender 
Geräte

 Mit lokalem HDMI-Ausgang am Sender, 
um einen lokalen HDMI-Bildschirm 
anzuschließen

IDATA-EX-HL21TY2 EXTENDER/SPLITTER 1X2

IDATA-EX-HL41TY2 EXTENDER/SPLITTER 1X4

 HDMI Extender/Splitter 
über CAT6/6a/7

IDATA-EX-HL21D

 HDMI Extender/Splitter mit IR über Netzwerkkabel (40m)

 HDbitT HDMI Extender/Splitter - 4/8-Wege mit IR (120m)

 Erweitert das Signal einer HDMI-Quelle auf zwei/vier/acht Bildschirme gleichzeitig bei 
Verwendung eines Cat.6 Netzwerkkabels oder höher

 Unterstützt maximale Videoauflösung von 1080p@60 Hz
 Übertragungsdistanz bis 40 Meter mit Cat. 6 Kabel
 Unterstützt IR Pass-Back für eine einfache Fernsteuerung mehrerer Geräte
 Plug and play

 Kit mit Extender Splitter HDMI mit 4/8 Wegen, IR und einem Empfänger
 Verteilt eine Quelle HDMI auf 4/8 Bildschirme
 Erweitert das Signal bis 120 m auf Netzwerkkabel Cat. 6/6a/7 
 HDMI- und HDCP-kompatibel 
 Unterstützt eine Videoauflösung bis 1080p@50 Hz/60 Hz

• HDMI Extender/Splitter  
mit IR (60m)

IDATA-EX-HL21TY EXTENDER/SPLITTER 1X2 

IDATA-EX-HL41TY EXTENDER/SPLITTER 1X4 

IDATA-EX-HL81TY EXTENDER/SPLITTER 1X8 

IDATA-EXTIP-314 EXTENDER/SPLITTER 4 WEGE + 1 EMPFÄNGER

IDATA-EXTIP-318 EXTENDER/SPLITTER 8 WEGE + 1 EMPFÄNGER

IDATA-EXTIP-383R ZUSÄTZLICHER EMPFÄNGER 

HDCP
60
METER

HL21TY2

IDATA-EXTIP-314

IDATA-EX-HL21TY IDATA-EX-HL41TY

IDATA-EX-HL81TY

IDATA-EXTIP-318

HDCP
40
METER

HDCP
120
METER

HDCP
60
METER

HDMI Extender/Splitter
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 Unterstützt HDMI 2.0, 3D und HDCP 2.2
 Unterstützt eine Auflösung HDMI 4Kx2K@60 Hz
 Erlaubt das gleichzeitige Splitten des Audio-/Video-Signals einer 
HDMI-Quelle (wie z.B.: DVD-Player, Blueray, PS3, usw.) auf 2 
Bildschirme

 Erweitert die Distanz (2/4 Wege): um 30m von Quelle auf Splitter 
und um 25m von Splitter auf Bildschirm; Erweitert die Distanz: (8 
Wege) um 15 m von Quelle auf Splitter und um 10 m von Splitter 
auf Bildschirm

 Unterstützt eine maxmale Auflösung 4Kx2K@60Hz, Ultra HD
 Unterstützt HDR Technologie (High Dynamic Rage) die es 
ermöglicht, in Verbindung mit Geräten, die die gleiche 
Technologie unterstützen, Filme, Fotos oder andere Inhalte mit 
einer dynamischen Farb- und Kontrasttiefe anzusehen 

 Unterstützt EDID Funktion: 16 verschiedene auswählbare 
Einstellmöglichkeiten via DIP-Schalter

 Unterstützt HDCP2.2
 Metallgehäuse

 Erlaubt das Visualisieren des selben Bild 
auf 2/4/8 Bildschirme 

 Verstärkt das Signal, somit ermöglicht 
der Splitter eine verlängerte 
Übertragungsdistanz von 10m bis zum 
Bildschirm

 Unterstützte Bandbreite 
225MHz/2.25Gbps/Kanal (6.75Gbps alle 
Kanäle)  

 Unterstützt maximale Auflösung von 
1080p

 Unterstützt HDCP, 12bit/Kanal (36bit alle 
Kanäle) Deep Color

 DVI Splitter 24+5

 HDMI Splitter 4K, UHD, 3D

 HDMI Splitter 4K, UHD, 3D 
mit EDID

 HDMI Splitter 4K, UHD, 3D

 Erlaubt das gleichzeitige Verteilen, aus 
einer HDMI-Quelle kommenden Signals 
auf zwei/vier HDMI-Bildschirme

 Unterstützt eine Auflösung Ultra HD 
4Kx2K@60 Hz

 Unterstützt Eingriff in die EDID 
Information:  
16 unterschiedliche Möglichkeiten  
über 4 Wahlschalter answählbar 

 Kompatibel mit HDCP1.4, HDCP2.2; 
Unterstützt HDMI 3D

 Metallgehäuse für eine bessere 
Wärmeableitung

 Plug and Play

 Erlaubt das Visualisieren des selben Bilds 
auf 2/4/16 Bildschirmen

 Unterstützt eine maximale Auflösung 
von HD 4K*2K, 3D, HDCP 1.3

 Erweitert die Distanz (2/4 Wege): um 30 
m von Quelle auf Splitter und um 25 m 
von Splitter auf Bildschirm; (16 Wege) 
um 15m von Quelle auf Splitter und um 
10 m von Splitter auf Bildschirm

IDATA-HDMI2-4K2 2 WEGE 

IDATA-HDMI2-4K4 4 WEGE 

IDATA-HDMI2-4K8 8 WEGE

 HDMI Splitter 4K 60Hz HDR

IDATA-HDMI2-4K2HDR 2 WEGE 

IDATA-HDMI2-4K4HDR 4 WEGE 

IDATA-HDMI2-4K8HDR 8 WEGE

IDATA-HDMI2-4K2E 2 WEGE

IDATA-HDMI2-4K4E 4 WEGE

IDATA-HDMI-4K2 2 WEGE

IDATA-HDMI-4K4 4 WEGE

IDATA-HDMI-4K16 16 WEGE

ICKV102DTY 2 WEGE

ICKV104DTY 4 WEGE

ICKV108DTY 8 WEGE

IDATA-HDMI2-4K2

IDATA-HDMI2-4K2HDR

HDMI-4K2

ICKV102DTY
IDATA-HDMI2-4K4E

HDCP

HDCP

HDCP

HDCP

HDMI/DVI Splitter
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 Schaltet einfach und bequem zwischen 
3/5 HDMI Eingängen

 Unterstützt Auflösungen bis zu 
4Kx2K@60Hz Ultra HD und eine hohe 
Bandbreite bis zu 18 Gbps

 Unterstützt HDR und 3D
 Unterstützt IR Funktion und RS232 
 Plug and Play, Einfach zu bedienen
 Metallgehäuse für mehr Stabilität

 Erlaubt sowohl den Übergang von 2/3 
Quellen auf einen Bildschirm als auch 
von einer Quelle auf 2/3 Bildschirme

 Unterstützt eine Bandbreite von 250 
Mhz/2.5 Gbps je Kanal

 Unterstützt HDCP, komprimierte und 
unkomprimierte Audiodaten, alle 
3D-Formate

 Schaltet einfach und bequem zwischen 
3/5 HDMI Eingängen wie BlueRay-
Player oder DVD-Player auf einen HDMI 
Ausgang

 Mit eingebauter HDCP 1.3 Unterstützung 
für ein schnelles Anwählen der Ports

 Unterstützt Full HD 1080p bis 4K und 3D

 KVM-Switch mit HDMI Video-
Unterstützung: Erlaubt das Teilen einer 
Tastatur, USB-Maus und eines Mikrofons 
zwischen 2/4 Computern mit USB und 
HDMI

 Unterstützt eine Auflösung von 4K@30 
Hz und eine UXGA Auflösung von UXGA 
1920x1200

 HDCP-kompatibel

 Unterstützt bis zu 4 HD Quellen und 
sendet diese als Mehrfachansicht (Multi-
View) auf einen Full HD Display. Der 
Switch skaliert und dimensioniert das 
Bild für eine optimale Darstellung

 Unterstützt HDCP 1.2
 Unterstützt Auflösung bis zu Full HD 
1080p

 Unterstützt 4-in-1 Vierfach Multi-Viewer  
(mit gleicher Auflösung) 

 Front-Bedienung am Gerät sowie IR 
Bedienung und RS232 Bedienung

 Unterstützt Auflösungen von 1080p 3D und 
Ultra HD bis zu 4K2K @ 30hz

 Konformität mit HDMI 1.4, HDCP, ARC, CEC
 Unterstützt digitale Audiosignale 7.1-Kanal-
LPCM, Dolby TrueHD und DTS-HD-Master-Audio

 Keine Stromquelle erforderlich
 Manuelle Auswahltaste zum Wechseln zwischen 
den Modi

 Dual-LEDs zur Anzeige des Status 
IDATA-HDMI-2BI 2 WEGE

IDATA-HDMI-3BI 3 WEGE IDATA-HDMI-22BI 2 WEGE

 HDMI Switch 4K HDR 4K 60Hz

IDATA-HDMI2-4K31HDR 3 WEGE 

IDATA-HDMI2-4K51HDR 5 WEGE 

 HDMI Switch Bidirektional  
4K, UHD, 3D

 HDMI Switch Bidirektional  
4K, UHD, 3D

IDATA-HDMI-4K31 3 WEGE 

IDATA-HDMI-4K51 5 WEGE

IDATA-KVM-HDMI2U 2 WEGE

IDATA-KVM-HDMI4U 4 WEGE

 HDMI Switch 4K UHD 3D  HDMI KVM Switch 4K, USB

 HDMI 4x1 Multi-Viewer 
Switch, Verzögerungsfrei

IDATA-HDMI-41MV

4K31HDR

HDMI-2BI

HDMI-4KS1

KVM-HDMI2U

HDCP

HDCP HDCP

HDCP

HDCP

HDMI Switches
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 Matrix HDMI Switch mit 4 Eingängen 2 
Ausgängen

 Verteilt jeden der vier Eingänge in jeder 
Kombinationen an die beiden Ausgänge

 Unterstützt eine Videoauflösung bis zu 
4Kx2K

 Unterstützt eine Bandbreite von 340 
Mhz/3.4 Gbps je Kanal (10.2 Gbps alle 
Kanäle)

 Unterstützt Deep Color 12 bit je Kanal 
(36 bit alle Kanäle) 

 Unterstützt HDCP 1.4 und 3D

 Mit integrierter Skalierungsfunktion und Unterstützung  
für eine Vielfalt an Video Formaten

 Intelligentes EDID Management
 Multi-Viewer und Video-Wall option
 Unterstützt HDMI, VGA und Composite-Videos Videoquellen
 Max. Auflösung am Ausgang: 1920x1080P@60 Hz 
 Konform zu HDMI1.3, HDCP1.4 und DVI1.0
 Unterstützt RS-232, Fernsteuerung, Panelsteuerung und TCP/IP

 Erlaubt die Visualisierung von bis zu 6 HDM-Quellen gleichzeitig 
an bis zu 2 Bildschirmen

 Konform mit HDCP-2.2
 Unterstützt Videoformat bis 4K2K@30 Hz mit 24 bit RGB/YcbCR 
4:4:4/YCBCR 4:2:2, und bis 4K2K@60 Hz mit 12bit YCBCR 4:2:0, 
Videoformat 3D bis 1080p@60

 Unterstützt MHL Eingang für das Teilen von Fotos, Musik und 
Smartphone-Filmen auf dem TV-Bildschirm

 Unterstützt Visualisierungsfunktionen PIP und ARC 
 Unterstützt Audio: HDMI1.4 kompatibel mit Audio-Schnittstelle 
Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio 7.1CH

 HDMI HD Matrix Switch, mit 4/8 HDMI In 
Ports und 4/8 HDMI Out Ports

 Unterstützt Auflösungen bis zu 
4K×2K@30Hz

 Daten Übertragungsrate 10.2Gbps
 Unterstützt IR Fernsteuerung und RS232 
Bedienung

  Front-Bedienung am Gerät um Ein- und 
Ausgänge zu steuern

 Plug and Play 

 HDMI 4X4 Matrix Switch 4K@60Hz mit 4 
Eingängen 4 Ausgängen

 Verteilt jeden der vier Eingänge in jeder 
Kombinationen an die 4 Ausgänge

 HDCP2.2, HDR, 18 Gbps Bandbreite
 Unterstützt 7.1CH LPCM, Dolby TrueHD, 
Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS-HD 
Master Audio zu DTS: X

 Jeder der 4 Eingangs Ports unterstützt 
die EDID Funktion

 IP Bedienung, RS-232, IR Fern Bedienung 
sowie direkte Front-Bedienung am 
Gerät

IDATA-HDMI-H42B 

 HDMI Matrix 4 IN - 2 OUT 4K, 
UHD, 3D

 HDMI/VGA/AV Matrix Switch 4x4  
mit gemischten Eingängen

 HDMI Matrix Switch 6x2 4K UHD 3D

IDATA-HDMI-MX944 IDATA-HDMI-H62

 HDMI Matrix Switch 
4Kx2K@30Hz

IDATA-HDMI-MX414 4X4

IDATA-HDMI-MX818 8X8

 HDMI Matrix Switch 4x4  
4K mit Skalierfunktion

IDATA-HDMI-MX944G

HDCP

HDMI-MX414

HDCP

HDCP

HDCP

HDCP

HDMI Matrix Switches
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 Matrix Switch mit 4 HDMI Eingängen 
und 2 HDMI Ausgängen

 Unterstützt HDMI 1.4, Full 3D und 4K 
Video

 Deep Color: 12-bit Deep Full HD
 Erlaubt das Visualisieren einer der 
vier Quellen an einem der beiden 
angeschlossenen Bildschirme oder kann 
als Splitter fungieren, um dieselbe Quelle 
auf 2 Displays gleichzeitig anzuzeigen

 Audio: standard, DSD (Direct Stream 
Digital) und HD Audio (HBR)

 HDCP-kompatibel
 Frequenzbereich: 25 MHz - 340  Mhz

 Unterstützt eine Auflösung bis zu 
4Kx2K@30Hz

 Übertragungs Distanz von bis zu 120m 
über Cat. 6 Kabel

 Unterstützt IR Steuerung, Front-
Bedienung am Gerät, IR Übertragung 
mit einer Frequenz von 20-60KHz

 Mit Netzwerk Management Funktionen 
und IGMP / IGMP Snooping

 Erweiterbar mit weiteren MX683 Extendern

 Unterstützt eine Auflösung von bis zu 
4Kx2K@60Hz Ultra HD

 Übertragungs Distanz von bis zu 120m 
mit Cat. 6 Kabel

 Unterstützt HDCP 2.2
 Unterstützt IR Steuerung, Front-
Bedienung am Gerät, IR Übertragung 
mit einer Frequenz von 20-60KHz

 Mit Netzwerk Management Funktionen 
und IGMP / IGMP Snooping

 Erweiterbar mit weiteren MX393 
Extendern

 Unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@60Hz und 18Gbps 
Übertragung

 Unterstützt IR Steuerung, Front-Bedienung am Gerät und RS232 
Bedienung zur Steuerung der Ein- und Ausgänge

 Unterstützt Audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-
AC3/DSD

 Unterstützt YUV 4:4:4; Unterstützt 3D
 HDCP 2.2 kompatibel

 Unterstützt Auflösung bis zu 1080p@60Hz Full HD
 Übertragungs Distanz bis zu 120m über Cat. 6 Kabel
 Unterstützt IR Steuerung, Front-Bedienung am Gerät, IR 
Übertragung mit einer Frequenz von 20-60KHz

 Mit Netzwerk Management Funktionen und IGMP / IGMP 
Snooping

 Folgende Funktionen möglich bei Verwendung eines 
Netzwerkswitches: 
Point-To-Multipoint, Multipoint-To-Point und Multipoint-To-
Multipoint

 Erweiterbar mit weiteren MX383 Extendern

 HDMI Matrix Switch  
4 IN - 2 OUT 4K, UHD, 3D

IDATA-HDMI-MX42

 HDMI Matrix Extender  
4K@30Hz bis zu 120m 

 HDMI Matrix Extender 
4K@60Hz bis zu 120m

IDATA-HDMI-MX683T SENDER

IDATA-HDMI-MX683R EMPFÄNGER

IDATA-HDMI-MX393T SENDER

IDATA-HDMI-MX393R EMPFÄNGER

HDCP

 HDMI Matrix Switch 4K 60Hz  HDMI Matrix Extender 1080P bis zu 120m

IDATA-HDMI2-MX412 4X2

IDATA-HDMI2-MX414 4X4

IDATA-HDMI-MX383 SENDER

IDATA-HDMI-MX383R EMPFÄNGER

HDCP

MX414

HDCP

HDCP HDCP

HDMI Matrix Switches/Extender
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 Konvertiert ihr VGA und ihr Stereo (Cinch)
Signal in ein digitales HDMI-Signal

 Unterstützt eine maximale 
Videoauflösung von 1080p

 Unterstützt eine Bandbreite von 165 
Mhz/1.65 Gbps je Kanal 

 Unterstützt Deep Color mit 8 bit je Kanal 

 Konvertiert digitale Koaxial- oder 
Toslink-Audiosignale in ein analoges 
Audio-Signal Cinch L/R

 Unterstützt eine Abtastfrequenz von 
 32, 44.1, 48 und 96 K Hz

 24-bit S/PDIF Eingangsstrom auf linkem 
und rechtem Kanal

 S-Video + Cinch Audio/Video Konverter 
auf HDMI

 Ausgangsauflösung: 720p oder 1080p 50 
Hz/60 Hz 

 Unterstützt Visualisierung in 4:3 und 16:9
 Unterstützt 3D-HDMI-Ausgangssignal

 Erlaubt das Konvertieren eines digitalen 
HDMI-Signals in ein analogisches 
Composit-Videosignal und Stereo-Audio-
Signal 

 Unterstützt maximale HDMI-
Eingangsauflösung bis zu 1080p

 Unterstützt analogen Composite-
Videoausgang bis 480i/NTSC oder 576i/
PAL

 Unterstützt unkomprimiertes Stereo-
Audio

 Konverter von VGA + 3.5mm Audio zu 
HDMI 1.3 720P oder 1080P

 Erlaubt die Wiedergabe von Bild und Ton 
von Notebook/PCs mit VGA auf TVs mit 
HDMI Schnitstelle, bis 1080p

 Unterstützt HDCP 1.2
 Plug and Play

 Cinch Video und Stereo Audio zu HDMI 
Konverter mit Skalierfunktion

 Video Eingang: Automatische Erkennung 
PAL / NTSC 1.0V P-P

 Impedanz: 75Ohm
 HDMI Auflösung unterstützt: 
720P@50/60Hz, 1080P@50/60Hz

 VGA/Audio zu HDMI 
Konverter 1080P

IDATA-SPDIF-5 IDATA-SPDIF-4

IDATA-CN-VGA IDATA-HDMI-VGA6 IDATA-SPDIF-3

 Digital Audio zu Analog  
Audio Konverter

 S-Video + Cinch + Stereo  
Audio zu HDMI Konverter

 HDMI zu AV in 3xRCA  
Konverter

 VGA/Audio zu HDMI 
Konverter 1080P, mit 
Skalierfunktion

 Cinch Konverter S-Video 
+ Stereo Audio zu HDMI mit 
Skalierfunktion

IDATA-SPDIF-6E2

HDMI Konverter
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 Konvertiert ein digitales HDMI-Signal 
in analoges VGA Videosignal mit Audio 
Ausgang

 Unterstützt eine Bandbreite für HDMI-
Eingang von 165MHz/1.65 Gbps je Kanal 

 Analoger Video-Ausgang bis UXGA und 
1080p Auflösung

 Plug and Play; HDCP-kompatibel

 Konvertiert das VGA Videosignal des PC 
und das 2CH-Audiosignal via USB in ein 
komplettes HDMI-Signal

 Unterstützt 165 MHz/1.65 Gbps je Kanal 
(Bandbreite 6.75 Gbps - alle Kanäle)

 Unterstützt Farbtiefen bis 8 bit je Kanal
 Stromversorgung über USB

 Konvertiert ein digitales HDMI-Signal in 
ein analoges VGA Videosignal

 Unterstützt eine Bandbreite für HDMI-
Eingang von 165MHz/1.65 Gbps je Kanal

 Analoger Video-Ausgang bis UXGA und 
1080p Auflösung

 Plug and Play; HDCP-kompatibel

 Konvertiert ein digitales HDMI-Signal in 
ein analoges VGA Videosignal

 Unterstützt HDCP 1.2
 Unterstützt 165 MHz/1.65 Gbps je Kanal 
(Bandbreite 6.75 Gbps - alle Kanäle)

 Analoger Video-Ausgang bis UXGA und 
1080p mit 10-bit DAC

 Erlaubt das Anschließen eines 
Notebooks/PC mit VGA-Ausgang direkt 
an einen HDMI-TV

 Konvertiert das VGA-Videosignal und das 
3.5 mm Klinke Audio-Signal

 Stromversorgung über USB-Micro-Port
 Einfaches und schnelles Installieren via 
Plug & Play

 Tragbarer Konverter von HDMI zu VGA 
mit Audio

 Ultra-Kompakter Adapter mit goldenen 
Kontakten

 Unterstützt Auflösungen bis zu Full HD 
(1080p)

 Audio Übertragung über 3.5mm Klinke 
Stereo (Kabel inklusive)

 Unterstützt HDCP
 Plug and Play

IDATA-HDMI-VGA4IDATA-HDMI-VGA3IDATA-VGA-HDMINI

 HDMI zu VGA Konverter mit 
Audio

 SVGA und Audio zu HDMI 
Konverter

 HDMI zu VGA Konverter 

 Mini HDMI (TYP C) zu VGA 
Konverter

IDATA-HDMI-VGA2A
HDMI ZU VGA 
KONVERTER MIT AUDIO

IDATA-HDMI-VGA2AU
HDMI ZU VGA 
KONVERTER MIT AUDIO 
UND MICRO-USB IDATA-HDMI-VGA2

 VGA/Audio zu HDMI Mini 
Konverter

 Kompakter HDMI zu VGA 
Konverter mit Audio

IDATA-HDMI-VGA2MABT

VGA2A

VGA2AU

HDCP

HDMI Konverter
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 Extractor Audio HDMI Stereo-kompatibel  
2CH (EA4K) oder 7.1 (EA74K)

 Erlaubt das Extrahieren des Audiosignals 
einer HDMI-Quelle, sowie die 
Konvertierung in optisch digitales oder 
analoges Mehr-Kanal-Audio

 Mit integriertem Wahlschalter zum 
Wählen der Audio-Quelle EDID unter 
LPCM 2CH (EA4K)/7.1 (EA74K), TV und 
Bitstream

 Konform mit HDMI, HDCP 1.2 und DVI 
1.0

 Erlaubt Auflösungen 4Kx2K und 
Wiedergaben 3D

 Erlaubt das Extrahieren von Audio 
Ihres 5.1 Verstärkers (Toslink) und die 
Wiederherstellung von Dolby 5.1 oder 
DTS Multi-Channel für ein perfektes 
Home-Theater-System

 Erlaubt das Senden eines Audio-Signals 
an eine 2-Kanal-Anlage

 Konform mit HDMI 1.4 und HDCP
 Erlaubt Auflösungen 4Kx2K und 
Wiedergaben von 3D

 Unterstützt unkomprimierte Audiodaten 
LPCM und komprimierte Audiodaten wie 
DTS Digital, Dolby Digital

 Konverter SDI zu HDMI 1.3
 Erlaubt die Visualisierung mit einer 
Telekamera. HD-SDI eingefangenen 
Bildern werden direkt auf eine HDMI-
Fernseher übertragen

 Unterstützt SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI
 Unterstützt Auflösungen 720p@50 Hz/60 
Hz oder 1080p@50 Hz/60 Hz

 Unterstützt HDCP 1.2

 HDMI-Audio-Konvertierung zu Toslink 
und Audio RCA (R/L)

 Erlaubt das Extrahieren des Audiosignals 
von der HDMI-Quelle und das 
Konvertieren auf Toslink und RCA R/L

 Erlaubt die getrennte Synchronisierung 
des Audiosignals. Wählen zwischen 3 
Ausgangsmodalitäten (durchgehender 
Audio / 2 Kanäle / 5 Kanäle)

 Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p 
(50/60 Hz)

 Audio Extender für Lautsprecher oder 
Audio Anlagen

 Überträgt das Stereo Audio Signal über 
ein  Cat.5 Nertwerkkabel

 Anschlüsse:
 - 1x RJ45 Buchse
 - 2x Cinch (RCA) Stecker

 Packungsinhalt: 1x Extender Set (Sender 
und Empfänger)

 Ermöglicht es ein externes Audio 
Signal in das bestehende HDMI Signal 
einzuspielen

 Unterstützt Auflösungen 4K2K@30Hz 
und 3D

 Unterstützt HDCP 1.2 und DVI 1.0
 Unterstützt HDMI Audio Sampling mit 
einer Rate von 192KHz

 Unterstützt Optiisches S/PDIF Audio 
Sampling mit einer Rate von 192 kHz

 Anschlüsse IN: 1x HDMI, 1x Klinke, 1x 
Toslink

 Anschluss Out: 1x HDMI

IDATA-HDMI-EA4K
HDMI AUDIO-
EXTRACTOR AUF LPCM 
2CH 4K, UHD, 3D

IDATA-HDMI-EA74K
HDMI AUDIO-
EXTRACTOR LPCM 7.1, 
4K, UHD, 3DIDATA-HDMI-VGA8

 HDMI Audio-Extractor 
 Stereo/5.1 4K 3D

 HDMI Audio-Extractor  
auf LPCM 2CH /7.1

 3G-SDI zu HDMI Konverter

IDATA-HDMI-EA

 HDMI Audio-Extractor  
auf Toslink und RCA R/L

 Audio Extender 2x Cinch  
über RJ45 Cat.5

 HDMI 4K2K Audio Inserter

IDATA-AU-EXTRJ45IDATA-HDMI-AI4KIDATA-HDMI-SDI

HDMI-EA4K

HDMI-EA74K

HDMI Audio Konverter
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 Vergoldete Stecker HDMI A  
19-pin auf HDMI A 19-pin

 Maximale Auflösung: Ultra HD 4K 
4096x2160 @30Hz bis 7.5 m, größer 7.5 m 1080P

 Unterstützt HEC, ARC, Deep Color und 
3D mit Auflösung weit über 1080p

 Vergoldete Stecker HDMI A 19-pin auf 
HDMI A 19-pin

 Maximale Auflösung: Ultra HD 4K 
4096x2160 @ 30Hz

 Unterstützt HEC, ARC, Deep Color und 
3D mit Auflösung weit über 1080p

 Vergoldete Stecker HDMI A 19-pin auf 
HDMI A 19-pin

 Maximale Auflösung: Ultra HD 4K 
4096x2160 60 Hz

 Unterstützt 3D, 1080p, Deep Color, HEC, 
ARC

 Unterstützt 4K@120Hz, 8K@60Hz und 
10K@30 Hz mit einer Bandbreite von 
48Gbps

 Unterstützt Dynamic HDR, Display 
Stream Compression (DSC) 1.2, Enhanced 
Audio Return Channel (eARC), Variable 
Refresh Rate (VRR), Quick Media  
Switching (QMS), Quick Frame Transport 
(QFT), Quick Frame Transport (QFT)

 Dünner, leichter und flexibler als 
traditionelle Kupfer Kabel

 Unterstützt Datenübertragung über 
lange Strecken

 Sehr gute EMV Eigenschaften
 Max. Auflösung von 4K @ 60Hz Ultra HD
 Unterstützung für Geräte mit HDR 4K 
Format

 Datenrate von 18 Gbps

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Kabel Schwarz

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Kabel Weiß

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Kabel 4K 60Hz

 HDMI 10K, 8K, 4K Video Kabel, 
48 Gbit/s

ICOC-HDMI21-8-010 1 M

ICOC-HDMI21-8-020 2 M

 HDMI 4K 60Hz AOC Hybrid 
Kabel

ICOC-HDMI-HY2-010 10 M

ICOC-HDMI-HY2-020 20 M

ICOC-HDMI-HY2-030 30 M

ICOC-HDMI-HY2-050 50 M

ICOC-HDMI-HY2-070 70 M 

ICOC-HDMI-HY2-100 100 M 

ICOC-HDMI2-4-005 SCHWARZ 0,5 M

ICOC-HDMI2-4-010 SCHWARZ 1 M

ICOC-HDMI2-4-020 SCHWARZ 2 M

ICOC-HDMI2-4-030 SCHWARZ 3 M

ICOC-HDMI2-4-060 SCHWARZ 6 M

ICOC-HDMI-4-005 SCHWARZ 0,5 M

ICOC-HDMI-4-010 SCHWARZ 1 M

ICOC-HDMI-4-020 SCHWARZ 2 M

ICOC-HDMI-4-030 SCHWARZ 3 M

ICOC-HDMI-4-050 SCHWARZ 5 M

ICOC-HDMI-4-100 SCHWARZ 10 M

ICOC-HDMI-4-150 SCHWARZ 15 M

ICOC-HDMI-4-250 STANDARD SPEED  SCHWARZ 25 M

ICOC-HDMI-4-010WH WEISS 1 M

ICOC-HDMI-4-020WH WEISS 2 M

ICOC-HDMI-4-030WH WEISS 3 M

ICOC-HDMI-4-050WH WEISS 5 M

ICOC-HDMI-4-100WH WEISS 10 M

HDMI Kabel

 Vergoldete Stecker HDMI A  
19-pin auf HDMI A 19-pin

 Mit aktivem Verstärker, konform zu 
HDMI 1.3 und bis 1080P

 Unterstützt HEC, ARC, Deep Color und 
3D mit Auflösung weit über 1080p

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Kabel mit Verstärker Schwarz

ICOC-HDMI-A-250 MIT VERSTÄRKER SCHWARZ 25 M
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 Vergoldete Stecker HDMI A 19-pin auf 
HDMI A 19-pin mit Ferrit 

 Maximale Auflösung: Ultra HD 4K  
4096x2160 @30Hz

 Unterstützt HEC, ARC, Deep Color und 
3D mit Auflösung weit über 1080p 

 Maximale Auflösung: Ultra HD 4K  
4096x2160 @30Hz

 Unterstützt 3D mit Auflösung bis 1080p
 Unterstützt: ARC, HEC, HDCP und Deep 
Color

 Ultradünnes Kabel mit vergoldetem 
Stecker

 Maximale Auflösung: Ultra HD 4K 
4096x2160 @ 30Hz

 Unterstützt 3D mit Auflösung bis 1080p
 Unterstützt: ARC, HEC, HDCP und Deep 
Color

 Unterstützt 3D mit Auflösung Ultra HD 
4K 4096x2160 @ 30Hz

 Flachkabel mit vergoldeten Anschlüssen 
HDMI A/A Stecker/Stecker

 Unterstützt HDCP, HEC, ARC, Farbbereich 
DSC und sYCC601, Deep Color und Color 
x.v.

 HDMI 19-pin Stecker zu HDMI 19-pin 
Buchse

 Unterstützt HDMI mit Ethernet, Audio 
Return, 3D Video, 4K @ 30Hz Video 
Auflösung und Deep Color

 Bis zu 10.2 Gbps bei 340 MHz 
Bandbreite

 Vollgeschirmt für bessere EMV 
Eigenschaften

 Unterstützt HDMI mit Ethernet, Audio 
Return Channel, 3D video, 4K @ 60Hz 
Display, Deep Color und ARC

 Bandbreite: 18 Gbps bei 600 MHz
 Steckverbinder: 2x HDMI 19 Pin Stecker
 Vergoldete Kontakte

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Kabel Ultra Slim

ICOC-HDMI-FR-020 SCHWARZ MIT FERRIT 2 M

ICOC-HDMI-FR-030 SCHWARZ MIT FERRIT 3 M

ICOC-HDMI-FR-050 SCHWARZ MIT FERRIT 5 M

ICOC-HDMI-FR-150 SCHWARZ MIT FERRIT 15 M

ICOC-HDMI-LE-05 SCHWARZ 0,5 M

ICOC-HDMI-LE-010 SCHWARZ 1 M

ICOC-HDMI-LE-020 SCHWARZ 2 M

ICOC-HDMI-LE-050 SCHWARZ 5 M

ICOC-HDMI-FE-010 SCHWARZ 1 M

ICOC-HDMI-FE-020 SCHWARZ 1,5 M

ICOC-HDMI-FE-050 SCHWARZ 5 M

ICOC-HDMI-FE-100 SCHWARZ 10 M

ICOC-HDMI-FE-150 SCHWARZ 15 M

ICOC-HDMI-SL-010W WEISS 1 M 

ICOC-HDMI-SL-018W WEISS 1,8 M

ICOC-HDMI-SL-030W WEISS 3 M 

 HDMI High Speed Kabel 
mit Ethernet Ferrit

 HDMI-Kabel High Speed  
mit Ethernet Gewinkelt 

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Flach-Kabel 4K 30Hz 

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Verlängerungskabel 4K 30Hz  

ICOC-HDMI-4-EXT010 1 M

ICOC-HDMI-4-EXT018 2 M

ICOC-HDMI-4-EXT030 3 M

ICOC-HDMI-4-EXT050 5 M

ICOC-HDMI-4-EXT075 7 M 

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Flach-Kabel 4K 60Hz 

ICOC-HDMI2-FE-005TY SCHWARZ 0,5 M

ICOC-HDMI2-FE-010TY SCHWARZ 1 M

ICOC-HDMI2-FE-020TY SCHWARZ 2 M

ICOC-HDMI2-FE-030TY SCHWARZ 3 M

ICOC-HDMI2-FE-050TY SCHWARZ 5 M

HDMI Kabel
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 Adaptiert den bestehenden 
Kabelanschluss, um den Anschluss 
an neue Quellen und Bildschirme zu 
ermöglichen, ohne die vorhandenen 
Kabeln ganz ersetzen zu müssen

 Konvertiert einen DVI-I-Anschluss  
in einen DVI-D Anschluss (Mod. DVI-
9000)

 Konvertiert einen DVI-Anschluss  
in VGA (Mod. DVI-9100) 

 Kabel Mini HDMI mit 19-pin Stecker (Typ 
C) mit HDMI 19-pin Stecker, vergoldete 
Anschlüsse

 Unterstützt HD-Auflösung weit über 4K 
und HEC, ARC, Deep Color

 Bis 10.2 Gbps mit 340 MHz Bandbreite

 HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker  
24 + 1 mit Goldkontakten

 Unterstützt eine Auflösung von 1080p

ICOC-HDMI-D-010 DP 1.1 SCHWARZ 2 M

ICOC-HDMI-D-018 DP 1.1 SCHWARZ 3 M

ICOC-HDMI-D-030 DP 1.2 SCHWARZ 1 M 

ICOC-HDMI-D-045 DP 1.2 SCHWARZ 2 M

ICOC-HDMI-D-100 DP 1.2 SCHWARZ 3 M

 HDMI auf DVI-D  
Anschlusskabel

 HDMI auf DVI Adapter  DVI Adapter

 HDMI auf HDMI Adapter HDMI High Speed mit Ethernet 
Kabel auf Mini HDMI

ICOC-HDMI-F-002 VIDEOKABEL SPLITTER

IADAP-HDMI-F/F HDMI BUCHSE/BUCHSE

IADAP-HDMI-R HDMI STECKER/BUCHSE RECHTS 90°

IADAP-HDMI-L HDMI STECKER/BUCHSE OBEN 90°

IADAP-HDMI-270 HDMI STECKER/BUCHSE 270°

IADAP-HDMI-MC HDMI F AUF HDMI MINI C STECKER

IADAP-HDMI-MD
HDMI F AUF HDMI MICRO D 
STECKER

ICOC-HDMI-B-015 SCHWARZ 1,8 M

ICOC-HDMI-B-025 SCHWARZ 3 M

ICOC-HDMI-B-050 SCHWARZ 5 M

IADAP-DVI-HDMI-F
HDMI BUCHSE AUF DVI-D 
24+1 DUAL LINK STECKER

IADAP-HDMI-606
HDMI STECKER AUF DVI-D 
24+1 DUAL LINK BUCHSE

IADAP-HDMI-644
HDMI BUCHSE AUF DVI-D 
24+1 DUAL LINK BUCHSE

IADAP-HDMI-651
HDMI BUCHSE AUF DVI-D 
18+1 SINGLE LINK STECKER

IADAP-DVI-9000 ADAPTER DVI

IADAP-DVI-9100 ADAPTER DVI

 HDMI-Anschlüsse 19-pin Stecker mit 
Micro D HDMI 19-pin Stecker

 Unterstützt HD-Auflösung weit über 
1080p, Deep Color, ARC und HEC

 Bandbreite: 10.2 Gbps

ICOC-HDMI-4-AD1 SCHWARZ 1 M

ICOC-HDMI-4-AD2 SCHWARZ 2 M

ICOC-HDMI-4-AD3 SCHWARZ 3 M

ICOC-HDMI-4-AD5 SCHWARZ 5 M

 HDMI High Speed mit Ethernet 
Kabel auf HDMI Micro D

HDMI-F

HDMI-606

HDMI-644

HDMI-651ICOC-HDMI-D-010

DVI-9000

DVI-9100

HDMI-F/FHDMI-F-002

HDMI-L

HDMI-MC HDMI-MD

HDMI-270

HDMI-R

HDMI / DVI Adapter
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 Anschlusskabel DVI-D Single-Link (18+1) 
Stecker/Stecker 

 Erlaubt das Übertragen von digitalen 
Videosignalen vom PC an den Bildschirm

 Unterstützt Auflösungen bis FullHD 
1080p bzw. 1920x1200 

 Anschlusskabel DVI-D Dual-Link (24+1) 
Stecker/Stecker und Ferrit

 Erlaubt das Übertragen von digitalen 
Videosignalen vom PC an den Bildschirm

• Unterstützt Auflösungen FullHD 1080p 
bis WQXGA (2560x1600)

 Anschlusskabel DVI-D Dual-Link (24+1) 
Stecker/Stecker

 Erlaubt die digitale Videoübertragung 
vom PC auf den Bildschirm

 Unterstützt Auflösungen FullHD 1080p 
bis WQXGA

 Kabel DisplayPort 20-pin Stecker auf DVI 
24-pin + 1 Stecker 

 Unterstützt eine Auflösung von 1080p

 DisplayPort Kabel 20-pin Stecker auf 
VGA HD15-pin Stecker

 Verbindet Ihren Computer-DisplayPort-
Anschluss mit einem VGA-Bildschirm, 
-Projektor usw

 Unterstützt Deep Color, Anwendungen 
mit Frequenzbreite von 10.8 Gbps und 
Auflösungen bis 1080p auf Bildschirmen 
1920 x 1200 (WUXGA) 

 Kabel DisplayPort 20-pin Stecker auf 
HDMI 19-pin Stecker

 Unterstützt Deep Color, Anwendungen 
mit Bandbreite 10.8 und Auflösungen bis 
4Kx2K (DP1.2) und 1080P (DP1.1)

 DVI-D (Single-Link) 
Anschlusskabel Stecker/
Stecker

 DVI-D (Dual-Link) 
Anschlusskabel Stecker/
Stecker mit Ferrit

ICOC-DVI-8000 SCHWARZ 1,8 M

ICOC-DVI-8050 SCHWARZ 5 M

ICOC-DVI-8100F SCHWARZ 2 M

ICOC-DVI-8130F SCHWARZ 3 M

ICOC-DVI-8150F SCHWARZ 5 M

ICOC-DVI-811CF SCHWARZ 10 M

ICOC-DVI-8115F SCHWARZ 15 M

ICOC-DVI-8120F SCHWARZ 20 M

 DVI-D (Dual-Link) 
Anschlusskabel Stecker/
Stecker

ICOC-DVI-8105 SCHWARZ 0,5 M

ICOC-DVI-8100 SCHWARZ 1,8 M

ICOC-DVI-8130 SCHWARZ 3 M

ICOC-DVI-8150 SCHWARZ 5 M

ICOC-DVI-811C SCHWARZ 10 M

ICOC-DSP-H-010 DP 1.1 SCHWARZ 1 M 

ICOC-DSP-H-020 DP 1.1 SCHWARZ 2 M

ICOC-DSP-H-030 DP 1.1 SCHWARZ 3 M 

ICOC-DSP-H-050 DP 1.1 SCHWARZ 5 M 

ICOC-DSP-H12-010 DP 1.2 SCHWARZ 1 M

ICOC-DSP-H12-020 DP 1.2 SCHWARZ 2 M

ICOC-DSP-H12-030 DP 1.2 SCHWARZ 3 M 

ICOC-DSP-V-018 SCHWARZ 1,8 M 

ICOC-DSP-V-030 SCHWARZ 3 M

ICOC-DSP-C-020 DP 1.1 SCHWARZ 2 M

ICOC-DSP-C-030 DP 1.1 SCHWARZ 3 M

ICOC-DSP-C12-010 DP 1.2 SCHWARZ 1 M 

ICOC-DSP-C12-020 DP 1.2 SCHWARZ 2 M

ICOC-DSP-C12-030 DP 1.2 SCHWARZ 3 M

 DisplayPort auf DVI 
Anschlusskabel

 DisplayPort auf VGA 
Anschlusskabel

 DisplayPort auf HDMI 
Anschlusskabel

DVI-D (Single Link) DVI-D (Single Link)

DVI-D (Dual Link) DVI-D (Dual Link)

DVI-D (Dual Link) DVI-D (Dual Link)

DVI / DisplayPort Kabel 
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 Kabel DisplayPort 20-pin Stecker auf 
DisplayPort 20-pin Stecker 

 Unterstützt eine Auflösung von 4K @ 60Hz
 Abgeschirmt

 Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 
60Hz oder 4K @ 120Hz

 Unterstützt Datenübertragung über 
lange Strecken

 Unterstützt eine Bandbreite von 32.4 
Gbps

 Sehr gute EMV Eigenschaften

 Kompatibel mit DisplayPort 1.4 
Standard

 Unterstützt eine Bandbreite von 32.4 
Gbps

 Unterstützt High Devinition Video, 
Multi-channel Digital Audio, DPCP, 
HDCP und Dual Mode (DP ++)

 Unterstützt eine Auflösung bis zu 8K @ 
60Hz oder 4K @ 120Hz

 Vollgeschirmt für bessere EMV 
Eigenschaften

 Unterstützung für DisplayPort 1.2 Dual 
Mode Eingang

 Unterstützt eine DVI Auflösung von bis 
zu 1080P@60HZ, eine HDMI Auflösung 
bis zu 4kx2k@30Hz und eine DP bis zu 
4kx2k@60Hz (COMBOF3)

 Max. Auflösung für VGA: 1920x1200 
(COMBOF2)

 Kabel mit Mini-DisplayPort 20-Pin 
Steckverbinder (Thunderbolt) zu 
DisplayPort 20-Pin Stecker;  Max. 10.8 
Gbps Datenrate und eine Auflösung von 
2560 x 1600 (WQXGA) mit HDCP 

 DisplayPort 1.2 
Anschlusskabel

ICOC-DSP-A-005 SCHWARZ 0,5 M

ICOC-DSP-A-010 SCHWARZ 1 M

ICOC-DSP-A-020 SCHWARZ 2 M

ICOC-DSP-A-030 SCHWARZ 3 M

ICOC-DSP-A-050 SCHWARZ 5 M

ICOC-DSP-A-075 SCHWARZ 7,5 M

ICOC-DSP-A-100 SCHWARZ 10 M

 DisplayPort AOC Hybridkabel 
8K 60Hz

ICOC-DSP-HY-010 10 M

ICOC-DSP-HY-020 20 M

ICOC-DSP-HY-030 30 M

ICOC-DSP-HY-050 50 M

 DisplayPort 1.4 
Anschlusskabel

ICOC-DSP-A14-005 0.5 M

ICOC-DSP-A14-010 1 M

ICOC-DSP-A14-020 2 M

 3-in-1 DisplayPort v.1.2 
Adapter

 DisplayPort zu Mini- 
Displayport Kabel

IADAP-DP-COMBOF2
VON DISPLAYPORT ZU 
DVI/HDMI/VGA

IADAP-DP-COMBOF3
VON DISPLAYPORT 
ZU DVI/HDMI/
DISPLAYPORT

ICOC-MDP-010 KABEL 1M

ICOC-MDP-020 KABEL 2M

 Kabel mit Mini-DisplayPort 20-Pin 
Steckverbinder (Thunderbolt) zu HDMI 
Stecker;  Max. Auflösung von 1920 x 
1080 (FullHD) 

 Mini-DisplayPort zu HDMI 
Kabel

ICOC-MDP-020H KABEL 2M

COMBOF2

COMBOF3

DisplayPort Kabel 
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 Unterstützt eine HDMI Auflösung von bis zu 4kx2k@30Hz (VH12) / 
60Hz (VH1220) und eine VGA Auflösung bis zu 1920x1200@60HZ 

 Unterstützung für das 3D Format und ältere DP Versionen
 Unterstützt HDCP und EDID pass-through von der Abspiel-Quelle 
zum Display

 Aktiver Adapter von DisplayPort 20-pin Stecker auf HDMI 19-pin 
Buchse

 Unterstützt maximale Videoauflösung von 4Kx2K @ 30 Hz

 Konvertiert das DisplayPort Signal in ein HDMI Signal
 Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit Bandbreite 10.8 Gbps 
und eine Auflösung bis 1920 x 1200

 Konvertiert das DisplayPort Signal in ein DVI-I Dual-Link Signal 
(24+5)

 Unterstützt Deep Color, Bandbreite 10.8 Gbps und Auflösung bis 
1920 x 1200

 Der Adapter von Mini-DisplayPort zu DisplayPort
 IADAP-DP-MDP adaptiert von Mini-DisplayPort Stecker zu 
DisplayPort Buchse

 Aktiver Adapter von DisplayPort 20-pin Stecker auf DVI-D Dual-
Link (24+1) Buchse

 Unterstützt maximale Videoauflösung von 1920x1080 @ 60 Hz

 Konvertiert das DisplayPort Signal in ein VGA Signal
 Unterstützt Deep Color, Frequenzband 10.8 Gbps und 
Auflösungen bis 1080p auf Bildschirmen 1920 x 1200 (WUXGA)

 Konvertiert das DisplayPort 1.2 Signal in ein VGA Signal;  
Modell mit kompakten Abmessungen

 Unterstützt Auflösungen bis WQXGA

DSP-250
DSP-V-001

DSP-230T DSP-230

 Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker  
auf HDMI 15 cm

 Adapter - DisplayPort Stecker auf HDMI 
 Buchse

 Adapter - DisplayPort Stecker auf DVI-I 24+5 
Buchse

 Mini-DisplayPort zu Displayport Adapter

 Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker  
auf DVI 15 cm

 Adapter - DisplayPort Stecker auf VGA  
Buchse

 Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker auf VGA 
Kompakt

 DisplayPort v1.2 zu HDMI/
VGA Adapter

ICOC-DSP-VH12 4K@30HZ

ICOC-DSP-VH1220 4K@60HZ

IADAP-DSP-212

IADAP-DSP-229 

IADAP-DP-HDMIF2 

IADAP-DP-MDP

IADAP-DP-DVIF2

IADAP-DSP-250

ICOC-DSP-V-001

IADAP-DSP-230

IADAP-DSP-230T

Adapter DP 1.1/1.2
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 Ermöglicht es z. B. einen Apple-Computer mit einem externen 
Monitor zu verbinden

 Maximal unterstützte Auflösung: 4K Ultra HD 2160p @ 60Hz
 Kompatibel mit DisplayPort 1.4

 Unterstützt eine HDMI Auflösung von bis zu 4Kx2K@30Hz und 
eine VGA Auflösung bis zu 1920x1200@60HZ 

 Unterstützung für das 3D Format und ältere Versionen
 Unterstützt HDCP und EDID pass-through von der Abspiel-Quelle 
zum Display

 Adapter von Mini-DisplayPort 20-pin Stecker (Thunderbolt) auf 
HDMI 19-pin Buchse

 Unterstützt maximale Videoauflösung 1080p

 Aktiver Adapter von Mini-DisplayPort v.1.1 Stecker (Thunderbolt) 
auf DVI-I Dual Link (24+5) Buchse

 Unterstützte Auflösung: Full HD 1080p (60 Hz)

 Aktiver Adapter von Mini-DisplayPort 20-pin Stecker 
(Thunderbolt) v.1.2 auf HDMI 19-pin Buchse

 Unterstützt eine Videoauflösung 4Kx2K@30 Hz und 3D

 Adapterkabel von Mini-DisplayPort (Thunderbolt) auf VGA
 Unterstützt Auflösungen bis WQXGA

 Aktiver Adapter von Mini-DisplayPort v.1.2 Stecker (Thunderbolt) 
auf DVI-I Dual Link (24+5) Buchse

 Unterstützte Auflösung: 1920x1080@60Hz

 Konverter von Mini-Displayport v1.2 auf HDMI/DVI/VGA
 Unterstützte maximale Auflösungen: VGA - 1920x1200; DVI - 
1080p, 720p; HDMI - 4K x 2K, 1080p, 720p, HDMI und Audio

MDP-VGAF2

MDP-VGAF

 Adapter - Mini-DisplayPort 1.2 auf HDMI

 Adapter - Mini-DisplayPort auf VGA

 Adapter - Mini-DisplayPort 1.2 auf DVI

 Adapter - Mini-DisplayPort 1.2  
auf HDMI/DVI/VGA

 Adapter - Mini-DisplayPort auf HDMI

 Adapter - Mini-DisplayPort auf DVI

IADAP-MDP-HDMIF

IADAP-MDP-VGAH12

IADAP-MDP-VGAF ADAPTER DP1.1 VGA

IADAP-MDP-VGAF2 ADAPTER DP1.2 VGA

IADAP-MDP-DVIF

IADAP-MDP-HDMIF12

IADAP-MDP-DVIF12

IADAP-MDP-COMBOF12

 Mini-DisplayPort V.1.4 (Thunderbolt) Monitor 
Kabel

ICOC-MDP-14-020 2 M

 Mini-DisplayPort v.1.2 zu HDMI/VGA Adapter

Mini-Displayport 1.1/1.2 Adapter
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 Verlängerungskabel USB 3.0 mit 
Verbindungen Typ A Stecker auf USB 3.0 
Typ A Buchse

 Unterstützt eine Geschwindigkeit bis 5 
Gbps

 Vollkommen abgeschirmt, um 
elektromagnetische Störungen zu 
reduzieren

 Erlaubt den Anschluss bis 5 Gbps 
 Verbindungen: USB 3.0 Typ A Stecker auf 
USB 3.0 Micro B Stecker 

 Vollkommen abgeschirmt, um 
elektromagnetische Störungen zu 
reduzieren

 Blau

 USB 2.0 A Stecker zu USB2.0 B Stecker 90°
 Verbindet ein USB Gerät mit dem USB 
Port eines PC’s oder USB Hub’s

 Geschwindigkeit bis zu 480 Mbps

 Erlaubt den Anschluss bis 5 Gbps 
zwischen einem USB-Peripheriegerät 
und einem Hub oder Computer USB 
SuperSpeed 

 Verbindungen: USB 3.0 Typ A Stecker auf 
USB 3.0 B Stecker 

 Vollkommen abgeschirmt, um 
elektromagnetische Störungen zu 
reduzieren

 Lightning 8Pin zu USB 2.0 Kabel zum 
Laden und zur Datensynchronisierung.

 Ermöglicht das Anschließen des Geräts 
mit dem Apple Lightning-Anschluss 
an den USB-Anschluss des Computers, 
um das Gerät aufzuladen und zu 
synchronisieren

 Das Gerät kann über ein USB Apple 
Netzteil angeschlossen und geladen 
werden

 MFI Apple Zertifikat ”Made für iPod / 
iPhone / iPad”

 USB-A auf USB Micro-B HightSpeed 
Kabel mit verdrehsicheren Anschlüssen, 
ermöglicht die Verwendung der Stecker 
in jeder Ausrichtung des Steckers, auch 
um 180° gedreht 

 Ideal für PC Anschlüsse zum Beispiel für: 
externe Festplatten, Drucker, oder vieles 
mehr

 Unterstützt eine Datenrate von 480 
Mbps

 Verbindet zwei Geräte zum Laden oder 
Synchronisieren

 USB 3.0 Verlängerungskabel 
Stecker Typ A - Buchse  
Typ A

 USB 3.0 Anschlusskabel 
Stecker Typ A -Stecker Typ 
Micro B Superspeed 

 USB2.0 Kabel Stecker Typ 
A - Stecker Typ B 90°

 USB 3.0 Anschlusskabel 
Stecker Typ A - Stecker Typ B

ICOC-MUSB3-A-005 0,5 M 

ICOC-MUSB3-A-010 1 M 

ICOC-MUSB3-A-020 2 M 

ICOC-MUSB3-A-030 3 M 

ICOC-MUSB3-FL-005 FLACH 0,5 M 

ICOC-MUSB3-FL-010 FLACH 1 M 

ICOC-U-AB-005-ANG 0,5 M

ICOC-U-AB-10-ANG 1 M

ICOC-U-AB-20-ANG 2 M

ICOC-U-AB-30-ANG 3 M

ICOC-U3-AB-005-BL BLAU 0,5 M 

ICOC-U3-AB-10-BL BLAU 1 M 

ICOC-U3-AB-20-BL BLAU 2 M 

ICOC-U3-AB-30-BL BLAU 3 M 

ICOC-U3-AA-005-EX BLAU 0,5 M 

ICOC-U3-AA-10-EX BLAU 1 M 

ICOC-U3-AA-20-EX BLAU 2 M 

ICOC-U3-AA-30-EX BLAU 3 M 

 USB2.0 Apple  
Anschlusskabel Typ A - 
Lightning, weiß

ICOC-APP-8WH IM POLYBAG 1 M

ICOC-APP-8WHTY IM DESIGN KARTON 1 M

 USB2.0 Anschlusskabel  
Typ A - Micro-B, verdrehsichere 
Stecker

ICOC-MUSB-A-010S 1 M

ICOC-MUSB-A-020S 2 MICOC-MUSB-AA-018ANG 1,8 M

 USB2.0 Kabel Stecker Typ 
A - Mini B Stecker 90°

 USB 2.0 A Stecker zu USB2.0 Mini B Stecker 90°
 Verbindet ein USB Gerät mit dem USB Port 
eines PC’s oder USB Hub’s

MUSB3-A

MUSB3-FL

USB Kabel / Adapter
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 Adapterkabel von USB-C Stecker auf HDMI Buchse / VGA Buchse / 
DVI Buchse

 Thunderbolt 3 kompatibel
 Kabellänge: ca. 15 cm  USB-Typ C Multiport Adapter zum zusätzlichen Anschluss eines 

Monitors (Alternate Mode) über den USB Typ C Port Ihres PC’s
 Dazu bieten die verschiedenen Varianten Ports für Ihren Gigabit 
Netzwerkanschluss (RJ45), oder Ihr USB3.0 und USB Typ C Gerät 

 Geeignet für Macbook Pro, Macbook, Cromebook und andere 
Geräte mit USB Typ C Anschluss

 Ermöglicht Ihrem PC/Notebook/Tablet 
den Anschluss an Ihr Gigabit Ethernet 
(RJ45) über Ihren USB Anschluss

 3 Port Hub mit USB3.0 SuperSpeed und 
einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbps

 1 x Gigabit Ethernet (RJ45) Port mit Full 
Duplex Unterstützung

 Ermöglicht Ihrem PC/Notebook/Tablet 
den Anschluss an Ihr Gigabit Ethernet 
(RJ45) über Ihren USB Typ C Anschluss.

 Unterstützt  Plug & Play, keine Software 
notwendig Auto 10/100/1000 Mbps 
Autonegotiation

 Unterstützt Wake-on-LAN und 
‘RealWoW!’ (Wake-on-LAN) Technologie

 Unterstützt Twisted Pair Detection und 
Auto-Correction (HP Auto-MDIX)

 USB Bus Powered (Stromversorgung über 
USB Port)

 Digital/Analog Wandler unterstützt bis 
zu 192 KHz 16/24 bit Ausgabe

 Analog/Digital Wandler untersützt bis zu 
96 KHz 16 Bit Eingabe

 Auflösungen bis 3840x2160 bei 60Hz mit 
RGB und YCbCr4:4:4

 Unterstützt 3D, HDCP 2.2
 Länge: 2 m

 USB Type-C™ Adapterkabel  USB-C™ Multiport Dockingstation

 USB Gigabit Ethernet 
Adapter mit 3-Port  
USB3.0 Hub

IDATA-USB-ETGIGA-3C2 USB-C™ 

IDATA-USB-ETGIGA-3U2 USB3.0

 USB-C™ Gigabit Ethernet 
Adapter  

 USB-C™ zu 3,5mm Stereo 
Klinke

 USB-C™ zu HDMI2.0 
Adapterkabel

IUSB-DAC-248C

IADAP-USBC-HDMI2TY

IADAP-USB31-ETGIGA

IADAP-USB31-ETGIGA2
MIT USB TYP C™ PORT 
FÜR LADEFUNKTION

IADAP-USB31-HDMI ADAPTER VON USB-C AUF HDMI

IADAP-USB31-DVI ADAPTER VON USB-C AUF DVI

IADAP-USB31-VU31 ADAPTER VON USB-C AUF VGA MIT EXTRA USB-C PORT

IADAP-USB31-HU31
ADAPTER VON USB-C AUF HDMI MIT ZUSÄTZLICHEM 
PORT USB-C

IADAP-USB31-DP ADAPTER VON USB-C AUF DISPLAYPORT

IADAP-USB31-VGA ADAPTER VON USB-C AUF VGA 

IADAP-USB31-DOCK1 MIT HDMI, RJ45, USB3.0 UND USB-C™ PORTS

IADAP-USB31-DOCK2 MIT VGA, RJ45, USB3.0 UND USB-C™ PORTS

IADAP-USB31-DOCK3
MIT HDMI, VGA, RJ45, USB3.0, USB-C™  
PORTS UND SD/MICROSD SLOTS

USB31-VGA

USB31-HDMI

USB31-HU31

USB31-DP

USB-ETGIGA-3C2

USB-ETGIGA-3U2

USB31-DOCK1

USB31-DOCK3

USB31-DOCK2

USB31-ETGIGA

USB31-ETGIGA2

USB31-DVI

USB-C™ Konverter 
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 Ermöglicht es das Netzwerk mit Ihrem 
PC über USB2.0 zu verbinden

 Unterstützt Half / Full Duplex Modus für 
Fast Ethernet

 Plug and Play Installation
 Hot-Swappable (während des laufenden 
Betriebs verwendbar)

 Ermöglicht Ihrem PC/Notebook/Tablet/
Macbook den Anschluss an Ihr Gigabit 
Ethernet (RJ45) Netzwerk über Ihren  
USB3.0 Anschluss

 Unterstützt USB Super / High / Full Speed 
Modus mit Autodetection Funktion

 Verlängert und verstärkt das USB Signal 
 Unterstützt 
Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 
Gbps

 Der integrierte Verstärker sorgt für eine 
stabile USB3.0 Qualität

 Erweitert die USB3.0 Verbindung um 5m
 Plug and Play; Windows und Mac 
kompatibel 

 Bus-Powered (Stromversorgung über den 
USB Port)

 Verlängert das USB Signal aktiv - 
Unterstützt eine Datenübertragungsrate 
bis zu 480 Mbps

 Der integrierte Verstärker sorgt für eine 
stabile USB2.0 HighSpeed Qualität

 Modell IUSB-REP10TY: Kaskatierbar bis 
zu 3x für eine gesamte Länge von 30m

 Plug and Play; Kompatibel mit Windows 
und Mac

 Bus-Powered - (keine externe 
Stromversorgung notwendig)

 Verlängert das Signal von Tastatur/Maus, 
Druckern, Barcode Scanners, Digital 
Kameras und anderen USB Geräten über 
Cat.5e/6 cable 

 Maximale Distanz: bis zu 60m 
 Übertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbps

 Konvertiert das a RS232 Signal zu einem 
USB Signal

 Einfache und schnelle Verbindung zu 
Modems, Digital Kameras, Druckern, 
Karten Leser, Barcode Scanner...

 Windows kompatibel - Plug and Play; 
hot-swappable

 Modell IDATA-USB-SER-2T unterstützt 
USB1.1 Full Speed Spezifikation;

 Modell IDATA-USB2-SER-1 unterstützt 
USB2.0 Spezifikation

 USB2.0 zu Fast Ethernet 
Adapter

IDATA-ADAP-USB2TY

IDATA-ADAP-USB2TY2

 USB3.0 zu Gigabit Ethernet 
Adapter 

 USB3.0 SuperSpeed Aktives 
Verlängerung Kabel

 USB2.0 Hi-Speed Aktives 
Verlängerungskabel

IDATA-USB-ETGIGA3T ICUR3050

IUSB-REP10TY 10 M

IUSB-REP220TY2 20 M

 USB Extender über  
Cat. 5e/6 Kabel 60 m

IUSB-EXTENDTY2

IUSB-EXTEND604 MIT 4-PORT HUB

 USB zu Serial RS232  
Konverter 

IDATA-USB-SER-2T USB1.1 KABEL 0,45M 

IDATA-USB2-SER-1 USB2.0 KABEL 1.5M 

USB 2.0 to
 Fast E

th
ern

et

EXTENDTY2

EXTEND604

SER-2T
USB2TY2

USB Konverter / Extender  
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 4-Port USB HighSpeed Hub zum 
Anschluss für weitere USB Geräte

 Integriertes USB Anschlusskabel (5,5cm)
 Schutz gegen Überspannung

 Kompakter und handlicher Presenter mit 
einer Reichweite von bis zu 100m 

 Der USB Dongle wird für den sicheren 
Transport im Presenter fixiert

 Unterstützt PowerPoint, Keynote und 
Prezi

 Unterstützt Funktionen Seite auf/ab und 
Funktion Full Screen/ Black Screen 

 Standard USB 3.0; Plug and Play

 Kompakter und handlicher Presenter mit 
einer Reichweite von bis zu 100m 

 Der USB Dongle wird für den sicheren 
Transport im Presenter fixiert

 Unterstützt PowerPoint, Keynote und 
Prezi

 Unterstützt Funktionen Seite auf/ab und 
Funktion Full Screen/ Black Screen 

 Unterstützt Lautstärke hoch/runter für 
eine Bedienung der Lautstärke 

 Polymer Lithium Akku integriert, mit LED 
Akku Anzeige

 Standard USB 3.0; Plug and Play

 Besonders geeignet für Vorgänge und 
Anwendungen, die einen sicheren 
Informationsaustausch erfordern

 Geeignet in Handelskammern 
als Kartenlesegerät und als 
Authentifizierungssystem

 Spezifisch für CNS / CIE und CRS, 
Gesundheits-karten und digitale 
Unterschriften

 Spezifisch für Dienstausweise / 
elektronische Personalausweise und 
CRS (= automatischer Austausch von 
Steuerinformationen), die digitale 
Signatur und Versichertenkarten

 Zum Gebrauch in öffentlichen 
Einrichtungen, im Gesundheitswesen, 
Bankensektor, Unterhaltungsbereich etc.

 Unterstützt eine 
Kommunikationsgeschwindigkeit von bis 
zu 12 Mbit/s

 Plug & Play: keine Installation notwendig
 Unterstützt Windows, Mac und Linux

 USB 2.0 Übertragungsrate bis zu 480 
Mbps

 Abwärtskompatibel mit vorheriger 
USB1.1 Version

 Unterstützt Windows und MacOS
 USB Kabel inklusive (0,4m)

 4-Port USB 3.0 Hub, dank der 
USB SuperSpeed Technologie 
wird die Geschwindigkeit und die 
Datenübertragung zwischen Computer 
und Perepherie auf 5Gbps vervielfacht

 Abwärtskompatibel mit vorheriger 
USB2.0 und 1.1 Version

 USB Kabel inklusive (0,8m)

 USB 2.0 Pocket High Speed  
Hub 4-Port

IUSB2-HUB599TY

 Kabelloser Presenter mit 
integriertem Laser Pointer

 Kabelloser Presenter mit 
integriertem Laser Pointer und 
mit integriertem Akku

 Chipkartenleser  
über USB 2.0

 USB 2.0 Mini High Speed  
Hub 4-Port

 USB 3.0 Super Speed  
Hub 4-Port

ITC-LASER26 ITC-LASER76 I-CARD-CAM-USB2TY

IUSB2-HUB4-BKTY SCHWARZ

IUSB2-HUB4-WHTY WEISS IUSB3-HUB4-WH

HUB4-BKTY

HUB4-WHTY

LED ANZEIGE

LASER

NÄCHSTE SEITE

LASER KNOPF

VORHERIGE SEITE

EMPFÄNGER

AN/AUS SCHALTER

LASER KNOPF

NÄCHSTE SEITE

VORHERIGE SEITE

LAUTSTÄRKENREGULIERUNG

LED ANZEIGE

Peripherie 
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 Kabelführung 
 Totale Länge: 2,5m 
 Durchmesser: 25mm 
 Einführhilfe inklusive 
 Farbe: Schwarz

 Netzteil mit Hohlstecker
 Sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit 
einer Stromstärke von 1A/1.5A

 IPW-NTS1500G: Regelbares Netzteil mit 
austauschbaren Hohl- und USB-Steckern

 PC Rollwagen für vertikalen Computer 
Tower mit 4 Rollen (2 mit Bremse)

 Einstellbare Breite: 164 bis 247 mm 
 Maximales Gewicht: 25 kg 
 Abmaße: 16.4 - 24.7 x 24 x 15 cm  
(W x D x H) (ohne Räder)

 Hebt den Monitor auf eine 
bequemere Betrachtungsposition 
an und reduziert somit Nacken- und 
Rückenverspannungen.

 Rutschfeste Gummiauflagen: Schützen 
die Arbeitsfläche vor Kratzern oder 
Abrieb

 Die Kabelspinne führt die Kabel 
vom Boden zum Schreibtisch und 
bietet mechanischen Schutz und eine 
Zugentlastung

 Zusammenschnappbare 
Verbindungsblöcke 

 Maße eines quadratischen Elements:  
67 x 35 mm 

 Stahlgrundplatte: Durchmesser ca. 18cm
 Empfohlen für Stehtische oder 
Höhenverstellbare Tische

 Durch Entfernen einzelner Elemente 
kann die Länge angepasst werden 

 Diebstahlsicherer Tablet Halter für iPad 
2/3/4/Air/Air 2 & 9.7 iPad

 90° drehbar für eine einfache Halterung 
des iPads in vertikaler oder horizontaler 
Ausrichtung 

 75° Neigbar für einfache Einstellung des 
Winkels

 Kabelkanal,  
Durchmesser: 25mm, Länge: 2,5 m  

 AC/DC Stecker Netzteil

ISWT-KIT-BK 2,5 M

IPW-12V1-21TY
12W, 1A DC: 5,5 X 2,1 X 10 
MM

IPW-12V1-25TY 
12W, 1A DC: 5,5 X 2,5 X 10 
MM 

IPW-12V15-21TY
18W, 1.5A DC: 5,5 X 2,1 X 
10 MM

IPW-12DC1A  
18W, 1.5A DC: 5,5 X 2,5 X 
10 MM

IPW-5V1ATY 5W, 1A DC: 5,5 X 2,1 X 10 MM

IPW-NTS1500G
18W, 1.5A INKL. 9 DC 
ADAPTER

 PC Rollwagen  
für vertikales Gehäuse

ICA-CS-34

 Universal Ablagetisch für 
Laptop und Monitor

ICA-MS-401 KUNSTSTOFF

ICA-MS-481 METALL

ICA-MS-461 GLAS

ICA-MS-461E
MIT HÖHENVERSTELLBAREN  
FÜSSEN VON 80 ZU 130 MM

 Flexibler Kabelkanal, 
Länge: 1300 m

ISWT-CAN-6735 1,3 M

 Diebstahlsicherer Tablet 
Bodenständer

ICA-TBL-2604

ICA-MS-461

ICA-MS-461E

ANWENDUNGSBEISPIEL

12DC1A

5V1ATY

IPW-NTS1500G

ICA-MS-481

ICA-MS-401

Büro
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