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ATEN entwickelt seit 1979 Hardware für professionelle AV 
und IT, wir bieten eine stabile Signalverteilung und zentrale 
Managementlösungen. Sie finden ATEN nahezu überall 
in Ihrem Alltag. Mit den Innovationen des Marktes führt 
ATEN jeden Monat neue Modelle ein, die vor allem auf 
KMU, Großunternehmen aber auch auf privaten Gebrauch 
ausgerichtet sind.

Wussten Sie, dass ATEN 1979 gegründet wurde und 
seitdem intensiv in seine eigenen Demo & Training Centers, 
Büros, F&E, Produktions- und Lagerhäuser auf der ganzen 
Welt investiert? 

Zudem werden die Produkte von ATEN über ein 
weitverzweigtes Netzwerk an Partnern vertrieben, 
um schnelle Verfügbarkeit und eine solide 
Installationsunterstützung in ganz Europa zu gewährleisten. 

Lösungsanbieter seit 1979

Simply Better Connections
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KVM für KMU 

ATEN bietet Management-Lösungen für alle 
IT-Einrichtungen in KMU-Dimensionen, die 
die lokale und ferngesteuerte Verwaltung 
von Computern und Servern innerhalb eines 
geschlossenen Kreislaufs oder von jedem 
Standort über IP ermöglichen.
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KVM + Audio            USB             HDMI / USB / Audio

Easily control up to 16 HDMI computers. 

Console (HDMI) 16x Computer

CS17916

USB HDMI
KVM Cable

USB Device

Rack-KVM-Switches

Steuern Sie mühelos bis 
zu 16 HDMI-Computer.

Produkt
CS17916

•	 Rack-montierbar, 1 U
•	 Unabhängiges Umschalten
•	 USB-Hub für Periphergeräte
•	 Zweistufige Passwortautorisierung 
•	 Tastatur- und Mausübertragung
•	 Ausbaufähig: Daisy Chain oder Kaskade

Video Anschlüsse Auflösung

KVM-Switches

CS1768 DVI-I, VGA 8 Bis zu 1920 x 1200

CS1788 DVI-I (DL), VGA 8 Bis zu 2560 x 1600

CS1798 / CS17916 HDMI 8 / 16 Bis zu 1920 x 1200

CS1308 / CS1316 VGA 8 / 16 Bis zu 2048 x 1536

CS1758 VGA + Audio 8 Bis zu 2048 x 1536

CS1708A / CS1716A VGA 8 / 16 Bis zu 2048 x 1536

*besuchen Sie unsere Webseite, um das gesamte Sortiment an Rack-KVM-Switches zu sehen. 7



Eine KVM-Konsole steuert 
zwei HDMI-Computer

•	 USB-Hub integriert
•	 Unabhängiges Umschalten
•	 Einschalterkennung (CS692)
•	 Boundless Switching (CS724KM) 
•	 Steuerung über Hotkeys, Maus, Druckknöpfe

Kabel-KVM-Switches

*besuchen Sie unsere Webseite, um das gesamte Sortiment an Desktop- und Kabel-KVM-Switches zu sehen.

Video Anschlüsse Auflösung

Kabel-KVM-Switches

CS22DP DisplayPort 2 Bis zu 2560 x 1600

CS692 HDMI 2 Bis zu 1920 x 1200

KM-Switches

CS724KM - 4 -

CS692 2-Port USB HDMI KVM Switch 

HDMI Audio USB Others

CS692

Remote 
port selector

HDMI monitor

MouseKeyboard

Windows, Mac, Linux Windows, Mac, Linux

Speakers

Microphone

or

Produkt
CS692

Boundless switchingBoundless Switching
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Desktop-KVM-Switches

Hinweis: Sichere KVM-Switches (CS11-Serie) sind in Einzel- und Zweifachansicht, 2/4/8-Port-
Ausgaben, mit HDMI-Schnittstellen, DisplayPort und DVI verfügbar.

Video Anschlüsse Auflösung

KVM-Switches

CS1732B / CS1734B VGA 2 / 4 Bis zu 2048 x 1536

CS1762A / CS1764A DVI-I 2 / 4 Bis zu 1920 x 1200

CS1782A / CS1784A DVI-I (DL) 2 / 4 Bis zu 2560 x 1600

CS1792 / CS1794 HDMI 2 / 4 Bis zu 1920 x 1200

CS782DP DisplayPort 2 Bis zu 3840 x 2160

CS1942DP / CS1944DP 2x DisplayPort 2 / 4 Bis zu 4096 x 2160

CS1922M / CS1924M DisplayPort 2 / 4 Bis zu 4096 x 2160

KVMP-Switches

CS1964 3x DisplayPort / HDMI 4 Bis zu 4096 x 216

Sicherer KVM-Switches

CS1184H HDMI 4 Bis zu 3840 x 2160

CS1144H 2x HDMI 4 Bis zu 3840 x 2160

DisplayPort            Audio            USB             Others

Computer 1

Computer 2

CS782DP

Remote 
port selector

KB and M 
(USB HUB)

SpeakersDP 1.2
Monitor

Experience the difference with 4K technology.

Leichtes Umschalten zwischen 
2 Computern auf Ihrer 
4K-Arbeitsstation.

Produkt
CS782DP

•	 USB-Hub integriert
•	 Einschalterkennung
•	 Unabhängiges Umschalten
•	 Steuerung über Hotkeys, Maus, OSD, Druckknöpfe
•	 Erweiterte Schutzmaßnahmen auf Hardware-Ebene 

(CS11-Serie)
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KVM + Audio            USB             DVI-D / USB / Audio             Cat 5e/6

Console (DVI-D)

CM1164A

CM1164A

USB Device

Daisy chain

4x Computer

USB DVI-D
KVM Cable

Mehrfachansicht KVM-
Control Center

Steuerung von bis zu 4 Computern auf einem 
einzigen Bildschirm. Boundless Switching 
ermöglicht es Ihnen, durch das Bewegen Ihrer Maus 
automatisch zwischen Computern umzuschalten.

•	 USB-Hub integriert
•	 Rack-montierbar, 1 U 
•	 Einschalterkennung
•	 Erweiterbar: Daisy-Chain
•	 Boundless Switching (CM1284)
•	 Unabhängiges Umschalten: KVM, USB, Audio
•	 Mehrfachansicht mit Picture-in-Picture-Modus (PiP)
•	 Steuerung über Hotkeys, Maus, OSD, Druckknöpfe

Video Anschlüsse Auflösung

KVM-Steuerzentrum

CM1164A DVI-D 4 Bis zu 1920 x 1200

CM1284 HDMI 4 Bis zu 4096 x 2160

Quad-view- und PiP-Modi

Produkt
CM1164A
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KVM + Audio             DVI-D / USB / Audio

External Console (DVI-D)

8 x Computer

CL6708MW

USB DVI-D
KVM Cable

LCD-Konsolen und 
LCD-KVM-Switches

Lokale 
Serverwartung in 
Full HD.

Produkt
CL6708MW

•	 USB-Periphergeräte
•	 Rack-montierbar, 1 U
•	 Zweiter Konsolenanschluss
•	 Single- oder Dual-Rail-Schiene
•	 Server-Zugang über IP (i-Serie)
•	 Ausbaufähig: Daisy Chaining oder Kaskade
•	 Mit oder ohne integriertem KVM-Switch

Video Anschlüsse Schieber Auflösung Tiefe (cm)

LCD-Konsolen

CL1000M / CL1000N VGA 1 Single-Rail Bis zu 1280 x1024 53,83 / 58,52

CL3800NW
DVI-D, VGA, 

HDMI
1 Dual-Rail Bis zu 1920 x 1080 51,42

CL5800N VGA 1 Dual-Rail Bis zu 1280 x1024 68,04

CL6700MW
DVI-D, VGA, 

HDMI
1 Single-Rail Bis zu 1920 x 1080 58,92

LCD-KVM-Switches

CL3108NX / CL3116NX VGA 8 / 16 Single-Rail Bis zu 1366 x 768 63,17

CL6708MW DVI-I 8 Single-Rail Bis zu 1920 x 1080 68,92

CL5808N / CL5816N VGA 8 / 16 Dual-Rail Bis zu 1280 x1024 68,04

CL5708i / CL5716i VGA 8 / 16 Dual-Rail
lokal: 1280 x 1024

ferngesteuert: 1920 x 1200
68,92

Hinweis: die oben aufgeführte Tabelle deckt die folgenden Anzeigegrößen ab: 19 Zoll (N-Modelle),  
17 Zoll (M-Modelle) und 17,3 Zoll-Breitbild (MW-Modelle). 

*besuchen Sie unsere Webseite, um das gesamte Sortiment an LCD-Konsolen zu sehen.

Testen Sie  
KVM-over-IP online: 
www.aten.com/ 
KVM-experience
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KVM + Audio                     USB              Network             Cat5e/6

Video / USB / Audio            Serial            Power

Access your computer or KVM switch over IP.

Console (DVI-D)
Computer

KVM Switch
or

CN8600

LAN / 
WAN

Laptop
USB Console

Dual power

CC2000
Management software

2x
Serial device

Over-IP-Steuereinheiten 
und KVM-over-IP-Switches

Zugriff auf Ihren Computer 
oder KVM-Switch over-IP.

•	 Virtuelle Medien
•	 Panel-Array-Modus
•	 KVM-Extension-over-IP
•	 Power control (KN1000A)
•	 Duale Stromversorgung und duales Netzwerk  

(CN8600 / CN9600)
•	 Rack-montierbar, 1 U (CS1708I / CS1716I)
•	 Erweiterter FGPA-Graphik-Prozessor (CN9600)

Produkt
CN8600

Video Anschlüsse Auflösung

Over-IP-Steuereinheiten

CN9600 DVI-D 1 Bis zu 1920 x 1200

CN8600 DVI-D 1 Bis zu 1920 x 1200

CN8000A VGA 1 Bis zu 1920 x 1200

KN1000A VGA 1 Bis zu 1920 x 1200

KVM-over-IP-Switch

CS1708I / CS1716I VGA 8 / 16 Bis zu 2048 x 1536

Testen Sie  
KVM-over-IP online: 
www.aten.com/ 
KVM-experience12



Console
(DVI-D)

RS-232

Dual view
Computer

USB Device

Up to 150m

Front Front

Back Back

CE624T CE624R

KVM + Audio                     USB               Cat5e/6

Video / USB / Audio            Serial

KVM-Extender

Fernzugriff auf 
Ihren Computer 
mit HDBaseT-
Technologie.

Produkt
CE624

•	 Deskew (CE770)
•	 Dualview (CE604, CE624)
•	 USB-Hub integriert (CE610A)
•	 Erstreckt sich über ein einzelnes cat5/6-Kabel 

(HDBaseT)

Schnittstelle Auflösung Entfernung 

CE700A VGA, RJ-45
bis zu 1920 x 1200,  

1280 x 1024
30-150m

CE770
VGA + Audio, seriell, 

RJ-45
bis zu 1920 x 1200,  

1280 x 1024
150-300m

CE610A DVI-D, HDBaseT Bis zu 1920 x 1200 100m

CE624
DVI-D, HDBaseT2.0 + 

Audio, seriell, USB
bis zu 1920 x 1200-1080, 

Dualview
100-150m

CE604 DVI-D + Audio, RJ-45
bis zu 1920 x 1200,  

1024 x 768, Dualview
30-60m

CE611 DVI-D, HDBaseT bis zu 1920 x 1200-1080 90-100m

CE620
DVI-D, HDBaseT2.0 + 

Audio, seriell, USB
bis zu 1920 x 1200-1080 100-150m

CE680
DVI-D + Audio, Glas-

faser
Bis zu 1920 x 1200 600m

CE820
HDMI, HDBaseT2.0 + 
USB, seriell, Ethernet

bis zu 4096 x 2160,  
bis zu 1920 x 1080

100-150m

CE920
HDBaseT2.0, USB, 

DisplayPort
bis zu 4096 x 2160,  
bis zu 1920 x 1080

100-150m

*besuchen Sie unsere Webseite, um das gesamte Sortiment an KVM-Externdern zu sehen. 13



KVM FÜR 
GROSSUNTERNEHMEN 

ATEN bietet Managementlösungen für jede 
KMU- und Grossunternehmens-IT-Installation, 
die es erlauben, Computer und Server von 
mehreren lokalen Netzwerken oder von jedem 
beliebigen Standort aus lokal oder aus der 
Ferne über IP zu verwalten und dabei auch den 
Stromverbrauch im Auge zu behalten.
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KL1516Ai

KA7170

Remote User

16x Server

Network Cat 5e/6 KVM

External console (VGA)

LAN / 
WAN

Manage and access multiple servers / computers over IP.

CC2000

Cat-5e/6-KVM-Switches 
und LCD KVM-Switches
•	 Zweiter Konsolenanschluss
•	 Server-Zugang über IP (i-Serie)
•	 2 simultane Benutzer (KH2-Serie)
•	 Rack-montierbar, 1 U, Dual-Rail-LCD
•	 Erweiterbar auf bis zu 256 / 512 Server
•	 Tastatur: mehrsprachig oder auf dem Bildschirm
•	 Panel-Array-Modus und Broadcast-Modus

Produkt
KL1516AiN

Panel-Array-Modus Broadcast-Modus

Anschlüsse Bus Over IP Auflösung

Cat 5e/6 LCD-KVM-Switches

KL1508AN / KL1516AN 8 / 16 1 - Bis zu 1280 x 1024

KL1508AiN / KL1516AiN 8 / 16 1 V Bis zu 1280 x 1024

Cat 5e/6 KVM-Switches

KH1508Ai / KH1516Ai 8 / 16 1 V Bis zu 1600 x 1200

KH2508A / KH2516A 8 / 16 2 - Bis zu 1600 x 1200

KH1532A 32 1 - Bis zu 1920 x 1200

>_
>_ >_ >_

>_ >_ >_

>_ >_ >_

Zugriff auf mehrere 
Server / Computer 
über IP.

15



KVM-over-IP-Switches

Mehrere Benutzer verwalten und greifen auf mehrere 
Server über IP gleichzeitig zu. Anmeldung über einen 
Webbrowser oder von einer dedizierten Konsolenstation 
(KA8270, KA8278, KA8280, KA8288).

•	 Full HD 
•	 Virtuelle Medien 
•	 Laptop USB Console (LUC)
•	 Server-Zugang über IP
•	 Rack-montierbar, 1 U / 2 U
•	 Intelligenter Bus-Wechsel
•	 Duales Netzwerk, duale Stromversorgung
•	 PadClient für Steuerung über das Tablet
•	 Energiesparende Lüftergeschwindigkeitssteuerung
•	 Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen
•	 Tastatur: mehrsprachig oder auf dem Bildschirm
•	 Panel-Array-Modus und Broadcast-Modus
•	 Optionale KVM-over-IP-Konsolenstation (KA8270, 

KA8278, KA8280, KA8288)

Produkt
KN8164V

Anschlüsse
Bus  

(ferngesteuert 
+ lokal)

KVM-over-IP-Switches

KN1108VA / KN1116VA / KN1132V 8 / 16 / 32 1 + 1

KN2116VA / KN2124VA / KN2132VA / 
KN2140VA 

16 / 24 / 32 
/ 40

2 + 1

KN4116VA / KN4124VA / KN4132VA / 
KN4140VA / KN4164V 

16 / 24 / 32 / 
40 / 64

4 + 1

KN8132V / KN8164V 32 / 64 8 + 1

LCD KVM-over-IP-Switches

KL1108VN / KL1116VN 8 / 16 1 + 1

16



Serial device

KN8164V 

KA7166

SA0142

Console 
(DVI-D / VGA)

Up to 8 independent 
remote users

Network            Cat 5e/6            KVM            RS-232

64x ServerLAN / 
WAN

CC2000

Verwaltung aller Server von einer intuitiven Benutzeroberfläche aus. 
Überwachung Ihrer Server von unterwegs, dank der PadClient-Anwendung 
auf Ihrem Tablet. Währenddessen kann die CC2000-Management-Software 
von ATEN Ihnen bei der Verwaltung aller Ihrer IP-Geräte auf einer einzigen 
Plattform behilflich sein.

Testen Sie  
KVM-over-IP online: 
www.aten.com/ 
KVM-experience
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KE8950R

KE8950T

4K Source

RS-232

CCKM

Front Back

or
BackFront

Local console
(HDMI)

Remote
console
(HDMI)Unlimited scalability

RS-232

SFP fiber
module

USB device

Network            HDMI / Audio / USB            KVM + Audio
RS-232              USB                                    Fiber Optic

LAN

KVM-over-IP-Extender

•	 Virtuelle Medien
•	 Rack-montierbar
•	 Unbegrenzte Skalierbarkeit
•	 Lokale und ferngesteuerte Konsole
•	 Fernsteuerung über OSD, Hotkeys
•	 Seamless Switching und geringe Latenz
•	 Inklusive CCKM-Matrix-Manager lite Software

PoE Video Auflösung SFP

Standardgröße

KE6900 - DVI-I Bis zu 1920 x 1200 -

KE6940 - DVI-I
bis zu 1920 x 1200, 

Dualview
-

KE6910 
KE6912

-
v

DVI-D Bis zu 2560 x 1600 v

KE8950
KE8952

-
v

HDMI Bis zu 3840 x 2160 v

KE9950 
KE9952

-
v

DisplayPort Bis zu 3840 x 2160 v

Hinweis: ATEN bietet ES0152 Network-Switch mit vordefinierten 
Konfigurationen für die effiziente Installation eines Over-IP-Extender-
Matrixsystems. 

Zugriff auf jeden Computer von 
jeder KE-Konsole innerhalb eines 
lokalen Netzwerks.

Produkt
KE8950
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KVM-over-IP-Extender

Kompaktes, dünnes, 
leichtes und lüftungsloses 
Design

Produkte
KE8900ST
KE8900SR

PoE Video Auflösung SFP

Kompakte Größe

KE6900ST - DVI-I Bis zu 1920 x 1200 -

KE9900ST - DisplayPort Bis zu 1920 x 1200 -

KE8900ST - HDMI Bis zu 1920 x 1200 -

KE8900SR - HDMI Bis zu 1920 x 1200 -

Software für die Steuerung und das Management aller 
KE-Geräte.
•	 Push- und Pull-Video
•	 Boundless Switching
•	 Videowand-Funktion (bis zu 64 Bildschirme)
•	 Erweiterte Sicherheits- und Benutzereinstellungen
•	 Mehrere Zugangsarten : Admin, Super-User, User

Produkt
CCKM
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Laptop USB console

 SN0148CO

Network
switch

Servers

Modem

Front

Back

Network            Cat 5e/6            USB             Cisco Console Cable

LAN / 
WAN

CC2000

Anschlüsse USB
Duales Netzwerk Duale 

Stromversorgung

Serial-over-IP-Konsolenserver

SN3101 1 - -

SN9108CO / 
SN9116CO

8 / 16 - -

SN0108CO / 
SN0116CO

8 / 16 3 V

SN0132CO / 
SN0148CO

32 / 48 3 V

Serial-over-IP-
Konsolenserver

Zugriff auf mehrere serielle 
Geräte über eine sichere 
serielle Verbindung von jedem 
Standort aus über IP.

•	 Datenbuffering
•	 Laptop USB Console (LUC)
•	 Rack-montierbar, 1 U
•	 Server-Zugang über IP
•	 Gleichzeitiger Zugriff mehrerer Nutzer
•	 Erweiterte Sicherheits- und 

Benutzereinstellungen
•	 Direkte Verbindung zu den Cisco-Schaltern
•	 Online-Feststellung von angeschlossenen 

seriellen Geräten

Produkt
SN0148CO
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Software für zentralisierte 
Rechenzentrumsverwaltung 

Software für die Aufzeichnung und 
Protokollierung von Serversitzungen

•	 Kostenlose Lizenz für bis zu 16 Knotenpunkte 
•	 Aufgabenverwaltung und -planung
•	 Einzelne Anmeldung zur Verwaltung aller Geräte
•	 Allumfassendes Datencenter-Infrastruktur-Management
•	 Benutzerdatenbankintegration mit Radius, LDAP und AD

•	 Kostenloser Test (1-Knoten-Lizenz) 
•	 Automatisches Speicherplatzmanagement
•	 Verbindung von bis zu 64 KVM-over-IP-Switches
•	 Video-, Tastatur- und Mausaufnahme
•	 Simultane Aufzeichnung von 12 Benutzersitzungen

Produkt
CCVSR

Produkt
CC2000
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www.aten.com/KVM-experience 

Nutzen Sie KVM-over-IP online rund um die Uhr

KVM-over-IP-Lösungen erlauben Ihnen die Überwachung, 
den Zugriff und die Verwaltung von einem oder mehreren 
Computern/Servern von jedem Ort der Welt aus. Benutzer 
können sich von einer Konsole vor Ort oder von einer 
entfernten Arbeitsstation aus über einen Webbrowser 
anmelden, ungeachtet der/des verwendeten Plattform/
Betriebssystems. Eine KVM-Lösung kann als eine zusätzliche 
Sicherheitsschicht installiert werden, die den Zugriff auf Ihr 
System auf erster Ebene verhindert.

KVM online erleben: Sie finden ein Modell für jede KVM-over-
IP-Kategorie von ATEN. Laden Sie eine Broschüre mit Tipps 
und Tricks herunter, um das Arbeiten an einem Computer 
über einen KVM-Switch oder eine Steuereinheit mit 
grundlegenden Benutzerfunktionen aus der Ferne zu erleben. 
Möchten Sie einen KVM-Switch mit allen Benutzerrechten 
testen? Besuchen Sie eines unserer Demo & Training Center 
oder fragen Sie nach einem Muster.

KN2116VA
Multi-User KVM-

over-IP Switch

CL5708i
LCD KVM-over-IP-

Switch

CS1716i
KVM-over-IP-Schalter

CN8600
KMV-over-IP 

Steuerungseinheit

CV211
Laptop-USB-KVM-
Konsolen-Crash-

Cart-Adapter
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PROFESSIONELLES AV 

ATEN bietet professionelle Audio-/
Video-Lösungen für jede Konfiguration. 
Wechseln, teilen und erweitern Sie 
qualitativ hochwertige Inhalte über 
jede Schnittstelle, über kurze und lange 
Entfernungen, ohne an bestimmte 
System- oder Softwareanforderungen 
gebunden zu sein.
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Gaming 
console

Flash 
drive

iPad

4K Full HD

CameraMicrophone

UC9020

CDN platform

LAN / 
WAN

HDMI USB Cat5e/6 USB-C AudioAV-Mixer für Live-Streaming

Produkt
UC9020

•	 Full HD
•	 Ohne PC und Software
•	 Auf jede CDN-Plattform streamen
•	 Mehrere Quellen: 

•	 1x 4K HDMI / 2x 1080p HDMI
•	 1x LINE-In / 1x MIC-in

•	 Unterstützt 4K-HDMI-Loopout
•	 Aufzeichnung auf ein angeschlossenes USB
•	 Intuitive iOS-App zur Videobearbeitung und 

Überwachung Ihrer Szenen/Layouts

Ihr iPad wird zu Ihrem persönlichen Videoschnittplatz. Sie 
können mit der intuitiven Touchscreen-Oberfläche und dem 
benutzerdefinierten Layouteditor bis zu 8 benutzerdefinierte 
Layouts entwerfen und vordefinieren.
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4x HDMI display

RS-232

4x HDMI source

WebGUI

VM6404H

IR receiver

Network            HDMI            IR             RS-232

Impress with a stunning 4K videowall.

LAN / 
WAN

Seamless Matrix Switches

•	 Seamless Switch
•	 Skalierung je Ausgang
•	 Videowandfunktion
•	 Rack-montierbar, 1 U
•	 optionelle Warnung je Ausgang
•	 Bis zu 100 m mit HDBaseT
•	 HDCP2.2, HDMI2.0 (VM6-Serie)
•	 Multiview-Ausgangsanschluss (VM51616H)
•	 Fernsteuerung: WebGUI, Infrarot, seriell, Telnet

Beeindrucken Sie mit 
einer atemberaubenden 
4K-Videowand.

Video
Eingang x Aus-

gang
Auflösung

Matrix-Switches

VM5404H / VM5808H HDMI 4 x 4 / 8 x 8 Bis zu 1920 x 1080

VM6404H / VM6809H HDMI 4 x 4 / 8 x 9 Bis zu 4096 x 2160

VM3404H / VM3909H HDMI / HDBaseT 4 x 4 / 9 x 9 Bis zu 4096 x 2160

VM51616H HDMI 16 x 16 Bis zu 1920 x 1080

Produkt
VM6404H

Hinweis: Kombinieren Sie VM3404H / VM3909H mit den VE805R- und VE816R-Extendern, 
um die Funktionen Videowand und Seamless Switching zu ermöglichen. 25



Modulare Matrix-Switches

Video Eingang / Ausgang Auflösung

Ein- und Ausgang-Boards mit 4 Anschlüssen

VM7104 VGA Eingang Bis zu 1920 x 1200

VM7604 DVI-D Eingang Bis zu 1920 x 1200

VM8604 DVI-D Ausgang Bis zu 1920 x 1200

VM7814 HDMI Eingang Bis zu 4096 x 2160

VM8814 HDMI Ausgang Bis zu 4096 x 2160

VM7404 3G/HD/SD-SDI Eingang Bis zu 1920 x 1080

VM7514 HDBaseT Eingang Bis zu 4096 x 2160

VM8514 HDBaseT Ausgang Bis zu 4096 x 2160

VM7904 DisplayPort Eingang Bis zu 4096 x 2160

Größe Eingang x Ausgang Live-Stream im webGUI

VM1600A 6U 16 x 16 -

VM3200 9U 32 x 32 V

Steuerung einer 4 x 8-Videowand 
mit verschiedenen Schnittstellen 
und 64 Verbindungsprofilen.

•	 Duale Stromversorgung
•	 Hotswap-fähig
•	 Rack-montierbar
•	 Seamless Switch
•	 Skalierung je Ausgang
•	 Videowandfunktion
•	 optionelle Warnung je Ausgang
•	 Bis zu 8 I/O-4-Anschluss-Boards
•	 Bis zu 100 m mit HDBaseT
•	 Live-Vorschau-Funktion (VM3200)
•	 Fernsteuerung: WebGUI, Infrarot, seriell, Telnet

Produkt
VM3200
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RS-485,
RS-422

RS-232

VM1600A

16x VE805R

4x HDMI source 

16x HDMI display

4x DVI-D source 4x Audio source

VM7804
VM7604

2x Available 
input board slots

4x
VM8514

WebGUI

LAN / 
WAN

Network          HDMI          DVI-D           Cat5e/6            Audio            Serial
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Switches und 
Matrix-Switches

•	 HDR
•	 Single- und Dualview
•	 Audio Return Channel (ARC)
•	 Bis zu 8 Bildschirme / 8 Quellen
•	 Rack-montierbar, 1 U (VM-Serie)
•	 Fernsteuerung: infrarot, seriell, OSD

HDMI output

RS-232

4x HDMI
source

IR receiver

VS481B

Front

Back

HDMI            IR             RS-232

Video
Eingang x 
Ausgang

Auflösung HDR*

VS261 DVI-I + Audio 2 x 1 Bis zu 1920 x 1200 -

VS461 DVI-I + Audio 4 x 1 Bis zu 1920 x 1200 -

VS481B HDMI 4 x 1 Bis zu 4096 x 2160 -

VS481C HDMI 4 x 1 Bis zu 4096 x 2160 V

VS482 HDMI 4 x 2
bis zu 1920 x 1080,  

Dualview
-

VS0801HB HDMI 8 x 1 Bis zu 4096 x 2160 V

VM0404HB HDMI 4 x 4 Bis zu 4096 x 2160 V

VM0808HB HDMI 8 x 8 Bis zu 4096 x 2160 V Einfache Umschaltung 
zwischen vier 4K-Quellen.

Produkt
VS481B

*Hinweis: Kombination von HDR- und 4K-Auflösung ermöglicht True 4K = 4096 x 2160 bei 60Hz 4:4:4.
Besuchen Sie unsere Webseite, um das gesamte Sortiment an Switchen und Matrix Switchen zu sehen.
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UNIZON: Management-Software 
für Videomatrix-Switches

Produkt  
Unizon

•	 Ablaufplanung
•	 Unterstützt die ATEN VM-Serie
•	 Basierend auf RESTful API
•	 Systemprotokoll und Benachrichtigung
•	 5-stufiges Standortmanagement
•	 Verwaltung von Benutzerzugriffsrechten
•	 Boden- und Raumansichtsdesign
•	 Gruppierungsfunktionen, Steuerung und F/W-Upgrade
•	 Überwachung des Geräteverbindungs-, Lüfter- und 

Temperaturstatus

ATEN UNIZON ist eine serverbasierte 
Software, um jederzeit und überall ATEN-
Matrix-Switches (VM-Serie) zentral zu 
überwachen, zu steuern und zu verwalten.

Die VM-Serie von ATEN ist kompatibel mit ATEN UNIZON™

VM0404HB VM0808HA VM0808HB VM1600 VM3200

VM3404H VM3909H VM51616H VM5404D VM5404H

VM5808D VM5808H VM6404H VM6809H
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Video over IP Extender 

•	 Daisy chainable
•	 Extra-Audiokanal
•	 Drag-and-drop-webGUI
•	 Touchscreen-Support (USB)
•	 Videowand- und Matrix-Funktion
•	 Infraroter, serieller bidirektionaler Bypass
•	 Steuerung durch Druckknöpfe, Telnet

Schnittstelle Auflösung Entfernung

VE8900 HDMI Bis zu 1920 x 1080 LAN

VE8950 HDMI Bis zu 4096 x 2160 LAN

*Hinweis: ATEN bietet ES0152 Network-Switch mit vordefinierten Konfigurationen für die 
effiziente Installation eines Over-IP-Extender-Matrixsystems.

Network          HDMI          USB            Audio            Serial

7

VE8950R

IR transmitter

Computer

VE8950T

Front

Back

Front

Back

RS-232

IR receiver

webGUI HDMI display

Daisy-chain multiple receivers
for videowall and splitter function

...

RS-232

2x USB device

Audio

HDMI source

Audio source

LAN
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Erstellung einer erstaunlichen vertikalen 
oder horizontalen Videowand ohne 
Abstandsbeschränkung unter Verwendung 
eines 1GB-Ethernet-Netzwerks.

Produkt
VE8950

Video over IP Extender
WebGUI und Steuerungs-App 

•	 Kalenderbasierte Planung
•	 Echtzeit-Geräteüberwachung
•	 Firmware-Update-Erinnerung 
•	 iOS- und Android-kompatibel (Steuerungs-App)
•	 Videoquellen vor dem Umschalten vorsehen
•	 Erstellung von erstaunlichen 8 x 8-Videowänden  

(64 Bildschirme)
•	 Integration aller VE89-Einheiten, um mehrere Profile 

einzurichten

Produkt
VE89- 

webGUI
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Up to 70m
Power over HDBaseT

IR transmitter HDMI source

VE802T VE802R

Front

Back

Front

Back

RS-232

IR receiver
HDMI display

RS-232

Cat5e/6            HDMI             RS-232             IR             Power

Power
adapter

Extender
•	 Bis zu 150 m mit HDBaseT
•	 Ethernet-Erweiterung (VE813A, USB)
•	 Reduzierte EMI und RFI (VE7835)
•	 USB-Erweiterung (VE813A, VE883)
•	 Power über HDBaseT (VE802, VE1812)
•	 Wallplate-Design (VE1801EUT, VE2812EUT)

Wussten Sie es schon?
HDBaseT ist ein einfacher und preiswerter Ein-Kabel-
Standard für die Langstreckensignalverteilung. ATEN 
und HDBaseT sind seit 2013 Partner im Bereich der 
Konvergenz von professioneller AV und IT.

→ www.aten.com/eu/en/hdbaset WERDEN SIE EIN 

EXPERTE
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Erweiterung von Full-HD- (70 m) und 4K- 
(40 m)-Inhalten ohne die Notwendigkeit, 
den Receiver mit Strom zu versorgen.

Video Auflösung Abstand* HDR** IR RS-232

Video-Extender

VE601 DVI-D, HDBaseT Bis zu 1920 x 1200 70m - - -

VE802 HDMI, HDBaseT bis zu 4096 x 2160 - 1920 x 1080 40-70m - V V

VE811 HDMI, HDBaseT2.0 Bis zu 4096 x 2160 70-150m - - -

VE813A HDMI/USB, HDBaseT Bis zu 4096 x 2160 70-100m - - -

VE814A HDMI, HDBaseT2.0 bis zu 4096 x 2160 - 1920 x 1080, Dualview 70-100m - V V

VE883 HDMI, USB, Glasfaser Bis zu 4096 x 2160
300 m - 10 

km
- V V

VE901 DisplayPort, HDBaseT Bis zu 4096 x 2160 40-70m - - -

VE1812 HDMI, HDBaseT2.0 Bis zu 4096 x 2160 100-150m - - V

VE7835 HDMI2.0, Glasfaser Bis zu 4096 x 2160 100m V - -

Videowandplatten

VE1801EUT HDMI, HDBaseT Bis zu 4096 x 2160 35-70m - - V

VE2812EUT HDMI/VGA, HDBaseT bis zu 4096 x 2160/1920 x 1200 100m - - -

Video-Booster

VB800 HDMI Bis zu 4096 x 2160 10-20m - - -

VB905 DisplayPort Bis zu 4096 x 2160 10-20m V - -

*Hinweis: Für den Fall, dass 2 Entfernungen genannt werden, kann der längste Abstand unter Berücksichtigung einer 
1080p-Auflösung, kaskadierter Booster oder HDBaseT Long Reach Mode erreicht werden.
**Kombination von HDR- und 4K-Auflösung bietet True 4K = 4096 x 2160 bei 60Hz 4:4:4.

Produkt
VE802

*besuchen Sie unsere Webseite, um das gesamte Sortiment an Extendern zu sehen. 33



Hardware Steuerungen

Das Hardware-Steuerungssystem von 
ATEN verbindet alle Hardware-Geräte 
in einem Raum und ermöglicht so eine 
einfache zentrale Steuerung.

Verbinden - Konfigurieren - Steuern

Hardware-Steuerung Tastatur Erweiterungskasten

Schnittstellen VK2100 VK1100 VK0200 VK112EU VK224 VK236 VK248

Seriell 6 2 2 - 4 - -

IR / Seriell 4 2 - - - 6 -

Relais 4 4 1 - - - 8

I/O 4 - 1 - - - -

Ethernet 1 1 - - - - -

DC 12 V (24 W) 4 4 - - - - -

EU-Tastatur-
knöpfe

- - 6-12 6-12 - - -

•	 KNX-Unterstützung
•	 Profilplanung
•	 2 App-Benutzerlizenzen inkl.
•	 1 USB-Anschluss für Profil-Upload
•	 VK6000-Konfigurator-Software inkl.
•	 Erweiterte PC-Steuerung mit Steuerungshilfe
•	 Kompatibel mit Android, iOS, Windows
•	 Gerätetreiber mühelos der Treiberbibliothek 

zufügen
•	 Benutzeroberfläche: benutzerdefiniertes Design 

(App), Tastenfeld

Produkt
VK6000

Produkt
VK2100
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Gestalten Sie Ihr eigenes 
Interface. Steuern Sie Ihr 
gesamtes Setup mit einem 
einzigen Klick.

Kontrollieren  
Sie das  

Interface  
der App

VK2100

1   2   3
   4

   
5 

  6
   

7 
  8

    
9    

10    11    12   13   14   15   16 

Network             RS-232             Other

6x serial connection

4x 12v Output

4x I/O connection

4x IR/Serial connection

4x Relay connection

Custom app

LAN / 
WAN

Erweiterungs 
-boxen

Steuerungen
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Steuerung über frontseitige 
Drucktasten, IR-Fernbedienung, 
webbasierte GUI und jede beliebige 
Steuerungsoberfläche über RS-232, 
Ethernet und Kontaktschließung zur 
Rationalisierung Ihrer Abläufe.

•	 mehrfacher Audio Ein- und Ausgang
•	 Mehrfachbildschirmmodus
•	 KVM-Switch (VP1920)
•	 Steuerung: Knöpfe, seriell, OSD, infrarot

VP1420 VP1421 VP1920

Eingangsanschlüsse 4 4 9

Eingangsschnitt-
stelle

HDMI / VGA HDMI / VGA 
HDBaseT

HDMI / VGA 
DisplayPort

Ausgangsanschlüsse 2 2 2

Ausgangsschnitt-
stelle

HDMI HDMI / HDBaseT HDMI

Streaming ein/aus V - -

Auflösung 4096 x 2160 4096 x 2160 4096 x 2160

HDR-Support V V -

Scaler V V -

Seamless switching - - -

Power über HD-
BaseT

- V -

Audioentfernung 
und -einbettung

V V V

Audio-DSP - V -

Mehrfachansicht - - -

Chatraum - - -

Moderatormodus - - -

Präsentation Switches

Contact Closure

Pushbuttons IR Remote Web GUI

RS-232 Ethernet

GUI

Produkt
VP1421

Produkt
VP1420
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3x HDMI source Streaming

VP2730

Audio in/out 3x
USB

1x VGA or 
HDMI source 2x HDMI output

1x DisplayPort
or HDMI source

LAN / 
WAN

HDBaseT output

Up to
100m

IR receiver

RS-232

Network           Infrared                 USB              Serial

HDMI               DisplayPort            VGA             Cat5e/6             Audio

Verbindung einer 
Vielzahl von häufig 
verwendeten Quellen 
und Ausgabegeräten in 
Tagungsräumen.

Benutzer 
schnittstelle 

VP2730 

•	 Mehrfachaudio ein/aus
•	 Mehrfachbildschirmmodus
•	 Quellenvorschau
•	 Streaming ein/aus
•	 Steuerung: Knöpfe, seriell, OSD, Infrarot

VP2730 VP2120

Eingangsanschlüsse 7 1

Eingangsschnitt-
stelle

HDMI / VGA 
DisplayPort HDMI

Ausgangsanschlüsse 3 2

Ausgangsschnitt-
stelle

HDMI / HDBaseT 
DisplayPort / VGA HDMI

Streaming ein/aus V V

Auflösung 1920 x 1080 1920 x 1080

HDR-Support - -

Scaler V -

Seamless switching V V

Power über HD-
BaseT

- -

Audioentfernung 
und -einbettung

V V

Audio-DSP - V

Mehrfachansicht V V

Chatraum V V

Moderatormodus V -
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Distribute 4K content across 4 displays.

VS1814T

HDMI source Local HDMI
display

3x VE812R
RS-232

3x HDMI display HDBaseT output

Up to 100m

Cat5e/6            HDMI             RS-232Splitter

•	 Bis zu 10 Bildschirme
•	 Fernmanagement: seriell
•	 Bis zu 100 m mit HDBaseT (VS1814T, VS1818T)

Produkt
VS1814T

Verteilung von 
4K-Inhalten an 4 
Anzeigegeräte. Direkte 
Kompatibilität mit 
anderen HDBaseT-
Anzeigegeräten.

Video
Eingang x 
Ausgang

Auflösung HDR*

VS162 / VS164 DVI-I + Audio 1 x 2 / 1 x 4 Bis zu 1920 x 1200 -

VS172 / VS174 DVI-D + Audio 1 x 2 / 1 x 4 Bis zu 2560 x 1600 -

VS0108HB HDMI 1 x 8 Bis zu 4096 x 2160 V

VS0110HA HDMI 1 x 10 Bis zu 4096 x 2160

VS1804T / VS1808T HDMI, RJ-45 1 x 4 / 1 x 8 Bis zu 1920 x 1080 -

VS1814T / VS1818T HDMI, HDBaseT 1 x 4 / 1 x 8 Bis zu 4096 x 2160 -

VS146 3G/HD/SD-SDI 1 x 6 Bis zu 1920 x 1080 -

VS182B / VS184B HDMI 1 x 2 / 1 x 4 Bis zu 4096 x 2160 V

VS194 DisplayPort 1 x 4 Bis zu 4096 x 2160 V

*Hinweis: Kombination von HDR- und 4K-Auflösung ermöglicht True 4K = 4096 x 2160 bei 60Hz 4:4:4.
*besuchen Sie unsere Webseite, um das gesamte Sortiment an Splittern zu sehen. 
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Die intelligenten Stromverteilungseinheiten 
(Power Distribution Units, PDUs) von 
ATEN sorgen für ein intelligentes 
Energiemanagement- und Analysesystem.

SMART ENERGY 
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Professionelles online UPS

•	 Intelligentes Batterieladegerät
•	 wärmeregulierende Batterie
•	 Ausgangsleistungsfaktor ist 1
•	 Multifunktionale LCD-Schnittstelle
•	 Emergency Power Off-Funktion (EPO)
•	 SNMP-, USB- und RS-232-Kommunikation
•	 Programmierbare Strommanagementausgänge
•	 Gewährleistet sichere Abschaltung verbundener 

Server

Eingangs-
anschlüsse

Ausgangs-
anschlüsse

Größe
Ausgang 

(VA)
Ausgang 

(Watt)
Lüfter

OL1000HV 1x C14 8x C13 2U 1000VA 1000W 1

OL1500HV 1x C14 8x C13 2U 1500VA 1500W 1

OL2000HV 1x C20 8x C13 2U 2000VA 2000W 1

OL3000HV 1x C20
8x C13
1x C19

2U 3000VA 3000W 2

Ununterbrochene Systemlaufzeit 
während Stromausfällen durch 
Online-UPS-Topologie.

Double fan Surge protected 
network port

Emergency 
Power Off

C19

Input 
power

Multiple control 
USB / RS-232

Rack / tower 
flexible set up

rotatable LCD

Produkt
OL3000HV
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Die PE0112-Serie Basic PDU 
verfügt über ein platzsparendes 
1 U-Design, das die vertikale 
Befestigung an der Außenseite 
eines Racks ermöglicht.

Basic PDU

Eingangs-
anschlüsse

Ausgangs-
anschlüsse

Größe
Strom 
(PDU)

Strom 
(Steckdose)

Basic-PDU

PE0112G 1x C14 12x C13 1 U 10A 10A

PE0212G 1x C20 12x C13 1 U 16A 16A

PDU mit Überspannungsschutz

PE0110SG 1x C14 10x C13 1 U 10A 10A

PE0210SG 1x C20 10x C13 1 U 16A 16A

•	 Rack-montierbar, 1 U
•	 Überhitzungsschutz
•	 Überspannungsschutz (PE0110SG / 

PE0210SG)

PE0110SG

1 - 10x PC

Surge
protection

PE0112G

1 - 12x PC

Produkt
PE0210SG

Produkt
PE0110SG

C20

C13

C14
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Messbereite PDU 

LAN / 
WAN

Network            Cat 5e/6            Power

ecoDCRemote user

4x IP-Ready PDU
(PE1216 or PE1324)

EC1000

4x Environment
sensor

Anschlüsse Größe
Strom 
(PDU)

Strom 
(Steckdose)

Stromeinheit

PE1216 16 x C13 0U 16A 10A

PE1324 24 x C13 0U 32A 10A

•	 Rack-montierbar

•	 Optionales Messgerät für Over-IP-Analyse und 
Steuerung (EC1000):
•	 4 Sensoranschlüsse
•	 SNMP-Support
•	 Gemessen durch PDU
•	 Kompatibel mit der ecoDC-Software von ATEN

Versorgung einer großen Anzahl von Geräten. Messung und 
Analyse Ihres Leistungs- und Umweltstatus durch eine optionale 
Over-IP-Kontrollbox.

Produkt
EC1000
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LAN / 
WAN

Network            Cat 5e/6            Power

ecoDCRemote user

4x IP-Ready PDU
(PE1216 or PE1324)

EC1000

4x Environment
sensor

Network            Power            Other

Environment
sensors

PE5108G

SELECT

PDU
CURRENT

OUTLET 
CURRENT

IP
ADDRESS

SENSOR
1

SENSOR
2

8x Server

ecoDC

Back

Front

Remote user

LAN / 
WAN

Control, measure and analyse the power of 
several devices from any location over IP.

Gemessene PDU

•	 SNMP-Support
•	 Syslog-Support
•	 Rack-montierbar
•	 Sensor-Kompatibilität 
•	 Strommessung
•	 Radiusauthentifizierung
•	 ecoDC-Software eingeschlossen

Steuerung, Messung 
und Analyse der 
Leistung mehrerer 
Geräte von jedem 
Standort aus über IP.

Anschlüsse Größe
Strom 
(PDU)

Strom 
(Steckdose)

Sensoran-
schlüsse

Gemessen durch Bank

PE5108G 8x C13 1 U 10A 10A 2

PE5208G 7x C13, 1x C19 1 U 16A 10A, 16A 2

Gemessen durch Anschluss

PE7216G 14x C13, 2x C19 0U 16A 10A, 16A 4

PE7108G 8x C13 1 U 10A 10A 2

PE7208G 7x C13, 1x C19 1 U 16A 10A, 16A 2

Produkt
PE5108G
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SELECT

PDU
CURRENT

OUTLET 
CURRENT

IP
ADDRESS

SENSOR
1

SENSOR
2

OUTLET STATUS

Environment
sensors

PE8208G

ecoDC

Back

Front

Network            Power            Other

Remote userComputer (C19)

LAN / 
WAN

7x Server (C13)
Gemessene und 
switched PDU
•	 Syslog-Support
•	 Sichere Abschaltung
•	 SNMP-Support 
•	 Rack-montierbar
•	 Sensor-Kompatibilität
•	 Radiusauthentifizierung
•	 Over-IP-Leistungsschaltung
•	 Strom-Ein/Aus-Verzögerungsplanung
•	 ecoDC-Software eingeschlossen
•	 Pro-aktiver Überlastschutz
•	 Strommessung und -schaltung durch Ausgang

Steuerung, Messung 
und Analyse der 
Leistung mehrerer 
Geräte von jedem 
Standort aus über IP.

Anschlüsse Größe Strom 
(PDU)

Strom 
(Steckdose)

Sensoran-
schlüsse

Von der Bank gemessen, vom Anschluss geschaltet

PE6108G 8x C13 1 U 10A 10A 2

PE6208G 7x C13, 1x C19 1 U 16A 10A, 16A 2

PE6216G 14x C13, 2x C19 0U 16A 15A, 20A 2

Über Anschluss gemessen und geschaltet

PE8108G 8x C13 1 U 10A 10A 2

PE8208G 7x C13, 1x C19 1 U 16A 10A, 16A 2

PE8216G 14x C13, 2x C19 0U 16A 10A, 16A 4

PE8324G 21x C13, 3x C19 0U 32A 10A, 16A 4

Produkt
PE8208G
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EA1442EA1442

PE8216G

ecoDC

Network            Other

Remote user

LAN / 
WAN

Sensoren
•	 Eingebautes 3 m-Kabel
•	 Temperatur: 

•	 Bereich 0 °C-40 °C
•	 Bereich -19 °C-60 °C (EA1340)
•	 Genauigkeit +/-1 °C

•	 Feuchtigkeit: 
•	 Bereich 30-80 % RH
•	 Genauigkeit +/-3 % RH

•	 Druck: +/-500 PA
•	 Umgebungsmessung durch PDU
•	 Mit ecoDC-Software kompatibel

Typ

Umgebungssensor

EA1140 Temperatur

EA1240 Temperatur, Feuchtigkeit

EA1340 Temperatur, Differenzialdruck

Türsensor

EA1440 Optisch

EA1441 Nähe

EA1442 Reed

Produkt
EA1441

Produkt
EA1240

Analysieren Sie die Umgebung 
und überwachen Sie den 
Status Ihrer Hardware-
Geräte aus der Ferne. Stellen 
Sie benutzerdefinierte 
Warnungen basierend auf den 
Umgebungsbedingungen ein.

Hinweis: Alle Sensoren sind mit den mit Sensor-Port ausgerüsteten ATEN-PDUs 
kompatibel. Der EA1442 ist mit PE1216 oder PE1324 kompatibel.
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Energieanalyse-Software
•	 Weltweiter Zugang zu einem Energieanalyse-Dashboard (webGUI)
•	 Anpassbare Einstellungen für sofortige Alarm- und Warnmeldungen
•	 Echtzeit-Management von Steckdosen und Überwachung von Umgebungssensoren
•	 Weltweite Steuerung Ihrer Installation durch intelligente PDUs und Umgebungssensoren
•	 Energieanalyse und Prognose, einschließlich Stromverbrauch, Strombelastung, Stromkosten, 

Stromkapazität und CO2-Kosten

ecoDC: 
Energie- 
analse 

Software
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ATEN bietet wichtige Tools und Zubehörteile, 
die zu einer Vielzahl von Anwendungen 
passen. Sie können die Lösungen von 
Großunternehmen, bis hin zu effizienten 
Quick-Wins zu Hause oder im Büro 
integrieren.

ESSENTIALS
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VC880

VC981

HDMI             Mini DisplayPort             Audio             Fiber             Coax

Convert VGA to HDMI with 
or without built-in scaler.

HDMI source

HDMI output

Digital audio

Stereo
audio

HDMI output

or

Mini DisplayPort source

Video-Konverter
•	 Plug-and-Play
•	 Eingebauter Scaler (VC812, VC182)
•	 HDMI-Audio-De-Embedder (VC880, VC881)

Schnittstelle Auflösung

VC880 HDMI-Repeater Bis zu 1920 x 1200

VC881 DVI/HDMI Bis zu 3840 x 2160

VC182 VGA zu HDMI Bis zu 1920 x 1200

VC1280 VGA/HDMI zu HDMI Bis zu 1920 x 1080

VC160A VGA zu DVI-D Bis zu 1920 x 1080

VC960 Mini-DisplayPort zu DVI Bis zu 1920 x 1200

VC965 DisplayPort zu DVI-I Bis zu 1920 x 1080

VC985 DisplayPort zu HDMI Bis zu 1920 x 1080

VC981 Mini DisplayPort zu HDMI Bis zu 3840 x 2160

VC986 DisplayPort zu HDMI Bis zu 3840 x 2160

VC480 3G/HD/SD-SDI zu HDMI Bis zu 1920 x 1080

VC840 HDMI zu 3G/HD/SD-SDI Bis zu 1920 x 1080

VC840 HDMI zu 3G/HD/SD-SDI Bis zu 1920 x 1080

Problemloses De-Embedding bei 
gleichzeitiger HDMI-Verstärkung.

Wandeln Sie den Mini-DisplayPort 
in einen mit der AMD Eyefinity™-
Technologie kompatiblen HDMI-
Anschluss mit bis zu 4K um.

Produkt
VC880

Produkt
VC981
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USB-Konverter VGA            USB            RS-232

UC232A1

CV211

Computer

Computer,kiosk,
ATM or server

Laptop

Serial device

Konverter

CV211 USB mini zu VGA und USB

UC3020
HDMI zu USB-C UVC-Video-Er-

fassung

UC232A1 USB zu RS-232

UC232B USB zu RJ-45 (RS-232)

UC100KMA PS/2 zu USB

UC2324 USB zu RS-232

UC3238 USB-c zu HDMI

UC4854 USB zu RS-422 / 485

UC485 USB zu RS-422 / 485

UC1284B USB zu IEEE1284

Produkt
CV211

•	 Plug-and-Play
•	 4 Ausgangsanschlüsse (UC2324, UC4854)
•	 Bus betriebene oder externe Stromversorgung
•	 Laptopkonsolenadapter (CV211)
•	 Konverter für HDMI-Video-Erfassung (UC3020)

Tragbarer Laptop-USB-
Konsolenadapter für 
mobile Techniker.

Steuern Sie Ihre seriellen 
Geräte ohne Probleme.

Produkt
UC232A
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USB            Cat5e/6

UE3315

UEH4002AR

UEH4002AL

100m15m

15m

15m

UE3315

UE3315

Computer Computer

USB device

4x USB device

or

USB-Extender
•	 Plug-and-Play
•	 Ohne oder mit Bus-Betrieb
•	 USB-over-IP-Erweiterung (UEH4102)
•	 Hub, 4 Anschlüsse (UE2120H, UEH4002A, 

UCE3250)

Erweitern Sie Ihre USB 
2.0-Geräte einfach auf 
bis zu 100 m.

Erweitern Sie jedes USB 
3.1-Periphergerät auf eine 
Entfernung von 15 m.

Schnittstelle Datenrate Entfernung

UE3310 USB 3.1 bis zu 5 Gb/s 10m-60m

UE3315 USB 3.1 bis zu 5 Gb/s 15m-60m

UE250 USB 2.0 Bis zu 480 Mb/s 5m

UE350A USB 3.0 bis zu 5 Gb/s 5m

UCE260 USB 2.0 (Cat5e/6) Bis zu 480 Mb/s 60m

UE2120 USB 2.0 Bis zu 480 Mb/s 12m-60m

UE2120H USB 2.0 Bis zu 480 Mb/s 12m-60m

UEH4002A USB 2.0 (Cat5e/6) Bis zu 480 Mb/s 100m

UCE32100 USB 2.0 (Cat5e/6) Bis zu 480 Mb/s 100m

UEH4102  USB 2.0 (Cat5e/6/7) Bis zu 480 Mb/s LAN

UCE3250  USB 2.0 (Cat5e/6)  Bis zu 480 Mb/s 50m

Produkt
UE3315

Produkt
UEH4002A
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Docking-Stationen

Video-
Schnittstelle Periphergeräte

USB-C Andockstation

UH3230 DP / HDMI 3x USB, USB-C, Audio, Ethernet

UH3231 2x DP USB

UH3236 HDMI / VGA 1x USB2.0, 1x USB3.0, USB-C, Ethernet

UH3233 2x HDMI USB

UH3234 HDMI / VGA / DP 3x USB, Audio, Ethernet, SD/MMC/MicroSD

UH3235 HDMI 1x USB2.0, 1x USB3.2, 1x USB-C

UH7230 DP / TB3 2x USB, USB-C, Thunderbolt 3, Audio, Ethernet

•	 Bis zu 4K (5K auf TB3) 
•	 Stromdurchlass (UH3234, UH3235, 

UH3236) 
•	 Stromversorgung (UH3230, UH7230)
•	 Dualview (UH3230, UH3234, UH7230)

Benutzen Sie ein einziges USB-C-Kabel 
zum Aufladen, Übertragen von Daten 
und Erweitern Ihrer Arbeitsstation um 
bis zu 10 Anschlüsse. 

USB-C
Laptop

Power

or

HDMI or VGADisplayPort

Headset

SD / MicroSD
slots

Gigabit
Ethernet

MouseUSB
stick

Supports
charging

(5V / 1.5A)

UH3234

LAN / 
WAN

HDMI USB Cat5e/6 DisplayPort Audio VGA

Produkt
UH3234
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Dockswitches und Periphergeräte 
zur gemeinsamen Nutzung

Schnittstelle PC-
Verbindungen

USB-
Periphergeräte

USB-Periphergeräte zur gemeinsamen Nutzung

US224 / US424 USB 2.0 2 / 4 4

US234 / US434 USB 3.0 2 / 4 4

US3324 / US3344 USB 3.0 2 / 4 4

US3344i USB3.2 4 4

US3310 USB-C / HDMI 2 2

US3342 USB-C 2 4

•	 Plug-and-Play
•	 Stromversorgung bis zu 85 W (US3310, US3342)
•	 BEZEL X – Intuitives Umschalten zwischen zwei 

PCs per Maus (US3342)
•	 Unterstützt Samsung DeX und Huawei Desktop 

Mode (US3310)

Produkt
US3342

Kein lästiges Ein- und Ausstecken mehr. 
Schließen Sie Ihre USB-C-Laptops an US3342 
an und beginnen Sie mit der gemeinsamen 
Nutzung von Peripheriegeräten.

Laptop Windows

Keyboard / mouse / USB-device

Laptop iOS

USB-C               USB

US3342
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Industrielle Konverter RS-232            RS-485

Extend and/or control your industrial applications.

Computer
RS-485
device

RS-485
device Additional

RS-485 
devices

Computer
IC485AI

RS-485 device

IC485SI

Schnittstelle Bi-direktonial

IC485S RS-232 bis RS-485 / RS-422 -

IC485SN RS-232 bis RS-485 / RS-422 V

IC485SI RS-232 bis RS-485 / RS-422 -

IC485AI RS-232 bis RS-485 / RS-422 V

Produkt
IC485AI

Produkt
IC485SI

Erweitern und/oder 
steuern Sie ihre Industrie-
Anwendungen.

•	 Entfernung 1200 m
•	 Baudrate 115,2 Kb/s
•	 Nicht angetrieben (IC485SN)
•	 Signal- und Energieisolierung
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HDMI             RS-232             USB

HDMI source

HDMI display

Gaming consoleGamepad Keyboard Mouse

BackFront

VC081

UC3410

Computer for
setup and control

Emulatoren

Vermeiden Sie mit 
einem EDID-Emulator 
EDID-Probleme.

Lassen Sie sich von der 
verblüffendsten Reaktionszeit 
mit einer Gamingtastatur und 
-maus der Playstation oder 
Xbox überraschen.

•	 Nicht angetrieben
•	 EDID-Konfigurations-GUI
•	 Intelligenter DDC-Schalter (Data Display Channel)

Produkt
VC081

Produkt
UC3410

Schnittstelle Emulator

VC010 VGA EDID

VC060 DVI EDID

VC081 HDMI EDID

UC3410 USB Gamepad
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ATEN hat weltweit mehrere Demo & Training Centers, 
um seinen Partnern Test- und Schulungsmöglichkeiten 
zu bieten. Reseller, Integratoren und Berater, sowie deren 
Kunden sind in diesen Zentren an jedem Wochentag 
willkommen. Eine Anmeldung für eine monatliche oder 
angepasste Schulung ist möglich, indem Sie eine Anfrage an 
sales@aten.be senden. 

Die ATEN-Vertriebs- und Technikingenieure unterstützen Sie 
bei der Arbeit mit ATEN-Produkten aber auch bei Produkten von 
Drittanbietern. Sie vermitteln Ihnen Erkenntnisse, bewährte Methoden und 
Installationstipps. ATEN ist eines der wenigen Unternehmen, dessen Fachwissen, 
Technologie, Produkte und Lösungen völlig im Sinne unseres Slogans „AV meets IT“ 
die Verbindung zwischen AV- und IT-Systemen ermöglichen. 

Die ständigen Live-Demonstrationen in unseren Demo & Training Centers  
umfassen 5 Szenarien, die regelmäßig mit aktuellen Neuheiten und 
anforderungsbasierten Demonstrationen ergänzt werden. Die Szenarien umfassen: 
Kontrollraum, IT-Management, Konferenz, AV-over-IP und AV-Signalverteilung 

Sehen Sie sich für weitere Informationen die Demo & Training-Webseite von ATEN an.

Lernen Sie ATEN persönlich kennen!
www.aten.com/your-training-center

Buchen Sie einen  
Besuch, um mehr  

zu erfahren: 
www.aten.com

Sie können stets in einem der 
Demo & Training Centers in 

ganz Europa mit den neuesten 
Lösungen von ATEN im Bereich  
AV meets IT in Kontakt treten.

Nehmen Sie an unseren 
Schulungen teil
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Simply Better Connections

DE

Im Herzen von AV und IT,  
seit 1979.
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